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Behandlung von MOS<Bauteilen 


Handling MOS components 


Manipulation des composants MOS 


MOS-Bausteine sind besonders empfind- 
lich auf elektrostatische Ladungen. Folgen- 
des ist daher zu beachten; 


MOS components are extremely sensitive 
to static charges. Please observe therefore 
the following regulations. 


Les composants MOS sont extremement 
sensibles ^ I'6lectricit6 statique. Veuillez 
done suivre les conseils suivants: 


1 . Elektrostatisch empfindliche Bauteile 
werden in Schutzverpackungen gelagert 
und transportiert. Auf der Schutzverpak- 
kung wird untenstehende Etikette ange- 
bracht. 


1 . Components sensitive to static charges 
are stored and shipped in protective 
packages. On the package you find the 
subsequent symbol. 


1 . Les composants sensibles ^ I'6lectricit6 
statique sont stock6s et transport's dans 
des emballages protecteurs. Sur ces em- 
ballages est repr6sent6 le symbole sui- 
vant; 


2. Jeglichef Kontakt der Elementanschlus- 
se mit Kunststofftuten und -folien aus 
Styropor Oder ahniichen elektrostatisch 
aufladbaren Materialien ist unter alien 
Umstanden zu vermeiden. 


2. Avoid any contact of connector pins with 
foam packages and -foils made of styro- 
por or similar chargeable package mate- 
rial. 


2. Evitez tout contact entre les broches des 
circuits et les sacs en plastiques, feuilles 
de styropor ou tout autre materiau sus- 
ceptible de porter une charge 6lectrosta- 
tique. 


3. Anschlusse nicht beruhren Oder nur 
dann, wenn das Handgelenk geerdet ist. 


3. Don't touch the connector pins when 
your wrist is not grounded with a con- 
ducting wristlet. 


3. Ne touchez pas les broches des circuits si 
votre poignet n'est pas reli6 ^ la terre par 
un braclet conducteur. 


4. Als Arbeitsunterlage eine geerdete, lei- 
tende Matte verwenden. 


4. Use a grounded conducting mat when 
working with sensitive components. 


4. Utilisez un tapis conducteur relie ^ la terre 
quand vous travaillez avec des compo- 
sants sensibles. 


5. Printkarten nichtunterSpannung heraus- 
ziehen Oder einstecken. 


5. Never plug or unplug PCBs containing 
sensitive components when the ma- 
chine is switched on. 


5. Ne jamais enficher ou retirer des circuits 
imprimes contenant des composants 
sensibles si I'appareil est sous tension. 
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1. TIMER CONTROLLER B203 



1.1 ALLGEMEINES 

Der REVOX B203 • Timer Controller ist die Fernbedie- 
nungs-Zentraleinhei t Ihrer REVOX HiFi-Anlage. Er verknupf t 
die einzelnen Cerate der Ser i e B200 sinnvoll miteinander 
und vereinfacht die Bedienung der Hor f unkt ionen in seinen 
Betriebsarten EASY REMOTE und EASY REM+LOC wesentlich. 

Im wei teren ist er als T imer in der Lage, programmierte 
Ereigni sse zur gewunschten Zei t selbsttat ig auszufuhren. 

1.1.1 Bedienung 

Der REVOX B203 • Timer Controller weist keine Bedie- 
nungselemente auf . Er wird generell uber die IR-Fernbe- 
dienung REVOX B205 bedient und programmiert . 

Ausnahme: 

Der B203 » Timer Controller verfugt uber eine serielle 

Schni ttstelle RS 232 fur den Betr ieb mit e i nem Home- Oder 
Personal-Computer . 

Bedienung und Programmierung sind menugefuhrt und somit 
ausserst einfach in der Handhabung. 

Die einzelnen Menus sind unterhalb der Laufwerk-Funkt ions- 
tasten des IR-Handsenders B205 aufgefuhrt und werden zu- 
sammen mit der EASY/a (Punkt) -Taste aufgerufen. (EASY/a- 
Taste drucken und halten. Taste TIME gleichzeitig drucken 
— > der B203 • Timer Controller schaltet in den TIME- 
Mode) . 

TIME-Mode = Datum und Uhrzeit setzen. 

EVENT-Mode = Schaltereignis programmieren Oder testen. 
SELECT-Mode = Betr iebsbedingungen des B203 festlegen. 
TEST-Mode = Programmiertes Schaltereignis testen. 

EXIT-Mode = Befehl zum sofortigen Abbruch des 

aufgerufenen Modes. 

(Mode — > Betriebsart) 

Mit den Tasten VOLUME +/- kann die ganze Auswahl in auf- 
oder absteigender Richtung durchgeblattert und/oder mit 
der Taste ENTER quitt iert werden. Alle anderen Tasten be- 
halten ihre Funkt ionen unverandert bei . 

H i nwe i s : 

Bef i ndet sich der B203 • T imer Controller in einem der 
Eingabe-Modi , so br icht er diesen Mode ab, wenn wahrend 
ca. 120 Sekunden keine Eingabe mehr gemacht wurde. 

In ei nem solchen Fall wird der Mode wieder aufgerufen und 
durch mehrmal iges Betat i gen der Taste ENTER bis zu der 
Stelle gesprungen, an welcher der Mode abgebrochen wurde. 

Vorsicht : 

Urn eine Ubersteuerung des IR-Empf angers zu vermeiden, 
sollte mit dem IR-Handsender nicht aus zu kurzer Distanz 
di rekt in den Empf anger gestrahlt werden . Ubersteuerung 
aussert sich dadurch, dass Befehle nicht ausgefuhrt 
werden, obwoh I die rote Lampe (LED) im Empf anger fens ter 
auf leuchtet . 



1.1.2 Steuerbare REVOX-Gerate 



Anschlusse 1 bis 8: REVOX B215 « CASSETTE TAPE DECK 

REVOX B225 • COMPACT DISC PLAYER mit 
pP-Karte 1.769.327-00 
REVOX B226 • COMPACT DISC PLAYER 
REVOX B285 - RECEIVER 
REVOX B286 ■ TUNER PREAMPLIFIER 
REVOX B291 • DIRECT DRIVE TURNTABLE 

Anschlusse 2 bis 8: REVOX PR99 MKII - TAPE RECORDER 
(nur IND-Version) 



Anschluss B77/B710; REVOX B77 - TAPE RECORDER 

REVOX B710 • CASSETTE TAPE DECK 
REVOX PR99 MKI/MKII » TAPE RECORDER 

Anschlusse B206-A/-B/-C : 

REVOX B206 • TRANSCEIVER 
(Anschluss A: auch I R-Sende-Adapt er ) 

Anschluss RS 232; Schni ttstel le fur einen Home- Oder 
Personal-Computer 
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1.2.5 FrontLeiste 



2 DEMONTAGE-ANLEITUNG 



Oberes Deckblech entfernen (Abschm'tt 1.2.3) 

Von Gerate-Obersei te: 

2 Schrauben [3] mit Facherscheiben Losen (Massekontakt 
Federn entfernen) . 

Gehause-Unterse i te : 

2 Schrauben C43 losen. 

Frontleiste entfernen. 



Vor dem Offnen die gesamte HiFi-Anlage vom 
Netz trennen und alle Verbindungen zum 
B203 ■ Timer Controller losen. 



ACHTUNG 



1.2.1 Bendtigtes Uerkzeug 



Montagehinweis: 

Die Massekontakt-Federn werden 
Frontleiste montiert. 



Grosse 1 
Grosse 1 
Grosse 2 
Grosse 1 
Grosse 5.5 
Best. Nr. 46 200 



1 Kreuzschlitz-Schraubendreher 
1 Kreuzschlitz-Schraubendreher "Pozidriv 
1 Schraubendreher 

1 Kunststof f-Abgleichschraubendreher 
1 Gabelschliissel 
1 " ESE"-Arbe i t splat zausrustung 



Empfehlung: Arbei tsplatz mit Schaumstof f auslegen 
Kratzspuren am Gerat zu vermeiden. 



Hinweis: 

Bei Aus- und Einbauarbeiten elektroni scher Komponenten 
sind die e ingangs dieser Servi ce-Anlei tung auf gef uhrten 
Richt linien zur Behandlung von MOS-Bautei len zu beachten. 



1 .2.6 LC-Di splay 



1.2.2 Zusammenbau 



Der Zusammenbau erfolgt in sinngemass umgekehrter 
Reihenfolge der nachstehend beschr iebenen Ausbau-Anleit- 
ungen, unter Beachtung der angef uhrten Montage-Hinwei se . 



Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 1.2.3) 
Frontleiste entfernen (Abschnitt 1.2.5). 
Steckverbindung zu Basi sprint losen. 

4 Schrauben 153 mit Distanzhulsen losen. 



1.2.3 Oberes Deckblech 



1 .2.7 IR-Empfanger 



Ruckseitig 2 Schrauben Cl 3 losen, wahrend die Abdeckung 
hinten leicht nach unten gehalten wird. (Das Abdeckblech 
wurde werkseitig leicht vorgespannt ) . 



Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 1.2.3) 
Front lei ste entfernen (Abschnitt 1.2.5). 

3 Schrauben C63 losen. 



Montagehinweis: 

Abdeckung erst in die Nut der Front lei ste schieben 
nachfolgend hinten nach unten drucken und anschrauben 



Oberes Deckblech entfernen (Abschnitt 1 .2.3) . 
Frontleiste entfernen (Abschnitt 1.2.5). 

Buchse B77/B710 (2 Schrauben mit Muttern) losen. 
Steckverbindung zum LC-Display losen. 

IR-Empfanger ausbauen (Abschnitt 1.2.7). 

5 Schrauben C73 losen. Basisprint urn ca. 3 cm 
rechts schieben bis das Anschlusskabel f rei wird. 
senkrecht stellen und vorsichtig entfernen (Kabel) 



1.2.4 Seitenblenden 



■ Je 2 Schrauben [23 losen. 
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1.3 FUNKTIONSBESCHREIBUNG 



Die Stromversorgung (+5 V und GND) fur den B203 • Timer 
ControLLer kommt uber das AnschLusskabeL vom Gerat 1. 

Die gesamte Steuerung ubernimmt ein C-MOS Prozessor (IC9) 
im sog . "expanded muLtichip mode" . 

Das Steuerprogramm steht in e i nem EPROM (IC13) von 16K x 8 
Bit Kapazitat . Die programmierten Daten warden in e i nem 2K 
X 8 Bit C-MOS RAM (IC7) abgeLegt. 

Puf ferbatter ien versorgen den Uhrenbaustein (IC15) und 
dessen RAM (Timer-Daten) bei NetzausfaLL mit Spannung. 
uber e i nen separaten Port des Mikroprozessors gelangen die 
acht bidirekt ionaLen SignaLe zu den Leitungstreibern (IC3, 

IC4). 

Die LCD-Anzeige mit integr ierter Decoder-Log ik wird direkt 
vom Adress-ZDatenbus angesteuert . 

Die SteuerbefehLe fur den paraLLeLen Fernsteuerausgang 
B77/B710 gelangen vom internen Systembus uber einen 
Zwischenspeicher (IC16) zu den Opto-KoppLern (DLQ1/DLQ2) 



fur die galvanische Trennung der Potentiate. (Das Tonband- 
gerat B77 hat eine +24 V-Steuer Logik) . 

Bis zu 3 externe IR-Empfanger (B206 • Transceiver) konnen 
parallel zum internen I R-E ingang geschaltet warden. Der 
E i ngang A kann mi ttels Bruckenstecker JS1 als Ausgang fur 
einen IR-Sende-Adapter geschaltet warden. Dabei warden 
alle empfangenen IR-Daten direkt zum Sender durchge- 
schleif t . 

Ankommende IR-Signale warden von der IR-Fotodiode (DPI ) 
empfangen und vom IR-Empfanger (IC17) weiterverarbeitet . 
Der T imer (IC18) steuert die rote LED (DL1) im Empfanger- 
f enster zur Empf angsbestat igung von IR-Signalen an. 

Uber die gepuf ferte ser ielle Schnittstelle RS232 kann 
direkt uber zwei separate Ports mit der MPU kommuniziert 
warden. 

Ein Spannungs-Konverter (IC12) versorgt die Schnittstelle 
mit den Spannungen +9 V und -5 V. 



BLOCKSCHALTBILD B203 




SERIAL LINK 


INFRARED 


COMMAND 




COMMAND 


RECEIVED 



EXTERNAL 3-WIRE 

IR-RECEIVERS COMMUNICATION 
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1.4 EINSTELLUNGEN AM B203 



1 . 4.1 Batten'en ersetzen 



■ DeckbLech entfernen (Abschni tt 1.2.3). 

■ Batten'en ersetzen. Die aLten Batter ien entfernen und 
durch drei neue Batterien ersetzen. 

Typ: ALkali-Mangan, Grosse: lEC LR6 (AM3) 1,5 V. 

Auf richtige PoLaritat achten! 
m DeckbLech montieren. 

H 1 nwe is: 

Die Batterien werden vom Gerat nicht aufgeLaden, sie 
sind deshalb jahrlich zu erneuern, um ein AusLaufen und 
Schaden am B203 • Timer ControUer zu verhindern. 



1.4.4 Gangkorrektur der Quarzuhr 



Eine Gangkorrektur der internen Quarzuhr soLlte nur vor- 
genommen werden, wenn die Abwei chung im Monat mehr als 10 
Sekunden betragt. 

■ DeckbLech entfernen (Abschnitt 1.2.3). 

■ Frequenz-ZahLer (Bereich 2 MHz) an IC15 Pin 21 und Masse 
anschLiessen. 

■ Trimmkondensator CIS mit einem Kunststoff- 
AbgLeichschraubendreher Nr.1 so einsteLLen, dass am 
Messpunkt eine Frequenz von 1 . 048576 MHz ansteht . 

■ DeckbLech montieren. 



1.4.2 Bruckenstecker JS1 umstecken 



Durch Umstecken dieses Bruckensteckers wird der 
Anschluss A des B203 • Timer ControLLer fur den Betrieb 
mit einem B206 » Transceiver aLs Empf anger (Receiver) Oder 
Sender (Transmitter) umgeschaLtet . 

■ DeckbLech entfernen (Abschnitt 1.2.3). 

■ Bruckenstecker JS1 umstecken: 

SteLLung R : Empfanger (Receiver) , ein B206 kann ange- 

schLossen werden. 

SteLLung T: Sender (Transmitter), ein IR-Sende-Adapter 

kann angeschLossen werden. ALLe empf angenen IR-SignaLe 
werden uber den Sende-Adapter wieder gesendet . 
a DeckbLech montieren. 





1.4.3 Kontrast der LC-Anzeige einsteLLen 



Der optimaLe Kontrast der Anzeige des B203 • Timer Con- 
troLLer kann fur eine BLickrichtung schrag von oben bis 
schrag von unten ei ngesteL Lt werden . 

■ DeckbLech entfernen (Abschnitt 1.2.3). 

■ Tr immpotent iometer R45 mi t einem Schraubendreher Nr.1 so 
einsteLLen, dass das AnzeigefeLd aus der bevorzugten 
Betrachtungsr ichtung mi t maximaLem Kontrast abgeLesen 
werden kann. 

Vor zugsb L i c kw i nke L : schrag von oben. 

1 DeckbLech montieren. 
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1.5 SCHNITTSTELLE RS232 



Uber die serielle SchnittstelLe RS232 des B203 • Timer 
Control Ler sind alle internen Funkt ionen (EASY-Funkt ion 
und TIMER) sowie die angeschlossenen Gerate selektiv be- 
dienbar . 

Der Betr iebs-Status des B203 sowie der jenige der ange- 
schlossenen Gerate (sofern sie dafur vorgesehen sind) 
konnen uber die SchnittstelLe abgef ragt werden. 

Hardware der SchnittstelLe 

■ Vol Iduplex, 3-Dr ah t-Verb indung (GND, Tx, Rx) 

■ 1200 Baud, 1 Startbi t , 1 Stoppbit, 8 Datenbit , kein 

Paritybit . 

■ Software Handshaking (Xon, Xoff) 

Software-Vers ionen 

Es sind zwei Software-Vers ionen verfugbar; 
a B203-C (Consumer-Version) , enthalt die Gerate-Module 
fur: B215, B226, B225 mit pP-Karte 1.769.327, B285, 

(B291 ohne RS232-Modul) . 

1 B203-IND (Industr ie-Version) , enthalt die Gerate-Module 
fur: B215, A725, A725-2, PR99 MKII, B225 mit pP-Karte 

1.769.327 und B226. 

Die Gerate der Industr ie-Version si nd auf der Ruckseite 
mit einem zusatzlichen Aufkleber (IND) gekennzeichnet . 

Zur nachtragl ichen Identif ikation der Software-Version ist 
der B203 aus- und wieder einzuschalten (Batterien aus- 
schalten und das Kabel des Anschlusses 1 aus- und wieder 
einstecken). Bei der Industrie-Version (B203-IND) ist im 
Anzeigefeld kein blinkender Stern sichtbar (TIMER OFF). 



1.5.1 Dialog B203 < — > Personal-Computer 



Dm eine moglichst schnelle Kommunikat ion zu erhalten, 
sind die Befehle und Ruckmeldungen moglichst kurz ge- 
halten. Sie erfolgen in ASCII-Str ing-Form. 

Die Lange eines Strings sowie dessen Einteilung ist ge- 
ratespez i f i sch und abhangig vom Gerate-Ident if ier , jedoch 
maximal 79 Zei chen lang. Ein String wird immer mit <CR> 
Carriage Return (ASCII 13) beendet . 

Verwendet wird der alphanumerische Zei chensatz (Zahlen 0-9 
und die Buchstaben A-Z) . Wegen Verwechslungsgef ahr mit 0 
und 1 werden die Zeichen 0,1,1 moglichst nicht verwendet . 
Als Sonderzei chen sind nur Leerschr i tt (Space) und Minus 
(-) zugelassen, urn die Gefahr einer Fehlinterpretat ion (& 
% $ : ;..) zu vermeiden . 

Gross- und KLeinbuchstaben werden vom B203 als equivalent 
erkannt . Er selbst sendet nur Grossbuchstaben. 

Auf Befehl des Personal-Computers wird der Status eines 
Cerates als String zuruckgemeldet . Das Ruckmeldeformat ist 
alphanumerisch. 



1.5.2 Format fur Befehle 



Der Befehls-Str ing beginnt immer mit der Anschlussnummer 
(0. . .9) , gefolgt von der Befehlskette. Beendet wird er 
immer mit <CR> Carriage Return (ASCII 13) . Carriage Return 
wird im folgenden Text nicht mehr erwahnt , gehort aber zu 
jedem Befehls-Str ing und wird in Beispielen mit dem 
Zeichen ”<" bezeichnet . 

A. Kanal-Nummer (1. String-Segment) 

*★*★★★******★** 

0 B203 intern 

1 Anschluss 1 (SERIAL LINK) 

2 Anschluss 2 (SERIAL LINK) 

i inschluss i (SERIAL LINK) 

9 Parallel-Fernsteuerung 

■ Die Anschlussnummer ”0" kennzeichnet einen alLgemeinen 
Befehl fur den B203. Diese Adresse verschaf f t z.B. 
Zugang zur Nutzung und Ruckmeldung der TIMER- und EASY- 
Funktionen. 

■ Die Anschlussnummern "1" . . . ”8" adressieren den nachfol- 
genden Befehlssatz fur das am entsprechenden Anschluss 
angeschlossene Gerat. 

■ Die Anschlussnummer "9" entspr icht der 9-poligen Buchse 
der Parallel-Fernsteuerung fur B710 Oder B77. Sie ist 
sowohl mit den fur diese Gerate spezif ischen Bef ehlen 
wie auch als Einzelsignal (6+1 Bit) Oder als Byte (6+1 
Bit) ansprechbar . Dami t sind f reie Erwei terungen von 
Hi Ifsfunkt ionen programmierbar (z.B. zur Umschaltung von 
Lautsprechergruppen, Beleuchtung, Oder zur Bedienung der 
Diasteuerung etc.). 

■ Urn den richtigen, geratespezif ischen Befehlssatz zu ver- 
wenden, mussen durch den Benutzer Oder das Programm 
immer erst die Gerate-Ident i f ier aufgerufen werden. 
Befehle, die nicht zur Geratetabel le gehoren, werden vom 
B203 als falsch erkannt. 

Beim Auf ruf en der Gerate-Ident if ier antwortet der B203 
mit einer Ruckmeldung, die nur aus der Anschlussnummer 
und dem Gerate-Ident i f ier besteht . (Gerate-Ident i f ier : 
siehe unter "Format fur Ruckmeldungen"). 

■ Eine ungult ige Eingabe wird vom B203 mit dem Zeichen 
ASCII 007 (BEL) quittiert. 
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1.5.3 Format fur Ruckmel dungen 

Auf Auf forderung durch den Computer sendet der B203 den 
Status eines Cerates als String zuruck . Am Anfang des 
Strings steht die Anschlussnummer , gefoLgt vom Gerate- 
Ident i f ier und den Statusmeldungen. Beendet wird der 
String mit <CR LF> (Carriage Return, Line Feed) . 

Die Record-Eintei Lung der Statusmeldungen hangt vom 
Cerate-Identifier ab und ist damit geratespezi f isch . 

A. Kanal-Nummer (1. String-Segment) 

*************** 

0 B203 intern 

1 Anschluss 1 (SERIAL LINK) 

2 Anschluss 2 (SERIAL LINK) 

I inschluss I (SERIAL LINK) 

9 Para Lie L-Fernsteuerung 



■ Die Numer ierung er foLgt fur C- und IND-Version immer 
paarweise. 

Beispiel: Release B203-C ... 50 ... 56 ... 98 

Release B203-IND ... 51 ... 57 ... 99 

■ Der Gerate-Ident i f ier ist eine 2-stellige Dezimalzahl 
und steht immer unmittelbar nach der Anschlussnummer . Er 
wird fortlaufend fur jede Entwicklung Oder A’nderung 
zugeteilt als Umsetzung der im Gerate-ROM stehenden An- 
gaben. 

■ Verfugt das angeschlossene Gerat uber keinen Gerate- 

Identifier, so handelt es sich urn ein Gerat ohne Ruck- 
meldung (z.B. B225) . Zur Zei toptimierung wird dieser 

Anschluss im weiteren vom B203 nicht mehr uberwacht . 

Hinweis: 

■ Mit der Ruckmeldung der Ausgabe-Nummer kann auch eine 
allenfalls veranderte Struktur der Rue kme Ide-S t r i ngs neu 
definiert werden. 



B. Gerate-Identif ier (2.-3. String-Segment) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k** 

00 Kein I dent i f ier vom Gerat (Gerat ohne Ruckmeldung) 

01 PR99 MKII 

02 A725 (Software: 1.025.621.23) 

03 B285 

04 B215 

05 B225-2 (mit pP-Karte 1.769.327.00) 



1.5.4 Anschlussbel egung 

Die Verbindung zwi schen der ser iellen Schnittstelle des 
B203 • Timer Controller und e i nem Home- Oder Personal-Com- 
puter mit einer ser iel len Schnittstelle RS232 er folgt mi t 
einem dreiadrigen Kabel . (Kabellange max. 3 Meter) . 



06 B226 

07 A725-2 (Software: 1.025.621.24) 

08 B291 

50 B203-C (z.B. Ausgabe 5.0) 

51 B203-IND (z.B. Ausgabe 5.1) 

8 B2(l)3-C (max . Ausgabe 9.8) 

99 B203-IND (max. Ausgabe 9.9) 



B203 

RS232 

5-pol. DIN 


Personal-Computer 

RS232 

25-pol . D-Type 


2 GND 

3 OUT (Tx) 

4 IN (Rx) 


7 GND 
3 IN (Rx) 
2 OUT (Tx) 
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BEFEHLSVERZEICHI^IS B203 



1 .6.1 Spezial-Befehle (direkte Eingabe) 



RESET, initialisiert den Prozessor des B203 
neu. Nach der Startzei t von min. 20 Sekunden 
Sind die Gerate-Ident i f ier erneut abzufragen. 
Status-Anf rage an den B203. 

Inf rarot-Empf anger eingeschaltet . 

Inf rarot-Empf anger ausgeschaLtet . 

Direkter Befehl im SERIAL LINK-Format , 
dabei sind: 

a = Anschluss "1" ... "8" . 
hhhh = vierstelLiger HEX-Befehl (0 ... F). 
ALle im "SERIAL LINK-ProtokoL I" aufgelisteten 
Befehle der einzelnen Cerate konnen auf diese 
Weise ubertragen werden. 



Schaltereignis programmieren: 



X 

RO 

R1 

Bahhhh 



Bef ehlssatz des B203-C 


(EVENT 


01 . 


. . 05): 


B203-IND 


(EVENT 


01 . 


. . 05): 



String-Format: 

OEaabcccccc(c)deef f f fgggggghhhhhh< 

Eintei Lung: 

a Nummer des Schalterei gni sses . 
b Datums-Art 
c Datum 
d Signalquelle 
e Erganzung zur Signalquelle 
f Ausgangswahl 
g Startzeit 
h Stoppzeit 



1.6.2 SELECT-Mode-Befehle 



Eintei lung: 

a Dialog-Sprache des B203 
b EASY-Funkt ion 
c TIMER-Funkt ion 
d Einschaltbedingungen 



EASY REMOTE & LOCAL 
EASY OFF 



a Nummer des Schaltereiqnisses : 
01 EVENT 01 



1)5 Evk 



b Datums-Art: 

W Wochentlich an best immten Tagen 
D Einmalig an einem bestimmten Datum 







a c Datum: 








a a 


Sprache: 


1000000 


Sonntags 


(wenn 


"b" = W) 


0 


Engli sch 


0100000 


Montags 


(wenn 


"b" = W) 


1 


Deutsch 


0010000 


Dienstags 


(wenn 


"b" = W) 


2 


Franzosisch 


0001000 


Mi ttwochs 


(wenn 


"b" = W) 






0000100 


Donnerstags 


(wenn 


”b" = W) 


a b 


EASY-Funkt ion: 


0000010 


Freitags 


(wenn 


"b” = W) 


0 


EASY REMOTE 


0000001 


Samstags 


(wenn 


"b" = W) 



Es durfen auch mehrere Oder alle Tage gesetzt 
werden. 



■ c TIMER-Funkt ion : 

0 TIMER ON 

1 TIMER OFF 

■ d Einschaltbedingungen: 

0 LAUTSPRECHER A 

1 LAUTSPRECHER B 

2 LAUTSPRECHER A+B 

3 zuLetzt aktivierte Lautsprechergruppe 

4 LAUTSPRECHER AUS 



1.6.3 TIME-Mode-Befehle 



Thhmmss Richten der Uhr auf Stunde (hh) , Minute (mm) 
und Sekunde (ss) . Nach dem Befehl "T" mussen 
alle sechs Zah len ei ngegeben werden . 

Dddmmyy Datum des TIMER auf Tag (dd) , Monat (mm) und 
Jahr (yy ) setzen. Nach dem Befehl "D” mussen 
alle sechs Zahlen ei ngegeben werden. 



ddmmyy 



Datum: Tag (dd) , Monat (mm) , Jahr (yy) , (wenn 

"b" = D). 



d Signalquelle: 

0 Receiver (Tuner-Mode) 

1 CD-Player 

2 Tape 1 

3 Tape 2 

4 Phono 

e Erganzung zur Signalquelle: 

00. . .29 fur Stationswahl (00 = ENTER) 

00. . .99 fur CD-Trackwahl (00 = PLAY/NEXT) 

00 Eingabe fur alle anderen Quellen 

f Ausgangswahl: 

1000 Tape 1 
0100 Tape 2 
0010 Lautsprecher A 

0001 Lautsprecher B 

Es durfen alle Ausgange gesetzt werden. 



1.6.4 EVENT-Mode-Befehle 



q Startzeit: 

hhmmss Startzeit (24-Stunden-Mode) in Stunden (hh), 
Minuten (mm) und Sekunden (ss) . 



Schaltereignis auf rufen (zur Kontrolle) . 
aa = EVENT 01 ... 45 bei B203-IND. 

= EVENT 01 ... 05 bei B203-C . 

Schaltereignis loschen. 
aa = EVENT 01 ... 45 bei B203-IND. 

= EVENT 01 ... 05 bei B203-C . 



a h Stoppzeit: 

hhmmss Stoppzei t (24-Stunden-Mode) in Stunden (hh) , 
Minuten (mm) und Sekunden (ss) . 
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BefehLssatz des B203-IND (EVENT 06 ... 45): 

ALlgemein: 

Der Hauptuntersch ied im E i ngabef ormat der Schaltereig- 
m'sse 06 ... 45 gegenuber denjenigen der Schaltereigm’sse 
01 ... 05 besteht darin, dass keine Stoppzeit eingegeben 
wird. 

Jedes Schaltereignis kann vom nachfoLgenden abgeschlossen 
Oder gestoppt werden. Zwei verschiedene Eingabearten er- 
lauben eine vielseitige Programmierung mit kurzen String- 
Langen. 

1 . IR-Format 
************* 

OEaabcccccc(c) Ideeeef gggghhhhhh< 

E Intel Lung: 

a Nummer des Schaltereignisses. 
b Datums-Art 
c Datum 

I Kennung fur IR-Format 
d Ansch Luss-Nr . fur den 1. Bef ehl 
e 1 . IR-Befehl 

f Anschluss-Nr . fur den 2. Bef ehl 
g 2. IR-BefehL 
h Startzeit 

■ a Nummer des Schaltereignisses: 

06 EVENT 06 



I5 evL 



b Datums-Art : 

y Wochent Lich an bestimmten Tagen 

D EinmaLig an einem best immten Datum 



c Datum: 








1000000 


Sonntags 


(wenn 


”b" = W) 


0100000 


Montags 


(wenn 


”b" = y) 


0010000 


Dienstags 


(wenn 


"b" = y) 


0001000 


Mittwochs 


(wenn 


"b" = y) 


0000100 


Donnerstags 


(wenn 


"b" = y) 


0000010 


Freitags 


(wenn 


"b" = y) 


0000001 


Samstags 


(wenn 


"b" = W) 



Es dur f en auch mehrere Oder aLLe Tage gesetzt 
werden. 

ddmmyy Datum: Tag (dd) , Monat (mm), Jahr (yy) , (wenn 

"b" = D). 

I Kennung fur IR-Format : 

I Der B203 erkennt daran, dass der foLgende Befehl im 
IR-Format ubertragen wird. 

d AnschLuss-Nr . fur den 1. Befehl: 

1 Gerat an Anschluss 1 

i Gerat an Anschluss 8 



■ e 1 . IR-Befehl: 

eeee Vierstellige HEX-Eingabe. Alle im "SERIAL LINK- 
Protokoll" aufgelisteten IR-Befehle kdnnen ver- 
wendet werden ( z . B . : 0E37 = PLAY/NEXT) . 

■ f Anschluss-Nr . fur den 2. Befehl: 

1 Gerat an Anschluss 1 



Gerat an Anschluss 8 



q 2. IR-Befehl: 

gggg Vierstellige HEX-E i ngabe . Alle im " SERIAL LINK- 
Protokoll" aufgelisteten IR-Befehle konnen ver- 
wendet werden (z.B.: 0E37 = PLAY/NEXT) . 
yird der zweite IR-Befehl nicht verwendet, so ist 
der erste zu wi ederholen . 

h Startzeit : 

hhmmss Startzeit (24-Stunden-Mode) in Stunden (hh) , 
Mi nuten (mm) und Sekunden ( ss) . 



2. Format fur direkte Befehle 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'fe'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kit'k'k* 

String-Format : 

OEaabcccccc ( c ) Ddef f f f f fSgggggg< 

Eintei lung: 

a Nummer des Schaltereignisses. 
b Datums-Art 
c Datum 

D Kennung des direkten Befehls 
d Ansch Luss-Nummer 
e Bef ehls-Buchstabe 

f Erganzungsparameter (soweit nachfolgend in 
den Befehlstabellen der Gerate spezifi- 
ziert) . 

S End-Kennung des di rekten Befehls 
g Startzeit 

■ a Nummer des Schaltereignisses: 

06 EVENT 06 



Is evL 



a b Datums-Art: 

y yochentlich an bestimmten Tagen 
D Einmalig an e i nem bestimmten Datum 



■ c Datum: 
1000000 


Sonntags 


(wenn 


"b" 


— 


y) 


0100000 


Montags 


(wenn 


"b" 


- 


y) 


0010000 


Dienstags 


(wenn 


"b" 


= 


y) 


0001000 


Mittwochs 


(wenn 


"b” 


= 


y) 


0000100 


Donnerstags 


(wenn 


"b" 


= 


y) 


0000010 


Freitags 


(wenn 


"b" 


= 


y) 


0000001 


Samstags 


(wenn 


"b" 


— 


y) 



Es dur fen auch mehrere Oder alle Tage kumula- 
tiv gesetzt werden. 

ddmmyy Datum: Tag (dd) , Monat (mm), Jahr (yy) , (wenn 
"b" = D). 

D Kennung des direkten Befehls : 

D Der B203 erkennt daran, dass es sich urn einen 
direkten Befehl handelt. 
d Ansch luss-Nummer : 

1 Gerat an Anschluss 1 

I Gerat an Anschluss 8 

9 Gerat am Paral Lel-Fer ns teuer ansch luss 

e Bef ehls-Buchstabe: 

e Befehls-Buchstabe (z.B. "P” fur PLAY). 

Die gult igen Befehle fur die einzelnen Gerate kon- 
nen den nachfoLgenden Befehls-TabelLen entnommen 
werden. 

f Erganzungsparameter: 
ffffff 

Zu einzelnen Befehlen sind in den Befehls-Tabellen 
Erganzungsparameter wie Locator-Adressen angegeben. 
Sie enthalten bis zu sechs Ziffern 0 ... 9. 

Sind in der Befehls-Tabelle keine Erganzungspara- 
meter angegeben, so wird keine Ei ngabe gemacht . 

S End-Kennung des direkten Befehls: 

S Der Befehl muss immer mit dieser Kennung abge- 
schlossen werden. 

Be i spiel: 

. . .ccD4A1542Sgg. . . 

(Anschluss 4 setzt LOG 1 auf 15:42, bei B21 5) 
a Startzeit: 

hhmmss Startzeit (24-Stunden-Mode) in Stunden (hh) , 
Mi nuten (mm) und Sekunden (ss) . 
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1.6.5 TEST-Mode-Befehle 



V01 Test von EVENT 01 



V05 Test von EVENT 05 

Nur bei der Version B203-IND: 

vis Test von EVENT is 
1 . 6.6 Ruckmeldungen des B203 



String-Format : 

050aaaaaabbbbbbcdefg< 

Eintei Lung: 
a Datum 
b Zeit 

c Dialog-Sprache des B203 
d EASY-Funkt ion 
e TIMER-Funktion 
f EinschaLtbedingung 
g IR-Empfanger 

■ a Datum: 

ddmmyy Datum in Tagen (dd), Monaten (mm) und Jahren 
(yy). 

■ b Zeit: 

hhmmss Zeit in Stunden (hh), Minuten (mm) und Se- 
kunden (ss). 

■ c PialoQ-Sprache des B203: 

0 Englisch 

1 Deutsch 

2 Franzosisch 

1 d EASY-Funkt ion: 

0 EASY REMOTE 

1 EASY REMOTE & LOCAL 

2 EASY OFF 

■ e TIMER-Funktion: 

0 TIMER eingeschaLtet 

1 TIMER ausgeschaLtet 

■ f EinschaLtbedingung: 

0 Lautsprecher A 

1 Lautsprecher B 

2 Lautsprecher A & B 

3 zuLetzt akt ivierte Laut spree her gruppe 

4 Lautsprecher aus 

■ q IR-Empf anger : 

0 IR-Empfanger eingeschaLtet 

1 IR-Empfanger ausgeschaLtet 
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1.7 BEFEHLS-TABELLEN 



1.7.1 Befehls-TabeUe B215 



Befehle fur REVOX B215 • CASSETTE TAPE DECK 
******************************************* 



Status - MeLdungen B215 



0 Standby 

S Stop (sowie EinschaLten) 

P Play (sowie Einschalten) 

F schneUer VorLauf » (sowie Einschalten) 

B Rucklauf « (sowie Einschalten) 

R Auf nahme-Play (sowie Einschalten) 

V Aufnahme-Pause (nur aus Stop) 

y Pause (nur aus Auf nahme) 

Q Spei chern des Zahlerstandes in LOC 1 

K Spei chern des Zahlerstandes in LOC 2 

L LOOP (LOC 1 <==> LOC 2) 

M Set Cue Marker (nur fur Testzwecke) 

N Search Cue Marker (nur fur Testzwecke) 

H Band beim Zahlerstand in LOC 1 posit ionieren 

Z Band beim Zahlerstand in LOC 2 posit ionieren 

Gmmss Band auf Zahlerstand mm: ss (Minuten : Sek- 

unden) posit ionieren und in LOC 1 speichern. 
Ammss in LOC 1 die Zeit mm: ss (Minuten : Sekunden) 

speichern. 

X Gerate-Status abfragen 

Warden bei den Befehlen G und A keine Parameter angege- 
ben, so wird die Zei t 00:00 ubernommen. 

Die Cue Marker-Bef ehle sind nur uber die ser ielle 
Schnittstelle auf rufbar . 

Beim Befehl "Set Cue Marker" CM] wird vom gerateinternen 
Tongenerator eine kurze 400 Hz Markierung auf das Band 
aufgenommen. 

Der Befehl "Search Cue Marker" CNl lasst das Gerat die 
Mar k i erung im Play-Betr i eb fur ca. 10 Sekunden suchen . Das 
Band muss also vorgangig grob vor die betref f ende Mai 
ki erung posit ioniert werden . 



String-Format : 

ABBCDEFFFF< 

A. Kanal-Nummer (1. String-Segment) 
*************** 

0 B203 intern 

1 Anschluss 1 (SERIAL LINK) 

2 Anschluss 2 (SERIAL LINK) 

I inschluss i (SERIAL LINK) 

9 Parallel-Fernsteuerung 

B. Gerate-Identif ier (2.-3. String-Segment) 

'k'k'k'kif'k'k'k'k'kidt'k'kicir'k'kic'k 

04 B215 

C . Laufwerk-Funkt ionen (4. String-Segment ) 

'k'kit'k'kif'k'k'kfc'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kit'k 

0 Standby 

1 Stop 

2 Play 

3 Vorspulen 

4 Ruckspulen 

5 Aufnahme-Play 

7 Stop (nur nach dem Einschalten) 

9 Status unbekannt 

D. Zusatz-Funkt ionen (5. String-Segment) 
**★★***★**★****★★*★★ 

0 keine Zusatz-Funkt ionen 

1 Posit ionieren 

2 LOOP 

3 Pause 

4 keine Kassette eingelegt 

5 Bandanfang 

6 Bandende 



E. Cue Status (6. String-Segment) 
**★★★★★****** 

0 kein Cue Status 

1 Cue Marker wird aufgenommen 

2 Cue Marker OK (Auf nahme beendet) 

3 Cue Marker-Aufnahme nicht moglich 

4 Cue Marker wird gesucht 

5 Cue Marker gefunden 

6 Cue Marker nicht gefunden 



F. Bandzahler (7.-10. String-Segment) 
mmss Minuten (mm) : Sekunden (ss) 



REVOX IR REMOTE CONTROL SYSTEMS 



DI/11 



jTyiSdlMJ R^OX 



1.7.2 Befehls-TabeUe B226 

Der REVOX B225 • Compact Disc Player mit pP-Karte 

1 . 769 . 327 . 00 (Gerat e-Ident i f i er 05) entspricht im Befehls- 
satzt und der Status-RuckmeLdung dem REVOX B226 • Compact 
Disc Player (Gerate-Identif ier 06) . 

Befehle fur REVOX B226 » COMPACT DISC PLAYER 
******************************************** 

0 Standby 

S Stop (sowie Einschalten) 

P Play/Next (sowie Einschalten) 

J Index Scan 

y Pause 

D Anzeige auf Disc-Time schalten 

T Anzeige auf Track-Time schalten 

U Autostop ein 

V Autostop aus 

E Load (Schublade ein- Oder ausfahren) 

H Locate 

M Pause ohne Stummschaltung 

Gmmss Laser-Abtaster bei Disc-T ime Minuten (mm) : Se- 
kunden (ss) posit ionieren. Abhangig vom vorausge- 
henden Gerate-Status wird der Abspielvorgang fort- 
gesetzt Oder auf Pause geschaltet. 

Cnn Laser-Abtaster bei Index (nn) posit ionieren. Ab- 

hangig vom vorausgehenden Gerate-Status wird der 
Abspielvorgang fortgesetzt Oder auf Pause ge- 
schaltet . 

Ynn Disc ab Track (nn) abspielen. 

Znn Laser-Abtaster bei Track (nn) posit ionieren und auf 
Pause schalten. 

X Gerat-Status abfragen. 



Status - Meldungen B226 

'k'k'k'kic'k'k'k'k'k'kie'k'k'k'kite'kie'k'k'k'k 

String-Format : 

ABBCDDEEFFFFGGGG< 

A. Kanal-Nummer (1. String-Segment) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k-fe'k 

0 B203 intern 

1 Anschluss 1 (SERIAL LINK) 

2 Anschluss 2 (SERIAL LINK) 

I inschluss i (SERIAL LINK) 

9 Parallel-Fernsteuerung 

B. Gerate-Identif ier (2.-3. String-Segment) 

'k'k'kide'k'ie'k'k'kit'k'k'k'kideit'k'k 

05 B225-2 (mit pP-Karte 1.769.327.00) 

06 B226 

C. Gerate-Status (4. String-Segment) 

'idc'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k 

0 Standby 

1 Stop 

2 Play 

3 Play und Autostop 

4 Play und Loop 

5 Play, Autostop und Loop 

6 Pause 

7 Pause und Loop 

9 Pause ohne Stummschaltung 

D. Track-Nummer (5.-6. String-Segment) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k 

nn Nummer des aktuellen Track (dezimal) 

E. Index-Nummer (7.-8. String-Segment) 

nn Nummer des aktuellen Index (dezimal) 

F. Abgelaufene Zeit (9.-12. String-Segment) 
*★*************'**** 

mmss Je nach Einstellung des Displays wird die Zeit seit 
Disc- Oder Trackanfang ausgegeben (Minuten = mm, 
Sekunden = ss). 

G. Verbleibende Zeit (13.-16. String-Segment) 
******************** 

mmss Je nach Einstellung des Display wird die Zeit bis 
zum Disc- Oder Trackende ausgegeben (Minuten = mm, 
Sekunden = ss) . 
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1.7.3 Befehls-TabeUe 8285 



Befehle fur REVOX B285 • RECEIVER 
********************************* 



Status - Meldungen B285 



Standby 

Tape 1 (sowle EinschaLten) 

Tape 2 (sowie EinschaLten) 

Disc (sowie EinschaLten) 

Phono (sowie EinschaLten) 

UmschaLten der Moni tor-Funkt ion Tape 1 
UmschaLten der Moni tor-Funkt ion Tape 2 
Enter/Tuner = LetztgewahLte Station 
EinschaLten) 

Scan next (Wei terschaLten der Stat ion) 
Tuner Station 1 

Tuner Station 2^ 

Lautsprecher aus 
Lautsprecher A 
Lautsprecher B 
Lautsprecher A & B 
VoLume 0 dB (Maximum) 



VoLume -98 dB (Minimum) 

VoLume off = StummschaLtung (Muting) 
Gerate-Status abf ragen 



String-Format: 

ABBCDEE< (SignaLqueLLe: PHONO, TAPE1/2, DISC, AUX) 

ABBCDEEFFGGGGHHHHH< (SignaLqueLLe: TUNER) 

A. KanaL-Nummer (1. String-Segment) 

'k^'k'k'k'k'k'k'ki^'k'kit'k'k 



( SOW i e 1 
2 



B203 intern 

AnschLuss 1 (SERIAL LINK) 
AnschLuss 2 (SERIAL LINK) 



inschLuss I (S 



8 AnschLuss 8 (SERIAL LINK) 

9 ParaLLeL-Fernsteuerung 

B. Gerate-Identif ier (2.-3. String-Segment) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k 



C . SignaLqueLLe (4. String-Segment) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kit'k 

0 Standby 

1 Tape 1 

2 Tape 2 

3 Disc 

4 Phono 

5 Tuner FM 

6 Tuner AM 

7 Monitor Tape 1 

8 Monitor Tape 2 

9 Status unbekannt 



D. Lautsprecher (5. String-Segment) 

*************** 

0 Lautsprecher aus 

1 Lautsprecher A 

2 Lautsprecher B 

3 Lautsprecher A & B 

E . VoLume (6.-7, String-Segment) 

********* 

00 VoLume 0 dB (maximum) 

9^ VoLume -9^ dB (minimum) 

99 VoLume off = StummschaLtung (Mut ing) 

a Wenn der Tuner nicht aLs SignaLqueLLe akt iviert ist , 
endet der String hier! 

F. Tuner-Station (8.-9. String-Segment) 

**************** 

01 Station 1 



at ion 2^ 



G. Kennung der Station (10.-13. String-Segment) 
********************** 

tttt aLphanumer ische Kurzkennung der Tuner-Station (vier 
Zeichen, Leerzeichen erLaubt). 

H. Frequenz (14.-18. String-Segment) 

*********** 

nnnnn Empf angs-Frequenz , f unf SteL Len, i nk L . vorangehen- 
der NuLLen. 
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Befehls-TabeUe A725 



BefehLe fur STUOER A725 • COMPACT DISC PLAYER 
**★★★★*★*******★********★**★**★********★*★*** 



Status - MeLdungen A725 



0 Standby 

S Stop (sowle EinschaLten) 

P PLay/Next ( sou i e EinschaLten) 

J Index Scan 

W Pause 

D Anzeige auf Disc-Time schaLten 

T Anzeige auf Track-T ime schalten 

L) Autostop ein 

V Autostop aus 

E Load (SchubLade ein- Oder ausfahren) 

H Locate 

M Pause ohne Stummschaltung 

Gmmss Laser-Abtaster bei Disc-T ime Minuten (mm) : Se- 
kunden (ss) posit ion ieren. Abhangig vom vorausge- 
henden Gerate-Status wird der Abspielvorgang fort- 
gesetzt Oder auf Pause geschaltet. 

Cnn Laser-Abtaster bei Index (nn) posit ionieren. Ab- 

hangig vom vorausgehenden Gerate-Status wird der 
Abspielvorgang fortgesetzt Oder auf Pause ge- 
schaLtet . 

Ynn Disc ab Track (nn) abspielen. 

Znn Laser-Abtaster bei Track (nn) pos it ionieren und auf 
Pause schalten. 

X Gerate-Status abfragen. 

N Katalog-Nr. abfragen 

Einige CD-Herstel ler schreiben die Nummer der CD (Kata- 
log-Nr.) auch ins Inhaltsverzeichnis der CD. 1st dies der 
Fall, so kann diese Nummer mit dem Befehl CNI abgefragt 
werden. Wenn keine Katalog-Nr. vohanden ist, werden lauter 
Nullen ausgegeben. 



String-Format : 

ABBCDDEEFFFFGGGG< 

A. Kanal-Nummer (1. String-Segment) 
*************** 

0 B203 intern 

1 Anschluss 1 (SERIAL LINK) 

2 Anschluss 2 (SERIAL LINK) 



S Anschluss 8 (SERIAL LINK) 

9 Parallel-Fernsteuerung 

B. Gerate-Ident i f ier (2.-3. String-Segment) 

02 A725 (Software: 1.025.621.23) 

07 A725-2 (Software: 1.025.621.24) 



C. Gerate-Status (4. String-Segment) 
**************** 



A725-2: 

Standby 

Stop 

Play 

Play + Autostop 
Play + Loop 

Play + Autostop + Loop 



A725: 

Play 

Faderstart 

Pause 

Play + Loop 
Autostop 



9 Pause ohne Stummschaltung 

D. Track-Nummer (5.-6. String-Segment) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k 

nn Nummer des aktuellen Track (dezimal) 

E. Index-Nummer (7.-8. String-Segment) 

'k'k'k'kif'k'k'k'kif'k'k'k'k'k 

nn Nummer des aktuellen Index (dezimal) 

F . Abgelauf ene Zei t (9.-12. String-Segment) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k 

mmss Je nach Einstellung des Displays wird die Zeit sei t 
Disc- Oder Trackanf ang ausgegeben (Minuten = mm, 
Sekunden = ss) . 

G . Verbleibende Zeit (13.-16. String-Segment ) 

i<'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'ki<'k'k*'k'ki( 

mmss Je nach Einstellung des Di splay wird die Zei t bis 
zum Disc- Oder Trackende ausgegeben (Minuten = mm, 
Sekunden = ss) . 

Separater String fur Katalog-Nr . 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'ff'k'k'k'k'k'k'k'k'tt'k'k'k'k'k'k-k'k'k'k'k 



String-Format : 

ANnnnnnnnnnnnnnOOO< 



A. Kanal-Nummer (1 . String-Segment) 



'k'k'kirkirk'k'k'k'k'k'k'k'ff 



B203 intern 

Anschluss 1 (SERIAL LINK) 
Anschluss 2 (SERIAL LINK) 



Anschluss 8 (SERIAL LINK) 
Parallel-Fernsteuerung 



N. Kennung (2. String-Segment) 
N Kennung fur Katalog-Nr . 



n. Katalog-Nr . (3.-18. String-Segment) 



'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'trk 



nn . . . nOOO Katalog-Nr . , die letzten drei Zahlen sind 
immer Null . 
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1.7.5 BefehLs-Tabelle PR99 HKII 



Befehle fur REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER 
******************************************* 



Status-MeLdungen PR99 MKII 
************************** 



0 

S 

P 

F 

B 

R 

C 

D 

N 

K 

L 

U 

Z 

H 

Ahhmmss 

Ghhmmss 



X 



Stop 

Stop 

PLay 

schneUer VorLauf » 

RuckLauf « 

Auf nahme-PLay 

Pause elnschaLten 

Pause ausschalten 

ZahLer auf Null stellen 

Speichern des ZahLerstandes In A-LOC 

REPEAT, NuU <=> A-LOC 

A-LOC im Display anzeigen (auf PR99) 

Band bei Zahlerstand Null posit ionieren 
Band beim Zahlerstand in A-LOC posi t ionieren 
Spei chern der Zei t hh:mm:ss (Stunden : Mi- 
nuten : Sekunden) in A-LOC . 

Band auf Zahlerstand hh:mm:ss (Stunden : 
Minuten : Sekunden) posi t ionieren und in A-LOC 
speichern. 

Gerate-Status abf ragen 



Warden bei den Bef ehlen A und G keine Parameter angegeben, 
so yird die Zei t 00:00: 00 ubernommen . 



String-Format : 

ABBCDEFFFFFFGGGGGG< 

A. Kanal-Nummer (1. String-Segment) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kidcidt 

0 B203 intern 

1 Anschluss 1 (SERIAL LINK) 

2 Anschluss 2 (SERIAL LINK) 

I Lschluss I (SERIAL LINK) 

9 Parallel-Fernsteuerung 

B. Gerate-Identif ier (2.-3. String-Segment) 

01 PR99 MKII 

C . Laufwerk-Funkt ionen (4. String-Segment) 

**)Af******************* 

1 Stop 

2 Play 

3 Vorspulen 

4 Ruckspulen 

5 Auf nahme-Play 

9 Status unbekannt 



D . Zusatz-Funkt ionen (5 . String-Segment) 

'k'k-k'k'kfc'tc'k-k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k* 

0 keine Zusatz-Funkt ion 

1 Posi t ionieren auf Null 

2 Posit ionieren auf A-LOC 

3 Repeat 

4 Pause 

5 kein Band eingelegt 

6 Papierkorb-Betr ieb 

E. Capstan-Geschwindigkei t (6. String-Segment) 
***★★*★★*****★**★*★*)*?**★** 

0 Capstan steht still 

2 2,38 cm/s 

3 4,76 cm/s 

4 9,5 cm/s 

5 19 cm/s 

6 38 cm/s 

F. Bandzahler (7.-12. String-Segment) 

hhmmss Stunden (hh) : Minuten (mm) : Sekunden (ss) 



G. LOC-Adresse (13.-18. String-Segment) 

hhmmss Stunden (hh) : Minuten (mm) : Sekunden (ss) 

Hinweis: 

Durch einen Sof tware-Fehler wird die erste abzuspei- 
chernde Adresse mit negativem Wert posit iv abgespeichert . 
Die nachfolgenden Adressen warden richtig abgespeichert. 
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1.7.6 Befehls-Tabelle ParaUel Port 



Befehle fur REVOX B77 / B710 » TAPE RECORDER 
Pin 



S Stop 6 
P PLay 7 
F Fast Forward 1 
B Rewind 9 
R Rec-PLay 5 
y Pause 2 



Die obi gen BefehLe werden aLs ImpuLs (ca. 200 ms) an den 
auf gefuhrten Steckei — Pins ausgegeben. 



Statische Steuerung des ParaLLeL Port 

*****<r******************************* 

Die Treiber-Stufen der ParaUeL-SchnittsteUe Lassen 
sich fur Steuerzwecke auch stat isch in e i nen best immten 
Schaltzustand br ingen. 



String-Format 

AQaaaaaaa 



Stecker-Pin 


geschaltet nach: 


max. Strom 


1 


ext. Speisung "8" 


3... 15 mA 


9 


ext. Speisung "8" 


3. . .15 mA 


3 


GND 


0,5 mA 


2 


ext. Speisung "8" 


3. ..15 mA 


7 


ext. Speisung "8" 


3. . .15 mA 


6 


ext. Speisung "8" 


3. . .15 mA 


5 


ext. Speisung "8" 


3. . .15 mA 


4 


GND 




8 


ext. Speisung +5. 


. .+24 V DC 



A. KanaL-Nummer (1. String-Segment) 

'k'ff'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k 

0 B203 intern 

1 Anschluss 1 (SERIAL LINK) 

2 Anschluss 2 (SERIAL LINK) 

i inschluss I (SERIAL LINK) 

9 Parallel-Fernsteuerung 

Q. Static-Identifier (2.-9. String-Segment) 

if'kic^'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k^'k'k'k'k 

Q Parallel Port stat isch setzen. 

a =0 — > der entsprechende Anschluss ist mit dem in 

der Tabelle angegebenen Anschluss verbunden. 

= 1 — > der entsprechende Anschluss ist hochohmig. 
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1.8 IR - BEFEHLSVERZEICHNIS 



"OE" — 0 = Commands only without *-key 
"OF" — * = Commands only with *-key 



H 




Code 




AMPLIFIER 


TUNER 


RECEIVER 




CO-PLAYER 


CASS. REC. 


TAPE RECORDER 


TURNTABLE 


Addr. Cmd. 




Matri 


B 251 


B 261 




285/286 




B225. B226 


B 215 


PR 99 Mk2 


B791/795. B291 


OE.OF 


00 




aA 


POWER OFF 


POWER OFF 


0 


POWER OFF 




POWER OFF 


POWER OFF 


STOP 


STOP, POWER OFF 




01 




aB 














PAUSE+REC 


PAUSE+REC 






02 




aC 














PLAY +REC 


PLAY+REC 






03 




aO 














STOP 


STOP 






04 




aE 














REW « 


REW « 






05 




aF 














FORW » 


FORW » 






06 




aG 














MONITOR 


MONITOR 






07 




aH 














LOC-1 


Z-LOC 






08 




bA 














LOC-2 


A-LOC 






09 




bB 














PAUSE 


PAUSE 






OA 




bC 














PLAY 


PLAY 






OB 




bO 














LOOP 


REPEAT 






OC 




bE 
















PAUSE ON 






00 




bF 
















PAUSE OFF 






OE 




bG 










* 


< SEARCH 






D < 




OF 




bH 










* 


> SEARCH 






0 > 




10 




cA 










* 


PAUSE 






0 LOW/LIFT 




11 




cB 




0 1 


0 


1 


* 


1 










12 




cC 




0 2 


0 


2 


♦ 


2 










13 




CO 




0 3 


0 


3 


* 


3 










14 




cE 




0 4 


0 


4 


* 


4 










15 




cF 




0 5 


0 


5 


* 


5 










16 




cG 




0 6 


0 


6 


n 


6 










17 




cH 




0 7 


0 


7 


it 


7 










18 




dA 




0 8 


0 


8 


* 


8 










19 




dB 




0 9 


0 


9 


* 


9 










1A 




dC 




0 10 


D 


0 


it 


0 










IB 




do 




0 11 






* 


PREEMPH.ON 










1C 




dE 




0 12 






* 


PREEMPH.OFF 










10 




dF 




0 13 






* 


LOCAL TIME 










IE 




dG 




0 14 






n 


TOTAL TIME 










IF 




dH 




0 15 






* 


PAUSE ON 










20 




eA 




0 16 






★ 


LOCATE 










21 




eB 




0 17 






* 


LOAD 










22 




eC 




0 18 






* 


AUTOSTP ON 










23 




eO 




0 19 






it 


AUTOSTP OFF 










24 




eE 




0 20 






it 


PAUSE W/0 M 










25 




eF 




0 SCAN LAST 


















26 




eG 




0 SCAN NEXT 


0 


SCAN NEXT 


it 


PLAY NEXT 
























B226 IND. SCAN 










27 




eH 




0 +10/0N 


0 


ENTER 


* 


STOP 










28 




fA 


VOLUME ++ 






TAPE MON 2 














29 




fB 


VOLUME — 






LOUONESS 














2A 




fC 


TAPE 2 






TAPE 2 














2B 




fO 


OISC 






OISC 














2C 




fE 


BALANCE L 






BALANCE L 














20 




fF 


BALANCE R 






BALANCE R 














2E 




fG 


VOLUME + 






VOLUME + 














2F 




fH 


VOLUME - 






VOLUME - 














30 




gA 


TAPE 1 






TAPE 1 














31 




gB 


TUNER 




















32 




gC 


PHONO 






PHONO 














33 




go 


AUX 




















34 




gE 


-20dB 






-20dB 














35 




gF 


TONE 






TONE 














36 




gG 


REC=MON 




0 


TAPE MON 1 














37 




gH 












PLAY/NEXT 










38 




hA 




PILOT SIMUL. 


















39 


X 


hB 




HIGH BLENO 




HIGH BLEND 














3A 


X 


hC 




MUTING 




MUTING 














3B 




hO 




REC CAL Key 


0 


SPEAKERS A 














3C 


X 


hE 




STORE Key 




STORE 














30 


X 


hF 




MONO Key 




MONO 














3E 




hG 




ST ONLY Key 


0 


SPEAKERS B 














3F 




hH 




ANTENNA 




TEST MODE 












03 


IF 










Id. request 


Id. request 


Id. request 


Id. request 


Id. request 


03 


20 


















Response reques' 


: with *-addr. 




03 


21 


















Response request w/o * addr. 




03 


22 














Resp. request 








03 


23 






















Resp.req. B291 


03 


24 










Resp. request 












04 


00 














Search sec 0 


LOC-1 sec 0 


A-LOC sec 0 




04 


09 
















sec 9 


sec 9 


sec 9 




04 


OA 
















sec Ox 


sec Ox 


sec Ox 




04 


OF 
















sec 5x 


sec 5x 


sec 5x 




04 


10 
















min 0 


min 0 


min 0 




04 


19 
















min 9 


min 9 


min 9 




04 


1A 
















min Ox 


min Ox 


min Ox 




04 


IF 
















1 


min 5x 


min 5x 




04 


20 




















hrs 0 




04 


23 
















min 9x 




1 




04 


29 




















hrs 9 




04 


2A 




















hrs Ox 




04 


33 




















hrs 9x 




04 


34 




















hrs sign 




04 


3C 














goto disc-time 


set LOC-1 


SET MODE 




04 


30 


















record cue 


unset 




04 


3E 


















TRANS to LOC-2 


TRANS to A-LOC 




04 


3F 


















search cue 


RESET COUNTER 




05 


00 






















low digit .OX 




09 






















.9X 


05 


10 






















high digit +0.xX 


05 


19 






















+9.xX 


05 


20 






















high dig. -O.xX 


05 


29 






















-9.xX 


05 


30 






















VARI SPEED ON 


05 


31 






















VARISPEED OFF 


05 


32 






















*33" 


05 


33 






















"33" SPECIAL 


05 


34 






















"45" 


05 


35 






















"45" SPECIAL 


05 


36 






















PU LOW, PWR ON 


05 


37 






















PU LIFT 


05 


38 






















PU LEFT ON 


05 


39 






















PU RIGHT ON 


05 


3A 






















PU L/R OFF 
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2. INFRAROT FERNBEDIENUNGEN B201, B201CD, B205 



2.1 ALLGEHEINES: 



Ml t den Inf rarot-Fernbedienungen B201 , B201CD und B205 
konnen aUe REVOX-Gerate mi t IR-Empf anger gesteuert 

f werden. Drucken einer Taste auf der Fernbedienung bewirkt 

das gleiche, yie wenn die entsprechende Taste am Gerat 
betatigt wind; Ausnahme, die Bedienung des CD-Spielers 
Oder eines zweiten Tonbandgerates. 

Das TastenfeLd der IR-Fernbedienungen ist in drei Sektoren 
I untertei It : 

oberer Sektor = BedienungseLemente fur Verstarker- 

Funkt ionen 

mitt Lerer Sektor = BedienungseLemente fur Tuner funkt ionen, 
CD”SpieLer und PLattenspieLer 

f unterer Sektor = BedienungseLemente fur Kassetten- und 

SpuLentonbandmaschinen. Die *~Taste wird benot igt , urn ein 
zweites Bandgerat und den CD-SpieLer zu steuern. Die m- 
Taste des B205 wird benotigt, urn die Sonderfunkt ionen des 
B203 zu steuern. Die Taste POWER OFF schaLtet aLLe gesteu- 
erten Gerate aus; Ausnahme, Gerate mit externem IR- 
Empf anger. 



2.1.1 Bedienung fur Gerate mit eingebautem IR-Empfanger 



ALLe Gerate der Serie B200 konnen mit den IR-Fernbe- 
dienungen gesteuert werden. 

Die Kassettentonband-Maschine B710MKII kann nachgeriistet 
werden. 

Tasten, weLche auf der Fernbedienung gLeich bezeichnet 
sind wie auf dem Gerat, Losen dieseLbe Funktion aus. 

Einige Tasten der IR-Fernbedienungen konnen fur mehrere 
Gerate gebraucht werden: ein zweites Bandgerat und der CD- 
SpieLer werden uber die *-Taste bedient. Die *-Taste muss 
gedruckt sein, wahrend eine andere Funkt ionstaste betatigt 
wird. Die Funktion PLAY/NEXT (auf B201CD und B205) ist 
jedoch dem CD-SpieLer vorbehaLten und reagiert daher 
direkt (auch ohne *-Taste) . 



2.1 .2 Bedienung fur Gerate mit externem IR-Empfanger B202 



Fur Gerate aus f ruheren Ser ien besteht zum Tei L die Mog- 
Lichkeit , den IR-Empfanger einzubauen (B710MKII) Oder den 
externen Empfanger B202 an der Fernsteuerbuchse anzu- 
schLiessen (B710MKI & MKII, B791 , B795, B77, A700 CB202 
mit Spez iaLstecker ] und uber e i nen Adapter auch A77) . Die 
Gerate B710 MKI und B795 konnen mit e i nem RC-Connector 
nachgeriistet werden. 

Die Tasten funkt ionen auf der Fernbedienung sind mit den- 
jenigen auf dem Gerat identisch. 

Achtung 

Gerate, weLche iiber den externen Empfanger B202 ge- 
steuert werden, mussen am Gerat seLbst ein- und ausge- 
schaLtet werden. 

Die direkte Vor-/HinterbandumschaLtung (Funktion MONITOR) 
ist nur beim B710MKII (MONITOR-SchaLter auf SOURCE) und 
beim B21 5 mogLich. Fur die anderen Bandgerate kann dies 
naturLich durch entsprechende EingangswahL am Verstarker 
gemacht werden. 



2.1.3 Verwendungsubersicht der I R-Fer nbed i enungen 



B201 


B201CD 


B205 


A 77 $ (31210) 


A 77 $ (31210) 


A 77 $ (31210) 


A700 £ 


A700 £ 


A700 £ 


B 77 # 


B 77 # 


B 77 # 


B215 


B215 


B215 


B251 


B225 * 


B225 * 


B261 


B226 * 


B226 * 


B291 


B251 


B285 


B710 MKII IR 


B261 


B286 


B710 MKII # 


B291 


B291 


B710 MKI a 


B710 MKII IR 


B710 MKII IR 


B791/B795 IR # 


B710 MKII # 


B710 MKII # 




B719 MKI a 


B710 MKI a 




B791/B795 IR # 


B791/B795 IR # 



Fig. 2.1 



* - nur aLs Gerat mit Adresse 2. 

# = nur mit B202. 

a = nur mit B202 und RC-Interface 1.710.441.00. 

$ = nur mit B202 und Adapter Nr. 31210. 

£ = nur mi t modi fizier tern B202 (siehe Seite 3/2) . 
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2.2 FUMKTIONSBESCHREIBUNG B201 , B201CD. B205 



Die IR-Handsender erzeugen beim Betatigen einer Taste 
der Tastaturmatrix einen PuLscode-BefehL, weLcher in Form 
von infrarotem Licht zum Empfanger des zu steuernden Ce- 
rates gelangt. 

In IC1 wird beim Betatigen einer Funkt ionstaste der 
Pulscode erzeugt. Eine StromqueLLe (Q1,Q2) steuert eine 
Dreiergruppe von IR-Sende-LEDs an. 



2.2.1 Ubersicht der unterschiedLichen Funkt ionen bei 
gLeichem IR-Code 



IR-Code 


B201 


Tasten auf: 
B201CD 


B205 


Bemerkungen 


dC 


"10" 


"10/0" 


"0" 


bei B225/B285 
immer aLs "0" 
interpret iert 


eF 


< 


— 






eC 


> 


> 


> 


bei B226/A725 , 
immer aLs INDEX 
SCAN interpre- 
t iert 


eH 


+10/ON 


+10/0N 


ENTER 


B225 mit *- 
Taste: STOP 


gB 


TUNER 


TUNER 


— 




gD 


AUX 


AUX 


— 




gC 


REC OUT 
= MON 


REC OUT 
= MON 


— 


B285: TAPE- 
MON 1 


gH 




PLAY/NEXT 


PLAY/NEXT 


B201 : Funkt ion 
PLAY/NEXT = *- 

Taste und — > 
gLeichzeit ig 
drucken. 


hD 


— 


— 


SPEAKERS A 


Bei B286: 
Output A 


hC 


~ 


— 


SPEAKERS B 


Output B 


spez . 
Adresse 






■-Taste 


Zwei tbelegung 
der Laufwerk- 
Tasten fur die 
Programmierung 
des B203 



Fig. 2. 2 




F i g . 2 . 3 
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2.2.2 TabeUe aUer IR-Codes. 



D = Commands only uithout *-key 



Data bits 





* = Commands only with *-key 

X = Commands not accessible via hand-held IR-Transmitters 
Access to hO, hG only via B205 

AMPLIFIER TUNER RECEIVER CO-PLAYER 

B 251 B 261 B 285/286 B225, B226 



CASS.REC. 



B 215 



TAPE RECORDER TURNTABLE 
PR 99 Mk2 B791/795. B291 




2.2.3 Aufbau des IR-Code 



Impulszug-Oiagramm 




Fig. 2. 4 



IR-Code: 

Der serieLLe Code besteht aus 4 "Adress-Bits" und 

6 "Daten-Bi ts" . Dazu kommen noch ein StartpuLs und ein 
Stopp-PuLs sowie ein Vorberei tungspuLs . 

ALs Bei spiel das "Wort" 1000110010 (Balance L) 



450ps 150ps 

1 1 


450ms 
1 1 


1 0 0 0 1 


10 0 10 


Adresse 


Oaten 


L StartpuLs 
- Vorberei tungspuLs 


Stopp-PuLs ■ 



Fig. 2. 5 
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3. IR-EHPFANGER B202 

Mi t dem IR-Fernsteuerungs-Empf anger B202 konnen foLgende 
REVOX-Gerate uber die IR-Fernbedi enungen B201 , B201CD und 
B205 gesteuert werden: 

REVOX B710 Kassetten-Tonbandgerat . 

REVOX B77 Tonbandgerat . 

REVOX B791/B795 Tangent i a L-Plattenspieler (mit RC-Con- 
nector 1.179.183-00). 

REVOX A77 mit IR-Adapter (siehe 3.2.1) . 

REVOX A700 mit Steckeranderung (siehe 3.2.2) . 

An der Untersei te des Empf angers bef indet sich ein 
Sch i eber , darunter sind die Codi erstecker A und B zugang- 
L i c h . 

Je nach Gerat Oder Adresse mussen diese umgesteckt werden: 



B710 MKI und II 


Stecker 


B 


auf 


F 


B77 


Stecker 


B 


auf 


F 


B791/B795 


Stecker 


B 


auf 


G 




Fig. 3.1 



'k Fur das Kassettengerat B710 MKII ist ein interner IR- 
Empfanger als Einbausatz erhaLtlich, Best. Nr. 77666. 

(Bedienungsh i nwei se zu IR-Sender B201 siehe separate An- 
te i tung. ) 

3.1 ANSCHLIESSEN DES B2Q2 IR-EMPFA'NGERS 

Der IR-Fernsteuerungsempf anger wird bei ausgeschaLtetem 
Gerat an foLgende Buchse angesch Lossen : 

B77 Buchse TAPE DRIVE an der Geraterucksei te 

B710 MKI+II Buchse TAPE DRIVE an der Geraterucksei te 
B791/B795 an die 9-poLige Buchse des Einbausatzes RC- 
Connector 1.179.183-00 

Buchse TAPE DRIVE an der Geraterucksei te 
Uber den IR-Adapter an die Buchse TAPE DRIVE 



Achtung: 

Bei f ruheren Versionen des B202 ist anstetle des Codi er- 
steckers B ein f reies Li tzenende mi t Kabetschuh B vorhan- 

den . Die zugehor i ge Steckzunge C bef i ndet auf dem Print 

und ist durch die Schieberof f nung zugangtich. 

Fur di ese Versionen gilt sinngemass: 

Stecker B auf F = Stacker B nicht eingesteckt 

Stacker B auf G = Stecker B eingesteckt 

Da mit dem B202 zwei (Kassetten-) Tonbandmaschinen und 
Plattenspieler unabhangig voneinander bedient werden kon- 
nen (pro Gerat ist ]e ein B202 erforder Lich) , muss beim 
Empf anger eine Adresse best immt werden: 

Adresse Gerat 1 Stecker A auf D 

Adresse Gerat 2 Stecker A auf E 




A77 

A700 
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3.2 OPTIONEN DES B202 



3.2.1 A77 IR-Empfanger (8202) 



Die Tonbandmaschine REVOX A77 kann auch uber den IR- 
Empfanger B202 IR fernbedient werden. Fur die Anpassung 
des B202 an die Tonbandmaschine A77 wird ein spezieLler 
Adapter (31210) verwendet. Er wird einfach zwischen die 
Tonbandmaschine A77 und den IR-Empfanger B202 geschaltet. 



3.2.2 A700 IR-Empfanger (B202) 



Auch die Tonbandmaschine A700 kann mit dem IR-Empfanger 
B202 fernbedient werden. 

Dazu muss LedigL i ch der Stacker der IR-Fernbedienung B202 
durch einen passenden 20-PoL-Stecker ersetzt werden. Ba- 
re i ts geanderte B202 sind ab Werk nicht erhalt Lich . 



Fur die Umrustung sind folgende Komponenten erf order Lich : 



1 Fer ns teuer stacker Leer 

2 Safest igungspLattchen 
2 Z-Schrauben M2, 5 x 6 
2 Z-Schrauben M2, 5 x 14 
2 Sechskantmuttern M2, 5 
2 SteckergehausehaLf ten 
1 KnickschutztuLLe 



54.02.0170 
54.02.0173 
21.01.0279 
21.01.0283 
22.01 .8025 
1 .012.002-02 
1 .012.002-03 




Fig. 3. 2 
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3.2.3 EinbauanLei tung fur RC-Connector B791/B795 



Stuck 1 1 ste: 

■ Kabelbund RC-Connector 1.179.183.00 

1 2 ZyL inderschrauben H3 x 10, 21.26.0356 

■ 2 S i Cher ungsschei ben M3, 24.16.1030 
1 2 Muttern M3 x 0,8, 22.01.8030 



■ Die neunpoLige DIN-Buchse (Kabelbund 1 .179.183.00) in 
die Aussparung im Gehauseboden (hinten rechts) mont ieren 
(auf Montager ichtung achten) . 

a Der grossere der be i den Prints (1 .179 .183.12) des Ka- 
belbundes wird in die 20-poLige CIS-Kupplung des ARM 
ELECTRONIC PCB 1.179.190/250 (siehe Fig. 3. 3 und 3.4, 
Pos . A) gesteckt . Der Stacker , der vorher an diesem 
Platz war , wird in die Buchse auf dem Print 1 .179.183.12 
gesteckt . 



Einbau; Anmerkung 

Bei fruheren ModelLen wird die graue Litze auf der +5V- 

B Abdeckhaube entfernen und Plattenteller abheben. Speisung (breite Leiterbahn) auf dem ARM ELECTRONIC PCB 

H Zentr iereinsatz herausnehmen . 1.179.250/190 angelotet (siehe Fig. 3. 4). 

1 Die drei fur den Transport eventuelL angezogenen Siche- 

rungsschrauben Losen, bis sie sich vertikal frei bewegen a Der kleinere, sechspolige Print (1.179.183.21) des Ka- 
Lassen. belbundes wird in der funfpoligen CIS-Buchse (Pos . B auf 

■ yellensicherung und Kappen der Sicherungsschrauben ent- dem ARM ELECTRONIC PCB) so eingesteckt, dass einer der 

f ernen. Ansch luss-St i f te zwi schen der CIS-Buchse und dem Konden- 

1 Das Chassis links urn 5 ... 10 cm anheben und Tonarm- wie sator frei bleibt (siehe Fig.3. 5) . 

Motor kabe I verb indung zu den Steuerpr ints ausziehen. Der Stacker, der vorher an diesem Platz war , wird in die 

■ Chassis abheben. Buchse auf dem kleineren Print 1 .179.183.21 eingesteckt . 



(Auf r ichtige Codierung achten, in der Buchse muss ein 
Anschluss frei b lei ben) . 




Fig. 3. 4 
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3.2.4 Einbauanleitung REMOTE CONTROL INTERFACE B710 MKI 

■ DeckbLech entfernen. Nach Losen der be i den Schrauben an 
der Ruckwand kann das DeckbLech nach hinten weggezogen 
warden. 

■ Auf dem Print AUDIO LOGIC CONTROL 1.710.475 die drei- 
poLige Federleiste einloten (Fig. 3. 6). 

■ Den Codierungsst i ft von J8 (auf MICRO-PROCESSOR CONTROL 
1.710.465) entfernen. 

■ Die 10-poLige DIN-Buchse in die dafur vorgesehene 
bffnung TAPE DRIVE einbauen. 




F i g . 3 . 6 



■ Den Print REMOTE CONTROL INTERFACE in die Federleiste J8 
(1 .710.465) einstecken (Fig.3.7) . 

■ Das orange Kabel dem bestehenden KabeLbund entlang bis 
zum Print AUDIO LOGIC CONTROL 1 .710.475 fuhren und in 
die neu bestuckte Federleiste einstecken (Fig.3.7). 

■ Das freie Ende des schwarzen Kabels wird in den Stacker 
POWER-ON B780, Pin 1 gelotet (zusammen mit der bereits 
vorhandenen grauen Litze). 

■ DeckbLech wieder montieren. 
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4. IR-Transceiver B206 



4.1 ALLGEHEIMES 



Inf rarotstrahLen brei ten sich, wie si chtbares Licht , nur 
geradL inig aus . Deswegen kann man mi t einer IR-Fernbe- 
dienung nur dort steuern, wo eine di rekte Sichtverbindung 
mogl ich ist. AbhiLfe schaf f t der "verlangerte Arm" der IR- 
Fernbedienung, der IR-Transceiver REVOX B206 (Transceiver : 
Kunstwort aus Transmitter = Sender, und Receiver = Emp- 
f anger ) . Er ist Tei L eines universeLLen Fernsteuer- 
Systems, das sowohl fur ungunst ige RaumverhaLtnisse als 
auch zur Steuerung aus wei teren Wohnraumen geeignet ist . 

Das System besteht aus den Komponenten: 

■ IR-Fernsteuerung REVOX B201 , REVOX B201CD, Oder REVOX 
B205 

■ IR-Transceiver REVOX B206 

■ IR-Sende-Adapter zum Anschluss an den B206 

■ Netzadapter zur Stromversorgung des B206; 6 V (bei neu- 

eren Geraten 9 V) ±5% Gleichspannung, min. 50mA, PoLa- 
ritat beliebig. (Im Fachhandel erhaltlich). 

Damit konnen alLe IR-f ernsteuerbaren REVOX-Gerate (siehe 
2.1.3. Oder Bedienungsanlei tung der Fernsteuerung) fernbe- 
dient werden. 



4.1.1 Inbetriebnahme 



Anwendung als Relais-Stat ion: 

1. IR-Sende-Adapter mit der beigepackten Halterung an 
einer Stelle montieren, von der aus eine direkte 
Sichtverbindung zu den f erngesteuerten Geraten 
besteht. Kabel in den Nebenraum zum B206 verlegen. 
(Die maximale Kabellange zwischen B206 und IR-Sende- 
Adapter betragt 5m; Kabelkapazitat max. 90 pF/m). 

2. B206 fur Betrieb als IR-Transceiver programmieren: 
Bruckenstecker unter der Abdeckung im Gehauseboden in 
Position "T" br ingen. 

3. Den sechspoligen Stecker des IR-Sende-Adapters mit der 
entsprechenden Buchse des B206 verbinden. Stecker des 
Netzadapters am B206 ansch I i essen . 

4. Erst jetzt den Netzadapter ans Netz anschliessen. 

Anwendung als abgesetzter IR-Empf anger : 

Der B206 kann auch direkt mit einem Oder mehreren REVOX 
Geraten der Anlage verbunden werden. In diesem Fall 
entfallt der IR-Sende-Adapter. In dieser Anwendungsart 
kann di e Spei sung des B206 durch eines der REVOX Gerate 
mit SERIAL LINK-Ansch luss (B215, B225, B226, B285/286) 

erfolgen. 

1. Symmetr isches, abgesch i rmtes Mikrofonkabel zwischen 
B206 und Anlage verlegen. Kabellange max . 40m; Kabel- 
kapazitat max . 90 pF/m. 

2. DIN-Stecker fur den B206 • Transceiver und die SERIAL 
LINK-Buchse nach F i g . 4 . 1 verdrahten. 

3. B206 fur den Betrieb als IR-Receiver 

programmieren: Bruckenstecker unter der Abdeckung im 

Gehauseboden in Position "R" br ingen. 

Stecker einstecken und die Anlage einschalten. 




Hinweis: 

Wie aus Figur 4.1 zu entnehmen ist, konnen mehrere B206 
• Transceiver sowie mehrere REVOX-Gerate mi t SERIAL LINK- 
Buchsen parallel geschaltet werden. Die Installation muss 
mit ausserster Sorgf alt vorgenommen und die Verbindungs- 
kabel von einem Fachmann hergestellt werden. 

Maximal 5 B206 • Transceiver konnen von e i nem Gerat der 

Anlage mit Spannung versorgt werden. Dabei sind die Wider- 
stande R16 in den Transceivern 2 bis 5 zu entfernen. 
Vorsicht : 

Die Spei sespannungs-Anschlusse der SERIAL LINK-Buchsen 
(Pin4 +5V und Pini OV) durfen nicht parallel geschaltet 
werden. 



4 . 
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4.1 .2 Bed 1 enung 

Die indirekte Fernsteuerung eines REVOX-Gerates aus 
einem Nebenraum (via den Transceiver B206) unterscheidet 
sich in keiner Ueise von der direkten Fernsteuerung; 
Tasten, welche auf der Fernbedienung gleich bezeichnet 
Sind wie auf dem Gerat, losen diesetbe Funktion aus. 

Wenn der IR-Transceiver B206 einen Befehl empfangt, 
leuchtet hinter der roten Fi Iterscheibe eine Ruckmelde- 
lampe kurz auf. 

Der Stromverbrauch des B206 ist so gering, dass der Netz- 
adapter dauernd mit dem Stromnetz verbunden bleiben kann. 

4.1 .3 Anuendungsbe i sp i e le des B206 



als Transceiver: 




* Bel alien Gera ten mit SERIAL LINK kann der gerateinterne 
IR-Empfanger ausgeschaltet yerden. dm Stacker Pin4 mit 
Pin5, soyie Pin1 mit Pin2 verbinden. Vorsicbt bei 
parallel geschalteten GerSten: siehe Fig. 4.1). 



4.2 FUWKTIOWSBESCHREIBUNG 

Der IR-Transceiver B206 gliedert sich in zuei Tei le: 
einen Empfangs-Sendezweig ( E i ngang IR-Signal, Ausgang 
yahlweise elektr isches Signal Oder IR-Signal mi t IR-Sende- 
Adapter) und einen IR-Sende-Adapter . 



4.2.1 Empfangs-Sendezweig: 

Das Eingangssignal (von der REVOX-Systemfernbedienung) 
yird mit Photodiode DPI empfangen. IC1 verstarkt das emp- 
fangene Signal, sein Ausgang steuert die Transistoren Q5, 
Q6, Q7 an. Mit dem Bruckenstecker JSP1 kann die Funktions- 
yeise des B206 geyahlt yerden. 

JSP1 in Stellung "T" : 

Der B206 arbeitet als Transceiver, Anschluss 3 der sechs- 
pol igen Buchse ist mit dem Kol lektor von Q7 verbunden. 
Hier konnen IR-Sende-LEDs angeschlossen yerden. 

JSP1 in Stellung "R": 

Der B206 arbeitet als Receiver, Anschluss 3 der sechs- 
pol igen Buchse ist mit dem Kol lektor von Q5 verbunden; das 
Ausgangssignal kann fur ye it ere Anyendungen direkt genutzt 
yerden. 

Sobald am Ausgang von IC1 ein Signal anliegt , yird IC2, 
ye I Cher die Ruckmeldelampe DL5 fur ca. 0,5 Sek unden auf- 
leuchten lasst, getriggert . 

Die Speisespannung gelangt entyeder von Anschluss 4 der 
sechspoligen Buchse zum Empfangszyeig, Oder aber uber den 
Bruckengleichrichter D6...D9 vom z^yeipolrgen Anschluss fur 
externe Speisung. Somit muss beim Anschluss eines externen 
Netzadapters die Polar i tat der Speisespannung nicht 
beachtet yerden. Die Z-Diode D3 schutzt die Schaltung vor 
Uberspannung. 



4.2.2 IR-Sende-Adapter 

Der Sende-Adapter enthalt zuel in Serie geschaltete IR- 
LEDs. Die Anode der Dioden yird mit dem Anschluss 5 (+5V) 
und die Kathode mit dem Anschluss 3 (Kol lektor von Q7) der 
Buchse am B206 • Transceiver verbunden. 
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5. BUCHSENBELEGUNGEN / HONTAGE-ANLEITUNGEN 



5.1 BUCHSENBELEGUNGEN 



5.2 SERIAL REHOTE VERDRAHTUNGEN 



Die Montage soil ausschliesslich durch REVOX-Servi ce- 
stellen ausgef uhrt werden. 



5,1.1 REVOX-Gerate: B215, B225, B226, B285, B286, B291 



Pini : GND Pin4: +5V (floating) 
Pin2: GND (floating) Pin5: +5V 150mA Max . 
Pin3: Serial Input Pin6: n.c. 

(bei B291 : Faderstart) 



Fig. 5.1 




5.1.2 Tonbandmaschine PR99 MKII: 



ACHTUNG 

Dieses Gerat darf im Originalzustand keinesfalls als 
Gerat 1 am B203 angesch lossen werden (fixes Kabel am 
B203). Es sind nur die Buchsen 2.. 8 fur den Anschluss 
zulassig . 



Muss aus irgend einem Grund der B203 von einer PR99MKII 
mit Strom versorgt werden (fixes Kabel am B203), so sind 
die folgenden Schaltungsanderungen zwingend: 

An Buchse FADER START; 

1) An Pin5 muss die 24 V-Speisung entfernt und +5 V 
angelegt werden. 

Z.B.: an Stecker J3 Pin1 auf LOCATOR MPU PCB 1.177.755 

2) Pin1 muss mit Pin6 verbunden werden. 

Mi t diesen Modi f i kat ionen fur den Betrieb am B203 ist uber 
die gleiche Buchse ein FADER START nur noch bedingt 
moglich. 




5.2.1 REVOX B251 



Fur diese Nachrustung ist die Baugruppe 1 .726.891 
zwingend! 




1 ) Codi erst i ft in Stecker J auf IR-Ampl i f i er PCB 
1.726.891 entfernen. 

2) CIS-Steckerst if te in bestehendes Gehause bei J1 einra- 
sten. 

3) IR-Diode CQY89A-2 & 1 kQ-Widerstand auf IR-Ampl i fier 
PCB 1 .726.891 bestucken. 

4) Kabel ver legen, f i x i eren und bei J2 auf Output PCB 
1 .725.840/841 /842 wie eingezei chnet anloten. 

*) ACHTUNG: Die Verb indung zwi schen IC1, Pin2 und J2 Pin3 
muss unterbrochen werden I 



Fig. 5. 2 
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5.2.2 REVOX B261 



Die Montage soil ausschliesslich durch REVOX-Service- 
steLlen ausgefuhrt werden. 

Fur diese Nachrustung ist die Baugruppe 1.726.891 
zwingend! 



5.2.3 REVOX B710 MKII-IR 



Die Montage soLL ausschliessLich durch REVOX-Servi ce 
stellen ausgefuhrt werden. 




/05 6 lO\ 

o 

\04 2Qj 
V 03 T 




iff 



O Ect3 I 

®- TR201 -® i 




*|eix0(0" 



iKi 






Fig. 5.4 



Fig. 5. 5 



1 ) Cod i erst if t in Stecker J1 auf IR-AmpL i f ier PCB 1) Die sechspolige Buchse ansteUe der zehnpoLigen Buchse 



1 .726.891 entfernen. 

2) CIS-Steckerst i fte in bestehendes Gehause bei J1 
einstecken. 

3) IR-Diode CQY89A-2 & 1 kQ-Widerstand auf IR-Ampl i f ier 
PCB 1 .726.891 bestucken. 

4) KabeL ver Legen, f ixieren und Buchse an Ruckwand bei 
f reiem Ausschni tt montieren. 



an der Gerateruckwand montieren. Das KabeL verlegen und 
f ixieren. 

2) Den 1 kQ-Widerstand an P i n3 , und daran dann das ab- 
geschirmte KabeL anLoten (Schirmung an Pin2). 

3) IR-Sende-LED CQY89A-2 nahe beim IR-Empfanger DPI mon- 
tieren und nach Zeichnung anschLiessen. 
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5.3 MONTAGE-ANLEITUNGEN 



5.3.1 REVOX B710 MKII IR-Receiver PCB 



Die Montage soil ausschliessLich durch REVOX-Service- 
stelLen ausgefuhrt warden. 




Fig. 5.6 
StuckListe: 



Pos. 1 


4x Zylinderschraube (Innensechskant) 




M3 X 6 


21.53.0354 


Pos . 2 


2x Mutterbolzen M3 x 19 


1.010.034.27 


Pos. 3 


lx Print IR-RECEIVER 


1.710.365 


Pos. 4 


lx Kabelbund IR 


1.710.366 


Pos. 5 


2x Kabelbinder 


35.03.0109 




4 





Werkzeug: 



Es wird foLgendes Werkzeug benotigt: 

1 KreuzschL i tzschraubendreher Nr. 2 
1 InbusschlusseL (Innensechskant ) 3mm 

Warnung : 



Das Gerat und der IR-Receiver Print enthaLten elektro- 
statisch empfindliche BauteiLe. Der Einbau soLLte nur an 
entsprechend geschutzten Arbei tspLatzen durchgefuhrt 
warden . 




Fig. 5.7 



Kabelbund montieren: 



Auf Microprocessor Control Print 1 .710.465 den 13- und 
20-poLigen Stacker des Kabelbundes aus CIS-Feder Leisten 
CB3 und CC] ziehen. Den Steckerpr int am einzubauenden Ka- 
belbund 1 .710.366 C4] in CIS-Feder lei sten CB] und CC] 
stecken . Die vorhin ent f ernten 13- und 20-poligen Stacker 
in die CIS-Feder leiste des Steckerpr ints stecken. 

Den Kabelbund ent lang der Mi tteltraverse fuhren und den 
14-poligen Pr intstecker durch den Ausschnitt in der Tra- 
verse zum Peak Meter Electronic Pr int 1 .710.361 CAl zie- 
hen. Das Kabel C4a] (Stromversorgung, weiss) auf Stacker 
CD] des Microprocessor Control Print stecken. Das Kabel 
C4b] (Monitor-Funkt ion, orange) auf Stacker CE] des Inter- 
connection Prints 1 .710.471 stecken. Den Kabelbund ent lang 
der Mitteltraverse mit den Kabelbindern C5] am vorhandenen 
Kabelbund befestigen. 




Fig. 5. 8 



Vorbereitung: 



Am Gerat Netzstecker ziehen. Durch Losen der be i den 
Schrauben an der Rucksei te das obere Deckblech nach hinten 
wegziehen. Das Gerat auf die rechte Seitenwand stellen. Urn 
das untere Deckblech zu demont ieren, zuerst die vordere 
Fusslei ste entfernen. Danach die vier Schrauben an der 
Rucksei te (Mi tte) losen. 

Bolzen montieren; 



Mi t Inbusschlussel zwei Zy I inder schrauben Cl] von der 
Gerateuntersei te her , zwischen Mitteltraverse und Mic/- 
Phones Ampli f ier Print 1 .710.351 hindurch, in die be i den 
Locher des Peak Meter Electronic Prints 1 .710.361 CA] 
stecken . Von der Gerateobersei te her die be i den Bolzen C2] 
einschrauben und festdrehen. 



IR-Receiver Print montieren: 



Den IR-Receiver Print C3] von oben vorsichtig nach vorne 
in die Aussparung des Peak Meter Di splays 1 .710.356 CF] 
einfuhren, auf den be i den Bolzen C2] ausr ichten und mit 
den Zy I inder schrauben Cl] (Innensechskant) f estschrauben . 
Das Abschirmblech dar f keinen Kontakt mit der Lotseite des 
Peak Meter Di splays machen. 




Fig. 5.9 

Den Kabelbund-Stecker in die CIS-Feder leiste des IR-Recei- 
ver Pr int stecken. Unteres Deckblech, Fusslei ste und 
oberes Deckblech wieder befestigen. 
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Fernbedienungs-Handsender 



Ml t den Fernbedi enungen B201 , B201CD und B205 Lassen 
sich samtLiche BandLauf funkt ionen sow i e die Monitor- 
Funktion des Kassettenbandgerates drahtLos steuern. Durch 
Betat igen einer der Tasten PAUSE , «, », PLAY Oder STOP 
wird das Gerat eingeschaltet und fuhrt die entsprechende 
Funktion aus. Die SteLLung des POWER-SchaLters am Gerat 
seLbst kann auf ON Oder STANDBY sein. Die Aufnahmefunkt ion 
wird durch gLeichzeit iges Drucken der Tasten REC und PAUSE 
Oder REC und PLAY aktiviert. Fur die Fernbedienung der 
Monitor-Funktion (Umschalten SOURCE/TAPE) muss der SchaL- 
ter MONITOR am Gerat auf SOURCE stehen. Die Taste POWER 
OFF schaLtet aUe mit der Fernbedienung gesteuerten Gerate 
aus . Durch Taste * konnen mi t einer Fernbedienung zwei 
Bandmaschinen unabhangig voneinander gesteuert warden. 
Dazu muss bei e i nem Gerat die *-Funkt ion adressiert 
werden. 

Adressieren der *-Funkt ion 



Drahtbrucke C JS3 auf dem IR-Receiver~Pr int des e i nen 
Tonbandgerates unterbrechen (siehe Bestuckungszeichnung) . 
Nun werden samt L i che Bef eh Le von diesem Gerat nur ausge- 
fuhrt , wenn zuerst die *-Taste gedruckt und gehaLten und 
zusatzL ich die entsprechende Funkt ionstaste gedruckt wird. 



5.3.2 REVOX B251, B252 Tape Remote PCB 



Anwendung: 



Durch den Einbau des Tape Remote PCB 1 .725.780 in den 
Ver starker B251/B252 wird es mogl i ch , eine SpuLentonband- 
maschine B77 Oder eine Kassettentonbandmaschine B710 MKI 
uber den IR-Empfanger des B251/B252 zu steuern. 



Stuck Liste: 



lx 


Print TAPE REMOTE PCB 


1.725.780 


lx 


KabeL 9-poLig 


1.023.702.00 


lx 


KabeLbund TAPE REMOTE 


1.725.940.00 


2x 


Kabe Lbefest i gungsk Lammer n 


35.03.0121 


2x 


Schrauben M3 x 8 


21 .26.0355 


2x 


Muttern M3 x 0,8 


22.01.8030 


2x 


Pr inthaLter 


35.03.0130 



Warnung: 



Der Print TAPE REMOTE PCB 1.725.780 enthalt elektrosta- 
tisch empfindliche BauteiLe ("ESE"). Beim Einbau mussen 
unbedingt die entsprechenden Massnahmen beachtet werden. 

Einbau; 




Fig. 5. 10 



■ Die bei den Pr inthalter in die k Lei nen Locher an der 
Gerateseitenwand (D) stecken und den Print (KabeLbund 
gegen die FrontpLatte) darauf festdrucken (Achtung: 
ESE). 

■ Der kLeine KabeLbund wird in die CIS-Buchse (E) ge- 
steckt . 

a Die bei den KabeLbefest igungskLammern an Position (B) und 
(C) befestigen (FoLie von KLebsteLLe abLosen und die 
KLammer fest gegen das BLech drucken) . 

a Der grosse KabeLbund wird (wie in Fig. 5. 15 gezeigt ) in 
die KabeLbefest i gungsk Lammer gezogen und auf dem TAPE 
REMOTE PCB in der Buchse (F) eingesteckt . 

a Oberes DeckbLech wieder montieren. 

a Das KabeL 1 .023.701 .00 am Verstarker in die Buchse TAPE 
REMOTE B77/B710 und am Ton- Oder Kassettenbandgerat in 
die Buchse TAPE DRIVE einstecken. 

Bed i enungsh i nwe i se: 



Das angeschLossene Ton- Oder Kassettenbandgerat kann nun 
uber den Verstarker B251/B252 fernbedi ent werden . 

Das Gerat kann nicht mit der IR-Fernbedienung ein- und 
ausgeschaLtet werden, dies kann nur mit dem Gerate-Netz- 
schaLter erfoLgen. Weitere Bed i enungsh i nwe i se konnen der 
BedienungsanLeitung (Kap.2.1 .2) entnommen werden. 



a Oberes DeckbLech des Verstarkers ausbauen (zwei Schrau- 
ben Losen) . 

a BLindabdeckung (Gerateruckseite/AnschLussfeLd, TAPE 
TRANSPORT B77/B710) herausdrucken und die 10-poLige DIN- 
Buchse des KabeLbundes TAPE REMOTE an dieser SteLLe (A) 
montieren. 
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TIMER CONTROLLER B203 



1.1 GENERAL 

The REVOX B203 • Timer Controller is the remote control 
center of your REVOX hi-fi system. It interconnects the 
individual Series B200 components and greatly simplifies 
the listening functions through its operating modes EASY 
REMOTE and EASY REM+LOC. 

As a timer it is also able to automatically execute 
programmed events at the desired time. 

1.1.1 Operation 

The REVOX B203 • T imer Controller itself has no operator 
controls. It is always operated and programmed via the 
REVOX B205 IR remote control . 

Exception: 

The REVOX B203 • Timer Controller is equ i pped with an* RS 
232 serial interface for operation with a home computer or 
a personal computer. 

The user is guided through the operation and programming 
by menus which are very easy to follow. 

The individual menus are located below the transport com- 
mand keys of the hand-held IR transmitter B205 and are 
called in conjunction with the EASY/i (dot) key. (Press 
and hold down the Easy/* key and simultaneously press the 
TIME key — > the B203 • Timer Controller switches to TIME 
mode) . 

TIME mode = Set date and time 

EVENT mode = Program or test switching event 
SELECT mode = Determine B203 Operating conditions 
TEST mode = Test programmed switching event 

EXIT mode = Command for immediate cancellation of 

the called mode 

The complete selection can be scrolled up or down by means 
of the VOLUME +/- keys and/or be acknowledged with the 
ENTER key. All other keys retain their normal function. 

Note: 

If the B203 • Timer Controller operates in one of the 
input modes, it automatically terminates this mode if no 
entries are made for approx . 120 seconds . 

Should thi s occur , react i vate the mode and press the ENTER 
key several t imes to jump to the place where the mode has 
been terminated. 

Caution: 

To prevent over loadi ng of the IR receiver , do not beam 
directly into the IR receiver with the hand-held IR trans- 
mitter from too short a distance. Overloading mani fests 
itself in that the commands will not be executed even 
though the red LED in the receiver window is on. 



1.1.2 Controllable REVOX units 



Terminals 1 to 8: REVOX B215 - CASSETTE TAPE DECK 

REVOX B225 - COMPACT DISC PLAYER with 
microprocessor board 1 .769.327-00 
REVOX B226 « COMPACT DISC PLAYER 
REVOX B285 « RECEIVER 
REVOX B286 • TUNER PREAMPLIFIER 
REVOX B291 - DIRECT DRIVE TURNTABLE 

Terminals 2 to 8: REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER 

(only for IND version) 

Connection B77/B710: REVOX B77 - TAPE RECORDER 

REVOX B710 • CASSETTE TAPE DECK 
REVOX PR99 MKI/MKII • TAPE RECORDER 

Connections B206-A/-B/-C : 

REVOX B206 ■ TRANSCEIVER 

(Terminal A: also IR transmission 

adapter) 

Connection RS 232: Interface for a home computer or 

a personal computer 
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1.2. DISASSEMBLY INSTRUCTION 



1.2.5 Front trim strip 



CAUTION: Disconnect your 


hi-fi system from the 


AC 


a 


power source and 


detach all connections 


to 


a 


the B203 • Timer 


Controller before you 


open 




the unit! 






■ 


1.2.1 Required tools 






a 



1 Phillips screwdriver Size 1 

1 Phillips screwdriver "Pozidriv" Size 1 

1 Screwdr iver Size 2 

1 Plastic alignment screwdriver Size 1 

1 Open-end wrench Size 5.5 

1 "ESE" workbench kit Part No. 46 200 

Recommendat ion: Line the workbench with foam rubber to 
prevent marring of the housing surfaces . 

Note: 

When you remove or reinstall any electronic components, 
it is essential to follow the MOS component handling re- 
commendations g i ven at the beginning of this manual . 



Remove top cover (Section 1.2.3). 

From the top of the unit: 

Unfasten 2 screws [33 with their serrated lock washers 
(remove ground contact springs). 

On the bottom of the housing: 

Unfasten 2 screws C43. 

Remove front trim strip. 

Assembly note: 

The ground contact springs are to be installed between 
the housing and the front trim strip. 




1 . 2.2 Reassembly 1.2.6 LC display 

Reassemble the uni t by following the disassembly in- 
structions analogously in the reverse order and also fol- ■ Remove top cover (Section 1.2.3). 

lowing the specific assembly notes. ■ Remove front trim strip (Section 1.2.5). 

a Detach connector to distributor board. 

1 . 2.3 Top cover a Unfasten 4 screws [53 with their spacer sleeves. 

■ Unfasten 2 screws Cl 3 on the rear whi le you press the 
back of the cover lightly down. (The cover has been 
pretensioned by the factory. ) 

Assembly note: 

Slide the cover first into the groove on the front 
panel, then press it down on the back and tighten the 
screws. 



1 .2.7 IR receiver 



a Remove top cover (Section 1 .2.3) . 
a Remove front trim strip (Section 1.2.5) 
a Unfasten 3 screws C63 

1 .2.8 Distributor board 




a Remove top cover (Section 1.2.3). 
a Remove front trim strip (Section 1.2.5). 
a Unfasten B77/B710 socket (2 screws with nuts) . 
a Detach connector to LC display, 
a Remove IR receiver (Section 1.2.7). 

a Unfasten 5 screws [73. Slide the distr ibutor board to 
the right by approx . 3 cm so that the connecting cable 

is freed. Set the circuit board upright and carefully 
(cable) remove it. 








1.3 FUNCTIONAL DESCRIPTION 



The voltage (+5 V and GND) for the B203 • Timer Con- 
troller is supplied via the connecting cable for unit 1. 

A C-MOS microprocessor (IC9) operating in the so-called 
expanded mode is responsible for all control functions. 

The control program is stored in a 16K x 8 bit EPROM 
( IC13) . The programmed data are held in a 2K x 8 bit CMOS 
RAM (IC7). 

Buffer batter ies supply the clock chip (IC15) and its RAM 
(timer data) in the event of a power fai lure. The eight 
bidirectional signals are taken to the line drivers (IC3, 
IC4) via a separate microprocessor port . 

The LC display with integrated decoder logic is controlled 
directly by the address/data bus. 

The control commands for the parallel remote control 
output B77/B710 are taken from the internal system bus via 
a buffer (IC16) to the optocouplers (DLQ1/DLQ2) in order 



to isolate the potentials. (The B77 tape recorder has a 
+24 V control logic . ) 

Up to 3 external IR receivers (B206 • Transceiver) can be 
connected in parallel to the internal IR input . With the 
jumper JS1 , input A can be configured as an output for an 
IR transmi tter adapter . In this case all received IR data 
are looped directly to the transmitter . 

Incoming IR signals are received by the IR photodiode 
(DP1 ) and processed by the IR receiver (IC17). The t imer 
(IC18) controls the red pi lot LED (DL1) in the receiver 
window which acknowledges incoming IR signals . 
Communication with the MPU is possible via the buffered RS 
232 serial interface and via two separate ports . 

A voltage converter (IC12) supplies the interface with 
+9 V and -5 V DC. 





REVOX IR REMOTE CONTROL SYSTEMS 



El/4 



D¥y[D)[i[^ n^ox 




1.4 ADJUSTMENTS ON B203 



1.4.1 Replacing the batteries 

■ Remove top cover (Section 1.2.3). 

1 Replace batteries. Remove the old batteries and replace 
them with three new ones . 

Type: Alkali-manganese, size lEC LR6 (AM3) 1.5 V 
Make sure the polarity is as indicated! 

1 Reinstall top cover. 

Note: 

The batteries are not recharged by the unit which means 
that they should be replaced annually in order to prevent 
leakage and damage to the B203 • T imer Controller . 

1 .4.2 Changing the setting of jumper JS1 

Changing the setting of thi s jumper selects terminal A 
of the B203 • T imer Controller to operate with a B206 • 

Transceiver either functioning as a receiver or as a 
transmitter . 

■ Remove top cover (Section 1.2.3). 

■ Change jumper setting: 

Position R: Receiver , a B206 can be connected. 

Position T : Transmitter, an IR transmitter adapter can 

be connected. All received IR signals are retransmitted 
via the transmitter adapter . 

■ Reinstall top cover . 




1 .4.3 Adjusting the contrast of the LC display 

The display constrast of the B203 • Timer Controller can 
be optimized from an oblique viewing angle from the top to 
an oblique viewing angle from the bottom. 

1 Remove top cover (Section 1.2.3). 

a With a screwdriver No. 1 adjust trimmer potentiometer in 
such a way that the di splay field produces the maximum 
contrast when read from the preferred viewing angle. 
Preferred viewing angle: oblique from the top. 
a Reinstall top cover . 



1 .4.4 Correcting the rate of the quartz clock 

The rate of the internal quartz clock should be cor- 
rected only if the dev i at ion exceeds 10 seconds per month. 
■ Remove top cover (Section 1.2.3). 

a Connect frequency counter (range 2 MHz) to IC15 pin 21 
and to chassis ground. 

a With a plastic alignment screwdriver No. 1 adjust the 
trimmer capacitor CIS in such a way that a frequency of 
1.048576 MHz is available on the test point, 
a Reinstall top cover . 






REVOX IR REMOTE CONTROL SYSTEMS 



El/5 



DTryPEIM] R^OX 



1.5 RS 232 Interface 

ALL internaL functions (EASY function and TIMER) as weLL 
as the connected equipment can be seLect iveLy operated via 
the RS232 ser iaL port of the B203. 

The operating state of the B203 as weLL as the status of 
the connected equipment (if designed for this) can be re- 
trieved via this interface. 

Interface hardware 

■ FuLL-dupLex, 3-wire connection (GND, Tx, Rx) 

■ 1200 Baud, 1 start bit, 1 stop bit, 8 data bits, no 
parity bit . 

■ Software handshaking (Xon, Xoff) 

Software versions 

Two software versions are avai LabLe: 

■ B203-C (customer version) , contains the equipment 

moduLes for: B215, B226, B225 with microprocessor board 

1.769.327, B285 (B291 without RS232 moduLe). 

1 B203-IND ( industr iaL version) , contains the equipment 
moduLe for: B215, A725, A725-2, PR99 MKII, B225 with 

microprocessor board 1.769.327 and B226. 

The units of the industriaL version are identified on the 
rear with an additionaL LabeL (IND). 

For identification of the software version the B203 shouLd 
be switched off and on again (turn batteries off and 
unpLug/reconnect the cabLe of terminaL 1). The industriaL 
version (B203-IND) is identified by the absence of a 
fLashing star in the dispLay fieLd (TIMER OFF). 

1.5.1 DiaLog B203 < — > personaL computer 

To achieve the fastest possibLe communication, the com- 
mands and feedbacks have been kept as short as possibLe in 
the form of ASCII strings. 

The Length of a string as weLL as its Layout is specific 
to the corresponding equipment and depends on the device 
identifier, however, it cannot exceed 79 characters. A 
string is aLways terminated with a carriage return (ASCII 
13). 

The character set comprises the digits 0 to 9 and the Let- 
ters A to Z. To prevent confusion with 0 and 1 the charac- 
ters 0, I, L are used as LittLe as possibLe. In order to 
prevent misinterpretation (& % $ : ; ..) the space and the 
minus sign (-) are the onLy vaLid speciaL characters. 

Upper and Lower case characters are interpreted by the 
B203 as equivaLent. The B203 transmits onLy upper case 
characters. 

On request by the personaL computer the status of a unit 
is returned in the form of a string. The format of the 
feedback is aLphanumer ic . 



1.5.2 Command format 

The command string starts aLways with the connection 
number (0. . .9) foL Lowed by the command chain which is aL- 
ways terminated with <CR> (ASCII 13) . The carriage return 
is no Longer mentioned in the foLLowing text even though 
it is part of each command string. In the exampLes it is 
represented by the character ”<” . 

A. ChanneL number (1st string segment) 

***************** 

0 B203 internaL 

1 TerminaL 1 (SERIAL LINK) 

2 TerminaL 2 (SERIAL LINK) 

i TerminaL I (SERIAL LINK) 

9 ParaLLeL remote controL 

■ The terminaL No. "0" designates a generaL command for 
the B203. This address provides, e.g. , access for using 
the response of the TIMER and EASY functions. 

■ TerminaL numbers "1...8" address the subsequent instruc- 
t ion set for the equipment connected to the correspond- 
ing terminaL. 

■ Termi naL number "9” corresponds to the 9-pin socket of 
the paraLLeL remote controL for the B710 or B77. It can 
be controLLed either with the commands specific to these 
units or with individuaL signaLs (6+1 bits) or as byte 
(6+1 bits). This means that expansions of auxi Li ary 
functions can be programmed by the user (e.g. for 
changing over speaker groups, i LLuminat ion, or for 
operating a sLide controL, etc.). ■ To ensure that the 
correct instruction set reLated to the specific unit is 
used, the user or the timer must aLways caLL the device 
identifiers first. 

Commands not defined in the equipment tabLe are inter- 
preted as incorrect by the B203. 

When the device identifier is caLLed, the B203 responds 
with a feedback that contains onLy the terminaL number 
and the device identifier. (Device identifier: see under 
"Feedback format".) 

a An invaL id entry is acknowLedged by the B203 with ASCII 
007 (BEL). 
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1.5.3 Feedback format 

On request by the computer the B203 returns the status 
of a unit in the form of a string. This string starts with 
a terminal number, followed by the device ident i f ier and 
the status messages. The string is terminated with <CR LF> 
(Carriage Return, Line Feed) . 

The record layout of the status messages depends on the 
device identifier and is, therefore, specific to the unit. 

A. Channel number (1st string segment) 

****★*★★*★*****★★ 

0 B203 internal 

1 Terminal 1 (SERIAL LINK) 

2 Terminal 2 (SERIAL LINK) 

erminal 1 (SERIAL LINK) 

9 Parallel remote control 



■ Number for C and IND versions is always in pairs. 

Example: Release B203-C ... 50 ... 56 ... 98 

Release B203-IND ... 51 ... 57 ... 99 

■ The device identifier is a 2-digit number and always 
follows immediately the terminal number . This number is 
assigned consecut i vely for each development or change 
for accessing the information stored in the equipment 
ROM. 

■ If the connected unit does not have a device identifier, 

it cannot supply any response (e.g. B225). For reasons 

of time optimization this terminal is no longer scanned 
by the B203. 

Note: 

■ With the return of the release number a possibly changed 
structure of the feedback strings can be redefined. 



B. Device identifier (2nd and 3rd segment) 
******************** 



00 


No ident i f ier 


from the unit (unit without 


response) 


01 


PR99 MKII 








02 


A725 


(software: 1 .025.621 .23) 




03 


B285 








04 


B215 








05 


B225-2 


(with 


microprocessor board 1 .769, 


.327.00) 


06 


B226 








07 


A725-2 


(software: 1 .025.621 .24) 




08 


B291 








50 


B203-C 


(e.g. 


output 5.0) 




51 

1 


B203-IND 

1 


(e.g. 


output 5.1) 




is 


B203-C 


(max . 


j 

output 9.8) 




99 


B203-IND 


(max . 


output 9.9) 





1.5.4 Pin assignment 

A 3-wire cable is required for the connection between 
the serial port of the B203 - Timer Controller and a home 
computer or a personal computer with a RS232 serial inter- 
face. (Max . cable length 3 meters . ) 



B203 

RS232 

5-pol. DIN 


Personal-Computer 

RS232 

25-pol . D-Type 


2 GND 

3 OUT (Tx) 

4 IN (Rx) 


7 GND 
3 IN (Rx) 
2 OUT (Tx) 
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LIST OF B203 COHNANDS 



Programming the switching event : 
********************************* 



1 .6.1 Special commands (direct input) 



Instruction set of B203-C (EVENT 01 
B203-IND (EVENT 01 



RES RESET, reinitializes the microprocessor of the 

B203. After a waiting time of at least 20 sec- 
onds the device identifiers may be requested 
aga i n . 

X Status request to the B203. 

RO Infrared receiver switched on. 

R1 Infrared receiver switched off 

Bahhhh Direct command in SERIAL LINK format where: 

a = terminal number "1" to "8". 
hhhh = 4-pos i t i on HEX command (0 ... F) 

ALL commands of the individuaL units Listed in 
the "SERIAL LINK ProtocoL" can be transmitted 
in this way. 



String format: 

0Eaabcccccc(c)deef f f f gggggghhhhhh< 

Layout : 

a Number of switching event 
b Type of date 
c Date 

d Signal source 
e Supplement to signaL source 
f Output selection 
g Start time 
h Stop time 



1 .6.2 SELECT mode commands 



■ a Number of switching event : 
01 EVENT 01 



Layout: 

a DiaLog Language of B203 
b EASY function 
c TIMER function 
d Power ON conditions 



b Type of date: 

W Weekly on specific days 

D Once on a specific date 



■ a Language: 

0 EngLish 

1 German 

2 French 

■ b EASY function: 

0 EASY REMOTE 

1 EASY REMOTE & LOCAL 

2 EASY OFF 

■ c TIMER function: 

0 TIMER ON 

1 TIMER OFF 

■ d Power ON conditions: 

0 SPEAKERS A 

1 SPEAKERS B 

2 SPEAKERS A+B 

3 Last activated speaker pair 

4 SPEAKERS OFF 

1.6.3 TIME mode commands 



Thhmmss 



Dddmmyy 



Setting the hours (hh) , minutes (mm) and sec- 
onds (ss) of the cLock . ALL six digits must be 
entered after the "T" command. 

Setting the day (dd) , month (mm) , and year 
(yy) of the t imer . ALL six digits must be 
entered after the "D" command. 



1 .6.4 EVENT mode commands 



RecaLL switching event ( for checking) . 
aa = EVENT 01 ... 45 for B203-IND. 

= EVENT 01 ... 05 for B203-C . 

Erase switching event . 

aa = EVENT 01 ... 45 for B203-IND. 

= EVENT 01 ... 05 for B203-C 



a c Date: 








1000000 


Sundays 


(if 


”b” = W) 


0100000 


Mondays 


(if 


”b" = W) 


0010000 


Tuesdays 


(if 


"b” = W) 


0001000 


Wednesdays 


(if 


"b" = W) 


0000100 


Thursdays 


(if 


"b” = W) 


0000010 


Fridays 


(if 


"b" = W) 


0000001 


Saturdays 


(if 


"b" = W) 




SeveraL or 


aLL 


days can be set. 


ddmmyy 


Date: Day 
= D). 


(dd). 


, Month (mm) , Year 


a d SianaL 


source: 






0 Receiver (tuner 


mode) 



1 CD pLayer 

2 Tape 1 

3 Tape 2 

4 Phono 

■ e SuppLement to signaL source: 

00. . . 29 For stat ion seLect ion (00 = ENTER) 

00. . .99 For CD track seLect ion (00 = PLAY/NEXT) 

00 Entry for aLL other sources 

■ f Output seLection: 

1000 Tape 1 

0100 Tape 2 

0010 Speakers A 

0001 Speakers B 

It is possibLe to set aLL outputs. 

■ q Start time: 

hhmmss Start time (24-hour mode) in hours (hh) , 

minutes(mm) , and seconds (ss) . 

■ h Stop time: 

hhmmss Stop time (24-hour mode) in hours (hh), 

minutes (mm), and seconds (ss) . 
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Instruction set of B203-IND (EVENT 06 . . . 45): 

General : 

The input format of the switching events 06 . . . 45 dif- 
fers from that of the switching events 01 . . . 05 prin- 

cipally in that no stop time is entered. 

Each switching event can be terminated or stopped by the 
succeeding one. Two different input types permit versatile 
programming with short string lengths. 

1 . IR format 

OEaabcccccc(c)Ideeeefgggghhhhhh< 

Layout : 

a Number of switching event 
b Type of date 
c Date 

I I dent i f i cat ion for IR format 
d Terminal No. for 1st command 
e 1st IR command 
f Terminal No. for 2nd command 
g 2nd IR command 
h Start time 

■ a Number of switching event : 

06 EVENT 06 



45 EVENT 45 

b Type of date: 
y Weekly on specific days 

D Once on a spec i f i c date 



2. Format of direct commands 
*****★★*★*★*********★*★****** 

String format: 

0Eaabcccccc(c)Ddef f f f f fSgggggg< 



Layout : 

a Number of switching event 
b Type of date 
c Date 

D Identification for direct command 
d Terminal No. 
e Command letter 

f Supplementary parameter ( if specified in 
the command tables of the equipment) . 

S End identi f i cat ion of the direct command 
g Start time 



a Number of switching event: 
06 EVENT 06 

I 5 EVENT 45 

b Type of date: 

W Weekly on spec i f i c days 

D Once on a spec i f i c date 



a c Date: 
1000000 



Sundays 



0100000 Mondays 



0010000 

0001000 

0000100 

0000010 



Tuesdays (if 
Wednesdays (if 



(if ”b” = W) 
(if ”b" = W) 
(if "b" = W) 
(if "b" = W) 



Thursdays (if ”b" = W) 



Fridays 



(if "b** = W) 



a c Date: 








0000001 


Saturdays (if "b" = W) 


1000000 


Sundays 


(if 


"b" = W) 




Several or all days can be set at the same 


0100000 


Mondays 


(if 


"b" = W) 




time. 


0010000 


Tuesdays 


(if 


"b" = W) 






0001000 


Wednesdays 


(if 


”b" = W) 


ddmmyy 


Date: Day (dd) , Month (mm). Year (yy) , (if "b 


0000100 


Thursdays 


(if 


”b" = W) 




type of date” = D) . 


0000010 


Fridays 


(if 


"b" = W) 






0000001 


Saturdays 


(if 


"b” = W) 


a D Identification of direct command: 



Several or all days can be set at the same 
time. 



Informs the B203 that the subsequent command is 
direct command. 



ddmmyy Date: Day (dd) , Month (mm). Year (yy) , (if "b" 
= D). 

I Identi f icat ion of IR format : 

I Informs the B203 that the subsequent command is 
transmitted in the IR format . 

d Terminal No. for 1st command: 

1 Device on terminal 1 



Device on terminal 8 



■ e First IR command: 

eeee 4-digit HEX entry. All IR commands listed in the 
"SERIAL LINK" protocol can be used (e.g. 0E37 = 
PLAY/NEXT). 

■ f Terminal No. for 2nd command: 

1 Device on terminal 1 



d Terminal No. : 

1 Device on terminal 1 



8 Device on terminal 8 
■ q Second IR command: 

gggg 4-d i g i t HEX entry. All IR commands listed in the 
"SERIAL LINK" protocol can be used (e.g. 0E37 = 
PLAY/NEXT). 

If the second IR command is not used, the first one 
is to be repeated. 



5 Device on terminal 8 
e Command letter: 

e Command letter (e.g. "P" for PLAY). 

The valid command for the individual devices can be 
found in the following command tables. 

f Supplementary parameter: 
ffffff 

Supplementary parameters such as locator addresses 
are specified in the command tables. They contain 
up to 6 digi ts 0 ... 9. 

If no supplementary parameters are specified in the 
command table, no entry is needed here. 

S End Identification of the direct command: 

S The command must always be terminated with this 
identi f icat ion. 

Example: 

. . .ccD4A1542Sgg. . . 

(Terminal 4 sets LOC 1 to 15:42 on B215) 
q Start time: 

hhmmss Start time (24-hour mode) in hours (hh) , 
minutes (mm) , and seconds (ss) . 



h Start t i me : 

hhmmss Start time (24-hour mode) in hours (hh) , 
minutes (mm) , and seconds (ss) . 
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1 .6.5 TEST mode commands 



V01 

1 


Test 


of 


EVENT 


01 

1 


vis 


Test 


of 


EVENT 


1)5 


Only 

1 


for 


version B203- 
1 


V45 


Test 


of 


EVENT 


45 



1 .6.6. Response from the B203 



String format : 

OSOaaaaaabbbbbbcdef g< 

Layout : 
a Date 
b Time 

c Dialog Language of B203 
d EASY function 
e TIMER function 
f Power on conditions 
g IR receiver 

■ a Date: 

ddmmyy Date in days (dd), months (mm), and years 
(yy). 

■ b Time: 

hhmmss Time in hours (hh), minutes (mm), and seconds 
(ss). 

■ c Dialog Language of B 203: 

0 English 

1 German 

2 French 

■ d EASY function: 

0 EASY REMOTE 

1 EASY REMOTE & LOCAL 

2 EASY OFF 

■ e TIMER function: 

0 TIMER switched on 

1 TIMER switched off 

■ f Power ON condition: 

0 Speaker pair A 

1 Speaker pair B 

2 Speaker pair A & B 

3 Last activated speaker pair 

4 Speakers off 

■ q IR receiver : 

0 IR receiver switched ON 

1 IR receiver switched OFF 
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1.7 COMMAND TABLES 



1.7.1 Command table B21S 



Commands for REVOX B215 • CASSETTE TAPE DECK 



Status messages B215 
***★★***★****★★***★★ 



0 Standby 

S Stop (and power on) 

P Play (and power on) 

F Fast forward » (and power on) 

B Rewind « (and power on) 

R Record-Play (and power on) 

V Record-Pause (only from stop) 

U Pause (only from record) 

Q Store counter content in LOC 1 

K Store counter content in LOC 2 

L LOOP (LOC 1 <=> LOC 2) 

M Set cue marker (only for test purposes) 

N search cue marker (only for test purposes) 

H Pos i t i on tape at counter reading in LOC 1 

Z Pos i t i on tape at counter reading in LOC 2 

Gmmss Pos i t i on tape at counter reading mm: ss 

(minutes : seconds) and store time in LOC 1. 
Ammss Store the time mm: ss (minutes : seconds) in 

LOC 1 

X Request device status 

If no parameters are specified for commands G and A, the 
default time is 00:00 

The cue marker commands can only be sent via the serial 
port . 

When the "set cue marker" CM] is used, a short 400 Hz 
marker from the internal aud i o osci llator is recorded on 
the tape. 

The command "search cue marker" CM] instructs the unit to 
search the marker in play mode for approximately 10 
seconds . This means that the tape must have been previous- 
ly positioned near the corresponding marker . 



String format: 

ABBCDEFFFF< 

A. Channel number (1st string segment) 
***★★*******★*★** 

0 B203 internal 

1 Terminal 1 (SERIAL LINK) 

2 Terminal 2 (SERIAL LINK) 

I lerroinal i (SERIAL LINK) 

9 Parallel remote control 

B. Device identifier (2nd - 3rd string segment) 

04 B215 

C . Transport functions (4th string segment) 
*********************^ 

0 Standby 

1 Stop 

2 Play 

3 Fast forward 

4 Rewind 

5 Record-Play 

7 Stop (only after power on) 

9 Status unknown 

D. Supplementary functions (5th string segment) 

'k'k'k'kit'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kit'k'k'k'k'k'k'k'k 

0 No supplementary functions 

1 Pos i t i on i ng 

2 LOOP 

3 Pause 

4 No cassette inserted 

5 Beginning of tape 

6 End of tape 

E. Cue status (6th string segment) 

*★**■*****★★★* 

0 No cue status 

1 Cue marker is recorded 

2 Cue marker OK (recording terminated) 

3 Cue marker recording not possible 

4 Cue marker is being searched 

5 Cue marker found 

6 Cue marker not found 



F. Tape counter (7th - 10th string segment) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kidf'k'k'k 

mmss minutes (mm) : seconds (ss) 
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1 .7.2 Command table B226 

The REVOX B225 ■ Compact Disc Player with microprocessor 
board 1 . 769 . 327 . 00 (device ID = 05) has the same in- 
struction set and status response as the REVOX B226 • Com- 
pact Disc Player (device ID = 06) . 

Commands for REVOX B226 • COMPACT DISC PLAYER 
********************************************* 

0 Standby 

S Stop (and power on) 

P Play/Next (and power on) 

J Index scan 

W Pause 

D Switch to disc time indication 

T Switch to track time indication 

U Autostop ON 

V Autostop OFF 

E Load (move drawer in or out) 

H Locate 

M Pause wi thout mut i ng 

Gmmss Pos i t i on Laser pickup at location defined by disc 
time minutes (mm) : seconds (ss). Depending on the 

preceding device status, play is either continued 
or pause is maintained. 

Cnn Position laser pickup at index (nn). Depending on 
the preceding device status, play is either con- 
tinued or pause is maintained. 

Ynn Play disc starting with track (nn). 

Znn Position laser pickup at track (nn) and switch to 
pause. 

X Request device status. 



Status messages B226 
******************** 

String format: 

ABBCDDEEFFFFGGGG< 

A. Channel number (1st string segment) 

***************** 

0 B203 internal 

1 Terminal 1 (SERIAL LINK) 

2 Terminal 2 (SERIAL LINK) 

i ierminal 1 (SERIAL LINK) 

9 Parallel remote control 

B. Device identifier (2nd - 3rd string segment) 
******************** 

05 B225-2 (with microprocessor board 1 . 1769.327.00) 

06 B226 

C. Device status (4th string segment) u 

**************** 

0 Standby 

1 Stop 

2 Play 

3 Play and autostop 

4 Play and loop 

5 Play# autostop and loop 

6 Pause 

7 Pause and loop 

9 Pause without muting 

D. Track number (5th - 6th string segment) 

*************** 

nn Number of current track (decimal) 

E. Index number (7th - 8th string segment) 

*************** 

nn Number of current index (decimal) 

F . Elapsed time (9th - 12th string segment) 

*************** 

mmss Depending on the display mode either the time since 
the start of the disc or the start of the track is 
indicated (minutes = mm, seconds = ss) . 

G. Remaining time (13th - 16th string segment) 
***************** 

Depending on the display mode either the time re- 
maining to the end of the disc or to the end of the 
track is indicated (minutes = mm, seconds = ss) . 



mmss 
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1 .7.3 Command table B285 



Commands for REVOX B285 • RECEIVER 
********************************** 



Status messages B285 



Standby 

Tape 1 (and power on) 

Tape 2 (and power on) 

Disc (and power on) 

Phono (and power on) 

Changeover monitor function to tape 1 
Changeover monitor function to tape 2 
Enter/Tuner = previously selected station 
(and power on) 

Scan next (advance to next station) 

Tuner station 1 

Tuner station 2^ 

Speakers off 
Speaker pair A 
Speaker pair B 
Speaker pairs A + B 
Volume 0 dB (maximum) 

Volume -is dB (minimum) 

Volume off = muting 
Request device status 



String format: 

ABBCDEE< (signal source: PHONO, TAPE 1/2, DISC, AUX) 
ABBCDEEFFGGGGHHHHH< (signal source: TUNER) 

A. Channel number (1st string segment) 

0 B203 internal 

1 Terminal 1 (SERIAL LINK) 

2 Terminal 2 (SERIAL LINK) 



8 Terminal 8 (SERIAL LINK) 

9 Parallel remote control 

B. Device identifier (2nd - 3rd string segment) 

'kit'k'k'k'k'kif'k'k'k'k'k'k'k'k'kitc'k'k 



C . Signal source (4th string segment) 

'k'kitif'k'k'kif'k'k'k'kic'k'kic 

0 Standby 

1 Tape 1 

2 Tape 2 

3 Disc 

4 Phono 

5 Tuner FM 

6 Tuner AM 

7 Monitor tape 1 

8 Monitor tape 2 

9 Status unknown 



D. Speaker pair (5th string segment) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k*** 

0 Speakers off 

1 Speaker pair A 

2 Speaker pair B 

3 Speaker pairs A + B 



E. Volume (6th 


- 7th string segment) 


********* 




voo 

1 


Volume 


0 dB (maximum) 

1 


V98 


Volume 


-98 dB (minimum) 


V99 


Volume 


off = muting 


a If 


the tuner is not activated as a 



string ends here! 

F. Tuner station (8th - 9th string segment) 
**************** 

01 Station 1 

2 I Station zi 



G. Station identifier (10th - 13th string segment) 

'k'k'k'k'k'k-ie'k'k'k'k'k'k-kit'k'k'k'kit'k 

tttt Alphanumeric abbreviation of the tuned station (4 
characters, blanks permitted) 

H. Frequency (14th - 18th string segment) 

************ 

nnnnn Tuned frequency, five digits including leading 
zeros. 
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1.7.4 CoMMnd table A725 



Commands for STUDER A725 • COMPACT DISC PLAYER 



Status messages A725 

Itfe'kit'kit'kit'kit'k'kfi'k'k'k'kirk'k 



0 Standby 

S Stop (and power on) 

P PLay/Next (and power on) 

J Index scan 

U Pause 

D Switch to disc time indication 

T Switch to track time indication 

U Autostop on 

V Autostop off 

E Load (move drawer in or out) 

H Locate 

M Pause without mut i ng 

Gmmss Pos i t i on Laser pickup at disc time in minutes (mm) 

: seconds (ss). Depending on the preceding device 

status either play continues or pause is activated. 
Cnn Position Laser pickup at index (nn) . Depending on 
the preceding device status either pLay continues 
or pause is activated. 

Ynn PLay disc from track (nn) . 

Znn Pos i t i on Laser pickup at track (nn) and switch to 

pause. 

X Request device status 

N Request cataLog No. 

Certain CD producers write the number of the CD (cataLog 
No.) aLso into the contents List of the CD. If so, this 
number can be requested with the command CN3. If no 
cataLog number is stored, this fieLd wiLL consist of zeros 
onLy. 



String format : 
ABBCDDEEFFFFGGGG< 



A. ChanneL number (1st string segment ) 

fc'k'kititit'k'kirkfcit'kitfcfc* 

0 B203 internaL 

1 TerminaL 1 (SERIAL LINK) 

2 TerminaL 2 (SERIAL LINK) 

I ierminal I (SERIAL LINK) 

9 ParaLLeL remote controL 



B. Device identifier (2nd ~ 3rd string segment) 
★*★*★**★★*★★*★★★***★ 

02 A725 (software: 1.025.621.23) 

07 A725-2 (software: 1.025.621.24) 



C . Device status (4th string segment) 

'k'k'kit'k'k'kfc'k'kit'k'k'k'kit 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
9 



A725-2: 

Standby 

Stop 

PLay 

PLay + Autostop 
PLay + Loop 

PLay + Autostop + Loop 
Pause 

Pause Loop 
Pause without muting 



A725: 

PLay 

Faderstart 

Pause 

PLay + Loop 
Autostop 



D. Track number (5th - 6th string segment) 

'k'k'k'k'k'k'k'kif'k'k'k'k'k'k 

nn Number of current rack (decimaL) 

E. Index number (7th - 8th string segment) 

'k'k'k'k'k'k'k'kidf'k'k'k'k* 

nn Number of current index (decimaL) 

F. E Lapsed time (9th - 12th string segment) 

'kitfcir'k'k'k'kic'k'kif'k'k'k 

mmss Depending on the dispLay either the time since the 
start of the disc or the start of the track is 
dispLayed (minutes = mm, seconds = ss) . 



G. Remaining time (13th - 16th string segment) 

•k'k'k'k'k^'k'kieit'k'k'k'k'k'k'k 

mmss Depending on the dispLay either the time remaining 
to the end of the disc or the end of the track is 
dispLayed (minutes = mm, seconds = ss) . 

Separate string for cataLog number 
********************************** 

String format: 

ANnnnnnnnnnnnnn000< 

A. ChanneL number (1st string segment) 

***************** 

0 B203 internaL 

1 TerminaL 1 (SERIAL LINK) 

2 TerminaL 2 (SERIAL LINK) 

i TerminaL i (SERIAL LINK) 

9 ParaLLeL remote controL 



N. Identifier (2nd string segment) 
************* 

N Identifier for cataLog No. 



n. CataLog No. (3rd - 18th string segment) 

************** 

nn . . . nOOO CataLog No. , the Last three digits are aLways 
zero. 
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1.7.5 Command table PR99 MKII 



Commands for REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER 
*************★**********★**:*?******★******★** 



Status messages PR99 MKII 
************************* 



0 

S 

P 

F 

B 

R 

C 

D 

N 

K 

L 

U 

Z 

H 

Ahhmmss 

Ghhmmss 



X 



Stop 

Stop 

Play 

Fast forward » 

Rewind « 

Record/PLay 
Pause ON 
Pause OFF 

Reset counter to zero 
Store counter content in A-LOC 
REPEAT, zero <=> A-LOC 
Display A-LOC (on PR99) 

Pos i t i on tape at counter address zero 
Position tape at counter address in A-LOC 
Store t i me hh:mm:ss (hours : minutes : 

seconds) in A-LOC 

Pos i t i on tape at counter reading hh:mm:ss 
(hours ; minutes : seconds) and store address 
in A-LOC . 

Inquire device status 



I f no parameters are entered in commands A and G, the 
default time will be 00:00:00 



String format: 

ABBCDEFFFFFFG6GGGG< 

A. Channel number (1st string segment) 

•k-k'k'k'k'kidt'kic'k'kiat'k'k* 

0 B203 internal 

1 Terminal 1 (SERIAL LINK) 

2 Terminal 2 (SERIAL LINK) 

i ierroinal i (SERIAL LINK) 

9 Parallel remote control 

B. Device identifier (2nd - 3rd string) 

'kiride'kfc'k'k'k'k'k'k'kic'k'k'k'kfeif 

01 PR99 MKII 

C. Tape transport functions (4th segment) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kic'k'k'k'k'k'k'k'k 

1 Stop 

2 Play 

3 Fast forward 

4 Rewind 

5 Record/Play 

9 Status unknown 



D. Supplementary functions (5th string segment ) 
************************** 

0 No supplementary function 

1 Pos i t i on i ng at zero 

2 Positioning at A-LOC 

3 Repeat 

4 Pause 

5 No tape inserted 

6 Tape Dump mode 



E . Capstan speed (6th string segment) 

★******★**★★*★★* 

0 Capstan stopped 

2 15/16 ips 

3 1 7/8 ips 

4 3 3/4 ips 

5 7.5 ips 

6 15 ips 

F . Tape counter (7th - 12th string segment) 

it'k'k'k'k'k'k'kitie'k'k'kie'k 

hhmmss hours (hh) : minutes (mm) : seconds (ss) 

G. LOC address (13th - 18th string segment) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kit'k 

hhmmss hours (hh) : minutes (mm) : seconds (ss) 

Note: 

Because of a software error the first address with a 
negative value to be stored will be entered with a posi- 
tive value. All subsequent addresses are stored correctly. 
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1.7.6 Comnand table, parallel port 



Commands for REVOX B77 / B710 • TAPE RECORDER 
****★****♦********★*******★★★***★*★**★*★★**★* 

Pin 



S Stop 6 
P Play 7 
F Fast forward 1 
B Rewind 9 
R Rec/PLay 5 
y Pause 2 



The above commands are available as a pulse (approx. 
200 ms) on the corresponding pins. 



Static control of parallel port 

ic'k'kic'k'k'k'k'k'kicicicicic'k'k'kicie'k'kie'k'k'k'k'kit'kic 

For control purposes the driver stages of the parallel 
interface can be also statically brought into a specific 
circuit state. 



String-Format : 
AQaaaaaaa 



Pin 


Connected to: 


Max. current 


1 


Ext. supply "8" 


3... 15 mA 


9 


Ext. supply ”8" 


3 ... 1 5 mA 


3 


GNO 


0,5 mA 




Ext. supply "8" 


3... 15 mA 




Ext. supply "8" 


3 ... 1 5 mA 




Ext. supply "8" 


3... 15 mA 


■■ 


Ext. supply "8" 


3... 15 mA 


4 


GNO 




8 


Ext . supply +5. . 


.+24 V DC 



A. Channel number (1st string segment > 
***************** 

0 B203 internal 

1 Terminal 1 (SERIAL LINK) 

2 Terminal 2 (SERIAL LINK) 

i ierminal i (SERIAL LINK) 

9 Parallel remote control 



Q. Static identifier (2nd - 9th string segment) 

ic'k'k'k'k’k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k* 

Q Set parallel port statically 

a =0 — > the corresponding terminal is connected to 

the terminal spec i f i ed in the table. 

= 1 — > the corresponding terminal has high impe- 

dance. 
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2. INFRARED REMOTE CONTROLS B201. B201CD, B20S 



2.1 GENERAL: 



The infrared remote controls B201 , B201CD, and B205 are 

able to control all REVOX units equipped with an IR re- 
ceiver. Pressing a key on the remote control has the same 
effect as pressing the corresponding key on the device 
itself. Exception: operation of CD player or second tape 

recorder. 

The keypad of the IR remote control consists of three sec- 
tions: 

upper section = controls for amplifier functions 

center section = controls for tuner functions, CO player, 
and turntable 

lower section = controls for cassette and open-reel . re- 
corder . The * key Is used for addressing a second tape 
recorder and the CD player . The ■ key of the B205 is used 
for controlling the special functions of the B203. The 
POWER OFF key switches all controlled devices off, except 
units with internal IR receiver . 



2.1.1 Operating the units with bul It- In IR receiver 



All units of the B200 series can be controlled with the 
IR remote control. 

The cassette tape recorder B710 MKII can be retrofitted. 

Those keys which on the remote control which have the same 
designation as on the controlled device Initiate the same 
function. 

Certain keys of the IR remote control can be used for 
several units: a second tape recorder and the CD player 
are operated via the * key. The * key must be pressed 
while another function key is be i ng selected. The 
PLAY/NEXT function (on B201CD and B205) is reserved for 
the CD player which means that it can be activated also 
directly (without the * key) . 



2.1.2 Operating the units with external IR receiver B202 

On some of the equipment from earlier series it is pos- 
sible to retrofit an IR receiver (B710 MKII) or to connect 
the external B202 receiver to the remote control socket 
(B710 MKI & MKII, B791, B795, B77, A700, CB202 with 

special connector] and via an adapter also the A77) . The 
B710 MKI and B795 can be retrofitted with an RC connector. 
The functions of the keys on the remote control are 
identical to those on the equipment itself . 

Important 

Devices that are controlled via the external B202 re- 
ceiver must be powered ON or OFF on the unit i tself . 

Direct changeover between tape/source monitoring is only 
possible on the B710 MKII (MONITOR switch in SOURCE posi- 
tion) and on the B215. On other tape recorders this is of 
course possible by selecting the corresponding input on 
the amplifier. 

2.1.3 Where to use the IR remote controls 



B201 


B201CD 


B205 


A 77 $ (31210) 


A 77 $ (31210) 


A 77 $ (31210) 


A700 £ 


A700 £ 


A700 £ 


B 77 # 


B 77 # 


B 77 # 


B215 


B215 


B215 


B251 


B225 * 


B225 * 


B261 


B226 * 


B226 * 


B291 


B251 


B285 


B710 MKII IR 


B261 


B286 


B710 MKII U 


B291 


B291 


B710 MKI a 


B710 MKII IR 


B710 MKII IR 


B791/B795 IR # 


B710 MKII # 


B710 MKII # 




B719 MKI a 


B710 MKI a 




B791/B795 IR # 


B791/B795 IR # 



Fig. 2.1 



* only as device with address 2 

# only with B202. 

a only with B202 and RC interface 1.710.441.00. 
$ only with B202 and adapter No. 31210. 

£ only with modified B202 (see 3/2) . 
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2.2 FUNCTIONAL DESCRIPTION B201 , B201CD, B20S 



When a key of the keyboard matrix is pressed, the hand- 
held IR transmitters produce a pulse command which, as an 
infrared light reaches the receiver of the device to be 
controlled. 

This pulse code is produced in IC 1 when one of the 
function keys is actuated. A current source (W1 , Q2) con- 
trols a group of three IR transmitter LEDs. 



2.2.1 Overview of the different functions with same IR 
code 



IR code 


B201 


Keys on: 
B201CD 


B205 


Comments 


dC 


”10" 


”10/0" 


"0" 


Always inter- 
preted as "0" 
on B225/B285 


eF 


< 


— 


— 




eG 


> 


> 


> 


Always inter- 
preted as INDEX 
SCAN on B226/ 

A725 


eH 


+10/0N 


+10/0N 


ENTER 


B225 with *- 
key: STOP 


gB 


TUNER 


TUNER 


— 




gD 


AUX 


AUX 


— 




gG 


REC OUT 

= HON 


REC OUT 
= HON 


— 


B285: TAPE- 
HON 1 


gH 




PLAY/NEXT 


PLAY/NEXT 


B201: PLAY/NEXT 
function: press 
* key and 

> key 

simultaneously. 


hD 


~ 


— 


SPEAKERS A 


On B286: 
Output A 


hG 


— 


— 


SPEAKERS B 


Output B 


spez . 
Adresse 






1 

■-Taste 


Alternate as- 
signment of the 
tape transport 
keys for 
programming the 
B203. 



Fig. 2. 2 




Fig. 2. 3 
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2.2.2 Table of all IR codes 



Data bits 




D = Comands only without *-key 
* = Commands only with »-key 

X = Comands not accessible via hand-held IR-Transmitters 

Access to hO, hG only via B20S 

AMPLIFIER TUNER RECEIVER CD-PLAYER CASS.REC. 

Matrix B 251 B 261 B 285/286 B225, B226 B 215 



TAPE RECORDER TURNTABLE 
PR 99 Mk2 B791/795, B291 



mill 00 




aA 


POWER OFF 




POWER OFF 


D 


POWER OFF 




POWER OFF 


POWER OFF 


STOP 


STOP, POWER OFF 


011111 01 




aB 
















PAUSE-^REC 


PAUSE-t^REC 




101111 02 




aC 
















PLAY +REC 


PLAY+REC 




001111 03 




aD 
















STOP 


STOP 




110111 04 




aE 
















REW « 


REW « 




010111 05 




aF 
















FORW » 


FORW » 




100111 06 




aG 
















MONITOR 


MONITOR 




(KJOIII 07 


X 


aH 
















LOC-1 


Z-LOC 




111011 08 


X 


bA 
















LOC-2 


A-LOC 




011011 09 




bB 
















PAUSE 


PAUSE 




101011 OA 




bC 
















PLAY 


PLAY 




001011 OB 




bD 
















LOOP 


REPEAT 




110011 OC 


X 


bE 


















PAUSE ON 




010011 OD 




bF 


















PAUSE OFF 




100011 OE 




bG 












* 


< REW 






D < 


000011 OF 




bH 












* 


> FORW 






D > 


111101 10 




cA 












* 


PAUSE 






D LOW/LIFT 


011101 11 




cB 




D 


1 


D 


1 


* 


1 








101101 12 




cC 




D 


2 


D 


2 


♦ 


2 








001101 13 




CD 




D 


3 


0 


3 


★ 


3 








110101 14 




cE 




D 


4 


D 


4 


♦ 


4 








010101 15 




cF 




D 


5 


D 


5 


★ 


5 








100101 16 




cG 




D 


6 


0 


6 


* 


6 








000101 17 




cH 




0 


7 


0 


7 


* 


7 








111001 18 




dA 




D 


8 


0 


8 


* 


8 








011001 19 




dB 




D 


9 


D 


9 


* 


9 








101001 1A 




dC 




0 


10 


0 


0 




0 








001001 IB 


X 


dD 




0 


11 






* 


PREEMPH.ON 








110001 1C 


X 


dE 




D 


12 






* 


PREEMPH.OFF 








010001 ID 


X 


dF 




D 


13 






w 


LOCAL TIME 








100001 IE 


X 


dG 




D 


14 






★ 


TOTAL TIME 








000001 IF 


X 


dH 




D 


15 






* 


PAUSE ON 








111110 20 


X 


eA 




0 


16 






* 


LOCATE 








011110 21 


X 


eB 




0 


17 






it 


LOAD 








101110 22 


X 


ec 




D 


18 






it 


AUTOSTP ON 








001110 23 


X 


eD 




D 


19 






it 


AUTOST. OFF 








110110 24 


X 


eE 




D 


20 






* 


PAUSE W/0 M 








010110 25 




eF 




D 


SCAN LAST 
















100110 26 




eG 




D 


SCAN NEXT 


0 


SCAN NEXT 


★ 


PLAY NEXT 
























B226 IND. SCAN 








000110 27 




eH 




0 


+10/0N 


0 


ENTER 


it 


STOP 








111010 28 




fA 


VOLUME ++ 








TAPE MON 2 












011010 29 




fB 


VOLUME — 








LOUDNESS 












101010 2A 




fC 


TAPE 2 








TAPE 2 












001010 2B 




fD 


DISC 








DISC 












110010 2C 




fE 


BALANCE L 








BALANCE L 












010010 2D 




fF 


BALANCE R 








BALANCE R 












100010 2E 




fG 


VOLUME + 








VOLUME + 












000010 2F 




fH 


VOLUME - 








VOLUME - 












111100 30 




gA 


TAPE 1 








TAPE 1 












011100 31 




gB 


TUNER 




















101100 32 




gc 


PHONO 








PHONO 












001100 33 




gD 


AUX 




















110100 34 




gE 


-20dB 








-20dB 












010100 35 




gF 


TONE 








TONE 












100100 36 




gG 


REC=M0N 






D 


TAPE MON 1 












000100 37 




gH 














PLAY/NEXT 








111000 38 




hA 






















011000 39 


X 


hB 




HIGH BLEND 




HIGH BLEND 












101000 3A 


X 


hC 




MUTING 




MUTING 












001000 3B 




hD 






REC CAL Key 


D 


SPEAKERS A 












110000 3C 


X 


hE 






STORE Key 




STORE 












010000 3D 


X 


hF 




MONO Key 




MONO 












100000 3E 




hG 






ST ONLY Key 


D 


SPEAKERS B 












000000 3F 


X 


hH 






ANTENNA 




TEST MODE 













2.2.3 Structure of IR code 



Pulse train diagram 




IR code: 

The serial code consi sts of 4 address bits and 6 data 
bits as well as a start pulse, a stop pulse, and a priming 
pulse. 

Example: "word" 1000110010 (Balance L) 

450ps 150ps 450ps 



O 

O 

O 


' 1 


o 

o 


1 


'o 


Address 




Data 







L Start pulse Stop pulse 

L Priming pulse 



Fig. 2. 5 
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3. IR RECEIVER B202 

Via the IR remote controls B201 , B201CD, and B205 the 

following REVOX equipment can be controlled with the B202 
IR remote control receiver ; 

REVOX B710 cassette tape recorder 
REVOX B77 tape recorder 

REVOX B791/B795 linear tracking turntable (with RC 
connector 1 .179.183-00) . 

REVOX A77 with IR adapter (see 3.2.1) 

REVOX A700 with connector modification (see 3.2.2) . 

On the underside of the receiver there is a slide below 
whi ch coding plugs A and B are accessible. 

Depending on the device or address, these plugs must be 
changed as follows: 

B710 MKI and II connector B to F 

B77 connector B to F 

B791/B795 connector B to G 




Fig. 3.1 



* For the B710 MKII cassette recorder an internal IR re- 
ceiver is available as a retrofit kit, part No. 77666. 

(For operation of B201 IR transmitter see separate in- 
structions. ) 

3.1 CONNE CTING THE B202 IR RECEIVER 

The IR remote control receiver can be connected to one 
of the following socket but only when the unit is switched 
off: 

B77 TAPE DRIVE socket on rear panel 

B710 MKI+II TAPE DRIVE socket on rear panel 
B791/B795 To 9-pin socket of RC connector retrofit kit 
1.179.183-00 

TAPE DRIVE socket on rear panel 
Via IR adapter to TAPE DRIVE socket 



Caution: 

On earlier versions of the B202 a free stranded wi re 
with fast-on terminal B is avai lable in place of coding 
plug B. The corresponding connector blade C is located on 
the PCB and i s accessible through the slide open i ng . The 
following applies analogously to these versions: 

Connector B to F = Connector B not plugged in 
Connector B to G = Connector B plugged in 

Since two (cassette) tape recorders can be operated inde- 
pendently with the B202 (one B202 required for each unit) , 
an address must be defined on the receiver : 

Address of device 1 Connector A to D 

Address of device 2 Connector A to E 




A77 

A700 
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3.2 OPTIONS OF B202 



3.2.1 A77 IR receiver (B202) 



The REVOX A77 tape recorder can aLso be remote con- 
trolled via the B202 IR receiver. A special adapter 
(31210) is used to match the B202 to the A77 tape re- 
corder. It is simply connected between the A77 tape re- 
corder and the B202 IR receiver. 

3.2.2 A700 IR receiver (B202) 



The A700 tape recorder can also be operated with the 
B202 IR receiver . 

In this case the connector of the B202 IR remote control 
is simply replaced by a matching 20-pin connector . Pre- 
modified B202 are not avai lable ex factory. 



The following components are required for conversion: 



1 Remote control connector, blank 

2 Mounting tabs 

2 F i I lister-head screws M2. 5 x 6 
2 F i I lister-head screws M2. 5 x 14 
2 Hexagon nuts M2. 5 
2 Connector housing shells 
1 Protective rubber sleeve 



54.02.0170 

54.02.0173 

21.01.0279 

21.01.0283 

22.01.8025 

1.012.002-02 

1.012.002-03 




Fig. 3. 2 
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3.2.3 Installation instructions for RC connector 

B791/B795 



Bill of materials: 

■ Cable harness RC connector 1 .179.183.00 

■ 2 Fillister head screws M3 x 10, 21 .26.0356 

■ 2 Lock washers M3, 24.16.1030 

■ 2 Nuts M3 X 0.8, 22.01.8030 

Installation: 

■ Remove cover and platter . 

1 Remove centering insert . 

■ Unfasten the bracing screws (which may possibly have 
been fastened) unt i I they move freely in the vertical 
direction. 

1 Remove circlip and the caps of the locking screws 

■ Lift the chassis on the left-hand side by approx 5 to 10 
cm and detach the tone arm connection as well as the 
motor cable connection to the control PCB. 

■ Lift off the chassis. 




1 Install the 9-pin DIN socket (cable harness 

1 .179.183.00) in the recess of the housing bottom (right 
rear ) . Make sure it is oriented correctly ! 

■ The larger of the two PCBs (1 .179.183.12) on the cable 
harness is plugged into the 20-pin CIS connector of the 
ARM ELECTRONICS PCB 1.179.190/250 (see Figs. 3.3 and 
3.4, item A) . The connector that previously occupied 
this location is plugged into the socket on the PCB 
1.179.183.12. 

Note: 

On earlier models the gray stranded wire of the +5 V 
supply (wide printed conductor) is to be soldered to the 
ARM ELECTRONICS PCB 1.179.250/190 (see Fig. 3.4). 

■ The small 6-pin PCB (1.179.183.21) of the cable harness 
is plugged into the 5-pin CIS socket ( item B on ARM 
ELECTRONICS PCB) in such a way that one of the con- 
necting pins between the CIS socket and the capacitor 
remains vacant (see Fig. 3.5). 

The connector that previously occupied this location is 
connected to the socket on the smaller PCB 1 .179.183.21 . 
(Check that the coding is correct, one terminal of the 
socket must remain vacant.) 

■ The turntable can now be reassembled. 
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3.2.4 Installation instructions, REMOTE CONTROL INTERFACE 

B710 MKI 



■ Remove cover . The cover can be pulled off toward the 
back after the two rear-panel screws have been un- 
fastened. 

■ Solder In the 3-p1n multipoint connector on the AUDIO 
LOGIC CONTROL PCB 1.710.475 (Fig. 3.6). 

B Remove the coding pin of J8 (on MICROPROCESSOR CONTROL 
1.710.465). 

■ Install the 10-p1n DIN socket In the corresponding TAPE 
DRIVE open 1 ng . 



■ Plug the REMOTE CONTROL INTERFACE PCB Into the multi- 
point connector J8 (1 .710.465) (Fig. 3.7) . 

■ Run the orange cable along the existing cable harness to 
the AUDIO LOGIC CONTROL PCB 1 .710.475 and plug It Into 
the newly assembled multipoint connector (Fig. 3.7) . 

• The free end of the black cable Is to be soldered to pin 
1 of the POWER ON B780 connector (together with the 
existing gray stranded wire). 

■ Reinstall the cover. 




Fig. 3. 6 



Fig. 3. 7 
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4. IR TRANSCEIVER B206 



4.1 GENERAL 



Infrared rays propagate in a straight Line like visible 
light . This means that IR remote control is only effective 
where a direct line of sight exists. In all other situa- 
tions the problem can be overcome by means of a REVOX B206 
IR transceiver (transceiver = short for transmitter/re- 
ceiver) . This "extended arm" is part of a universal remote 
control system that is suited not only for unfavorable 
room conditions but also for controlling from remote 
rooms. 

The system comprises the following components: 

1 IR remote control REVOX B201 , REVOX B201CD, or REVOX 
B205 

■ IR transceiver REVOX B206 

■ IR transmitter adapter for connection to B206 

■ Mains adapter for supplying power to the B206; 6 VDC 

(newer models 9 VDC) ±5%, min. 50 mA, any polarity. 
(Avai I able from specialized trade) 

This transceiver is able to control all IR remotable REVOX 
units (refer to 2.1.3 or remote control operating in- 
structions). 

4.1.1 Start-up 



Use as a relay station: 

1. By means of the bypacked mounting hardware install the 

IR transmitter in the desired location from which 

there is a direct line of sight to the remote-con- 
trolled equipment. Run the cable to the B206 in the 

ancillary room. (Maximum cable length 5 m; cable capa- 
citance max. 90 pF/m). 

2. Programming for operation as an IR transceiver: 

Set jumper under the cover in the housing bottom to 
position "T". 

3. Connect the 6-pin connector of the IR transmitter 

adapter to the corresponding socket of the B206. Plug 
connector of mains adapter into B206. 

4. Now connect the mains adapter to the AC source. 

Use as a remote IR receiver : 

The B206 can also be connected directly to one or several 

REVOX units of the system. In this case the IR transmitter 

adapter is not needed. In this application the B206 can be 

supplied by one of the REVOX units equipped with a SERIAL 

LINK (B215, B225, B226, B285/B286). 

1 . Connect balanced, screened microphone cable between 
B206 and hi-f i system. Max . cable length 40 m; max . 
cable capacitance 90 pF/m. 

2. yire DIN connector for B206 • Transceiver and the 
SERIAL LINK socket according to Fig. 4.1 . 

3. Program B206 for operat ion as an IR receiver : set the 

jumper under the cover in the housing bottom to the 
"R" position. 

4. Plug in the connector and switch the system on. 




TO TURN OFF 
LOCAL IR-RECIVER 



B206 
TR 1 






Fig. 4.1 



Note: 

As can be seen from Fig. 4.1, several B206 ■ Trans- 

ceivers as well as several REVOX units can be connected in 
parallel with SERIAL LINK sockets. The installation must 
be executed very carefully and the connect ing cables 
should be prepared by an exper ienced technician. 

Up to 5 B206 • Transceivers can be supplied by one unit of 
the hi-fi system. The resistors R16 in the transceivers 2 
through 5 must be removed. 

Important: 

The supply terminals of the SERIAL LINK sockets (pin4 
+5V and pini OV) must not be connected in parallel ! 
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4.1,2 Operation 



The indirect remote control of a REVOX unit from a 
remote room (via the B206 transceiver) differs in no way 
from the direct remote control; those keys on the remote 
control which have the same designation as on the unit 
itself initiate the same function. 

Uhen the B206 IR transceiver receives a command, a feed- 
back lamp behind the red filter pane turns on briefly. 

The B206 draws such little power that the mains adapter 
can stay permanently connected to the AC source. 

4.1.3 Application examples of the B206 



as transceiver : 




as receiver: 











B203, B251. B215, B225 




IR 




* 


B226, B285, B286, B291 


Rem.ctl. 


A 

A 

A 

A 

A 

A 


B206 


— > 


B261 








* 





4.2 FUNCTIONAL DESCRIPTION 



The B206 IR transceiver consists of two sections: the 
receive/transmit branch (input: IR signal, output : either 
electrical s i gna I or IR signal with IR transmitter 
adapter) and an IR transmitter adapter. 



4.2.1 Receive/transmit branch: 



The input signal (from the REVOX system remote control) 
is received by the photodiode DPI. IC1 amplifies the re- 
ceived signal, its output drives the transi stors Q5, Q6, 
Q7. The operating mode of the B206 can be selected with 
jumper JSP1 . 

JSP1 in position ”T": 

The B206 functions as a transceiver, terminal 3 of the 6- 
pin socket is connected to the collector of Q7. Here is 
where the IR transmitter LEDs can be connected. 

JSP1 in position ”R": 

The B206 functions as a receiver; terminal 3 of the 6-pin 
socket is connected to the collector of Q5; the output 
signal can be used for other applications. 

As soon as a signal is avai lable on the output on IC1 , IC2 
is triggered which causes the feedback lamp DL5 to turn on 
for approximately 0.5 seconds. 

The supply voltage is taken either from terminal 4 of the 
6-pin socket to the receive branch, or to the br i dge 
rectifier D6...D9 of the 2-pin connection for external 
supply. This means that the polarity of the supply voltage 
is not relevant when an external mains adapter is used. 
The Zener diode D3 protects the circuit from surge 
voltages. 



* On all units with SERIAL LINK the internal IR receiver 
can be switched of f . (In the connector link pin4 with 
pin5, as well as pini with pin 2. Caution in the case of 
parallel-connected units: see Fig. 4.1 . ) 



4.2.2 IR transmitter adapter 



The transmitter adapter consists of two serially 
connected IR LEDs. The anode of the diodes is connected to 
terminal 5 (+5V) and the cathode to terminal 3 (collector 
of Q7) of the socket on the B206 • Transceiver . 
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5. PIN ASSIGNMENTS / INSTALLATION INSTRUCTIONS 



5.2 SERIAL REMOTE UIRING 



5.1 PIN ASSIGNMENTS 



This work should be performed only by an authorized 
REVOX service agency. 



5.1.1 RevoK units B215, B225, B226, B285, B286, B291 




Pini : GND 

Pin2: GND (floating) 
Pin3: Serial Input 



Pin4: +5V (floating) 
Pin5: +5V max. 150 mA 
Pin6; n.c. 

(on B291 : fader start) 



Fig. 5.1 



5.1.2 Tape recorder PR99 MKII: 



IMPORTANT: 

Under no circumstances must this unit be connected in 
unmodi f i ed condition to the B203 as device 1 (nonde- 
tachable cable on B203). Only sockets 2... 8 are admis- 
sible for this connection. 



If for any reason the B203 must be supplied by a 
PR99MKII (nondetachable cable on B203), the following 
circuit modifications are required: 

On FADER START socket: 

1) On Pin5 disconnect the 24 V supply and apply +5 V. 
e.g. on connector J3 Pini on LOCATOR MPU PCB 1.177.755 

2) Pin1 must be connected to Pin6. 

With this modification for operat ion on the B203, FADER 
START via the same socket is possible only under certain 
condi t ions . 




5.2.1 REVOX B251 



Assembly 1 .726.891 is required for this retrofitting! 




1) Remove the codi ng pi n in connector J on the IR ampli- 
fier PCB 1 .726.891 . 

2) Engage CIS connector pins in existing housing at J1 . 

3) Mount IR LED CQY89A-2 & 1 kQ resistor on IR amplifier 
PCB 1 .726.891 . 

4) Run the cable, fasten it, and solder it in at J2 on 
output PCB 1 .725.840/841 /842 as illustrated. 

*) Note: The connection between IC1 pin2 and J2 pin3 must 
be interrupted! 



Fig. 5. 2 
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5.3 INSTALLATION INSTRUCTIONS 



5.3.1 REVOX B710 MKII IR receiver PCS 



This instaUation work should be performed exclusively 
by an authorized REVOX service agency. 




Fig. 5.6 



Bill of materials: 



cap screws 

21.53.0354 
1 .010.034.27 

1.710.365 

1 .710.366 
35.03.0109 



Tools: 



The following tools are requi red: 
1 Phi Hips screwdriver No. 2 
1 Hexagon-socket-screw key 3mm 



Item 


1 


4x 


Hexagon-socket-head 
M3 X 6 


Item 


2 


2x 


pin m3 x 19 


Item 


3 


lx 


IR RECEIVER PCB 


Item 


4 


lx 


IR cable harness 


Item 


5 


2x 


Cleats 



Warning: 



The uni t and the IR receiver PCB contain electrostati- 
cally sensitive components which should be installed only 
on correspondingly protected benches . 




Fig. 5.7 



Installing the cable harness: 



On the Microprocessor Control PCB 1 .710.465 separate the 
1 3-p i n and the 20-pin connector of the cable harness from 
the CIS multipoint connector CB] and CCI . Plug the con- 
nector PCB of the cable harness to be installed 1 .710.366 
C43 into the CIS multipoint connectors IB] CC3. Plug the 
previously detached 1 3-p i n and 20-pin connectors into the 
CIS multipoint connector of the Connector PCB. 

Run the cable harness along the center traverse and guide 
the 1 4-p i n card edge connector through the cutout in the 
traverse to the Peak Meter Electronics PCB 1 .710.361 CA] . 
Connect cable C4a] (power supply, white) to connector CD] 
of the Microprocessor Control PCB. Connect cable C4bl 
(monitor function, orange) to connector CE] of the Inter- 
connection PCB 1.710.471. By means of cleats C5] fasten 
the cable harness to the existing cable harness along the 
center traverse. 




Fig. 5. 8 



Preparatory steps: 



Detach the AC power cord. Remove the top cover after 
unfastening the two screws on the rear . Set the unit on 
its right-hand side. In order to remove the bottom cover, 
first remove the front base strip and then unfasten the 
four screws in the middle of the rear panel. 



Installing the pin: 



With the hexagon-socket-screw key insert two Allen 
screws Cl] from the bottom of the unit between the center 
traverse and the Mic/Phones Amplifier PCB 1 .710.351 into 
the two holes of the Peak Meter Electronics PCB 1 .710.361 
CA] . Turn in the two pins C23 from the top and tighten 
them. 



Installing the IR receiver PCB: 



Carefully introduce the IR receiver PCB C3] from the top 
toward the front into the cutout of the Peak Meter Di splay 
1 .710.356 CF] , align it with both pins C2] , and fasten it 
with the hexagon-socket-head screws Cl]. The screening 
plate must not touch the solder side of the peak meter 
display. 




Fig. 5.9 

Plug the cable harness connector into the CIS multipoint 
connector of the IR receiver PCB. Reinstall the cover , 
base strip, and the top cover . 
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Hand-held remote control transmitter 



All tape transport functions as well as the monitor 
function of the cassette tape recorder can be initiated 
from the remote controls B201 , B201CD, and B205 . The re- 
corder is switched on when one of the keys PAUSE, «, », 
PLAY or STOP is pressed, and the corresponding function is 
executed. The POWER switch on the unit itself can be in 
the ON or STANDBY position. The record function is acti- 
vated by simultaneously pressing REC and PAUSE or REC and 
PLAY. For remote control of the monitor function (change- 
over SOURCE/TAPE), the MONITOR switch on the recorder must 
be in SOURCE position. The POWER OFF key switches off all 
remote controlled units. With the * key two tape machines 
can be controlled independently of each other by address- 
ing the * function in one of the units. 



Addressing the * function 



Open the jumper ( JS) on the IR receiver PCB of one of 
the tape recorders (refer to component diagram) . As a con- 
sequence all commands of this uni t will be executed only 
when the * key is pressed first and held, and in addition 
the corresponding f unct ion key is pressed. 



5.3.2 REVOX B251, B252 Tape Remote PCB 



Application: 



When the Tape Remote PCB 1 .725.780 is installed in the 
B251/B252 amplifier, an open reel recorder B77 or a 
cassette tape recorder B710 MKI can be controlled via the 
IR receiver of the B251/B252. 



Bill of materials: 



lx TAPE REMOTE PCB 

1 X 9-Conductor cable 

1x TAPE REMOTE cable harness 

2x Cable cleats 

2x Screws M3 x 8 

2x Nuts M3 X 0.8 

2x PCB holders 




Fig. 5. 10 



■ Insert the two PCB holders into the small holes on the 

side panel (D) and snap the PCB (cable harness facing 
the front panel) into the holders (caution: electrosta- 

tically sensitive components ! ) . 

■ Plug the small cable harness into the CIS socket (E) . 

■ Fix the two cleats in pos i t i on (B) and (C) (peel off the 
plastic film at the glueing pos i t i on and press the cleat 
firmly against the metal sheet) . 

■ Draw the large cable harness (as illustrated in Fig. 
5.15) into the cable clip and plug it into socket (F) of 
the TAPE REMOTE PCB. 

■ Reinstall top cover . 

■ Plug the cable 1 .023.701 .00 into the TAPE REMOTE 
B77/B710 socket of the ampl i f ier and into the TAPE DRIVE 
socket of the open reel or cassette tape recorder . 



Operating tips : 



The connected open reel or cassette tape recorder can be 
remote controlled only via the B251/B252 ampli f ier . 

The unit cannot be switched on or off from the IR remote 
control , the power switch of the unit has to be actuated 
for this purpose. Additional information can be found in 
the operation instructions (Sect ion 2.1.2). 



1 .725.780 

1.023.702.00 

1.725.940.00 
35.03.0121 
21.26.0355 
22.01.8030 
35.03.0130 



Warning: 



The TAPE REMOTE PCB 1 .725.780 contains electrostatically 
sensitive components (ESE) . The corresponding provisions 
are absolutely necessary for installation. 



Installation: 



■ Remove top ampli f ier cover (unfasten two screws) . 

■ Push out the blank-off cover (rear/connectorpanel, TAPE 
TRANSPORT B77/B710) and install the 10-pin DIN socket of 
the TAPE REMOTE cable harness in this pos i t i on (A) . 
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1. TIMER CONTROLLER B203 

1.1 GENERALITES 1.1.2 Apparel Is REVOX pouvant 6tre commandos 



Le REVOX B203 • Timer Controller est I unite centrale de 
t6l6commande de votre installation HiFi REVOX . 1 1 combine 

comme 1 1 convient les diff^rents apparel Is de la s6r le 
B200 et simplifie consid^rablement la commande des 
fonct ions aud i o dans les modes EASY REMOTE et EASY 
REM+LOC . En outre, c ' est un tempor isateur qui permet 
d'ex^cuter automat iquement A I ' heure voulue des operations 
programmees . 

1.1.1 Commande 

Le REVOX B203 • T imer Controller n'a pas d'ei6ments de 
commande. 1 1 est command^ et programme par I ' intermediaire 
de la teiecommande IR REVOX B205. 

Exception: 

Le B203 • Timer Controller est equipe d'une inter.face 
serielle RS 232 pour utilisation avec un ordinateur 
domes t ique ou personnel . 

La commande et la programmat ion se font par menus et sont 
done d'une simplicite extreme. 

Les differents menus sont indiques sous les touches de 
commande de magnetophone de I'emetteur IR B205 et appeies 
au moyen de la touche EASY/i (point). (Presser et main- 
tenir la touche EASY/i, presser en meme temps la touche 
TIME, le B203 • Timer Controller commute en mode TIME). 

Mode TIME = Reglage de la date et de I 'heure 
Mode EVENT = Programmat ion ou essai d'un 6v6nement 
Mode SELECT = Determination des conditions de service du 
B203 

Mode TEST = Essai d'un ev^nement programme 

Mode EXIT = Commande d' arret immediat du mode appeie 

Au moyen des touches VOLUME +/-, on peut feuilleter toute 
la selection en avant et en arriere et/ou quittancer au 
moyen de la touche ENTER. Toutes les autres touches con- 
servent leurs fonctions sans changement. 

Remarque: 

Si le B203 - Timer Controller se trouve dans I'un des 
modes d' entree, celui-ci s'arrete lorsqu’il n'y a pas eu 
d' entree pendant 120 secondes environ. Dans un tel cas, le 
mode est rappeie et on revient A I'endroit de 1' inter- 
ruption en pressant plusieurs foi s la touche ENTER. 

Attention: 

Afin d'eviter une surmodulat ion du recepteur IR, il ne 
faut pas rayonner directement dans le recepteur A trop 
courte distance avec I'emetteur IR A main. Une surmodula- 
tion se reconnait A ce que les instructions ne sont pas 
executees bien que la lampe rouge (LED) du recepteur 
s'allume. 



Raccords 1 A 8: REVOX B215 • CASSETTE TAPE DECK 

REVOX B225 ■ COMPACT DISC PLAYER avec 
carte microprocesseur 1 .769.327-00 
REVOX B226 • COMPACT DISC PLAYER 
REVOX B285 « RECEIVER 
REVOX B286 • TUNER PREAMPLIFIER 
REVOX B291 ■ DIRECT DRIVE TURNTABLE 

Raccords 2 A 8: REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER 

(uniquement version IND) 

Raccord B77/B710: REVOX B77 ■ TAPE RECORDER 

REVOX B710 ■ CASSETTE TAPE DECK 
REVOX PR99 MKI/MKII • TAPE RECORDER 

Raccords B206-A/-B/-C : 

REVOX B206 ■ TRANSCEIVER 

(raccord A: egalement adaptateur emet- 

teur IR) 

Raccord RS 232 : Interface sArielle pour ordinateur 

domestique ou personnel 
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1.2 INSTRUCTIONS OE DEMONTAGE 



ATTENTION: Avant d'ouvrir L'appareiL, couper touts 

L' instalLation HiFi du r^seau et toutes 
Les connexions vers Le B203 • Timer Con- 
troller . 



1.2.1 OutilLage n6cessaire 



1 tournevis cruci forme grandeur 1 

1 tournevis cruciforme "Pozidriv" grandeur 1 

1 tournevis grandeur 2 

1 tournevis d'alignement plastique grandeur 1 

1 cl6 ^ fourche grandeur 5.5 

1 6quipement de travail "ESE" no. comm. 46 200 



Recommandat ion : Recouvrir le posts de travail de mousse 

synth6tique afin d'6viter les griffures 
sur I'appareil. 

Indication: 

Lors des travaux de d6montage et de montage de compo- 
sants 6lectroniques, on observera les di rect i ves au d6but 
du present manuel de service ^ propos de la manipulation 
des composants MOS . 

1.2.2 Assemblage 



L' assemblage se fait dans I ' ordre inverse des instruc- 
t ions de d6montage ci-dessous, compte tenu des indications 
de montage. 

1.2.3 Couvercle sup6r ieur 



■ A I'arr i6re de I ’ apparei I, 6ter les 2 vis C1 ] tout en 
appuyant I6g6rement sur I'arri^re du couvercle (celui-c i 
est I6g6rement pr6tendu d' usine) . 

Indication de montage: 

Introduire d'abord, le couvercle dans la rainure de la 
plaque f rontale puis presser derri^re vers le bas et 
vi sser . 



C23 




m C2] 



1.2.4 Panneaux lat6raux 



1 .2.5 Panneau avant 



■ Retirer le couvercle sup6rieur (paragraphs 1.2.3). 

■ Depuis le haut de I'appareil: 

desserrer 2 vis [33 avec les rondelles-6ventai Is (re- 
tirer les ressorts de contact de masse). 

■ Face inf6rieure de I'appareil: 
desserrer 2 vis C43. 

■ Retirer le panneau avant. 

Indication de montage: 

Les ressorts de contact de masse se montent entre le 
boitier et le panneau frontal. 




1 .2.6 Af f ichage LC 



■ Retirer le couvercle sup6r ieur (paragraphs 1.2.3). 

■ Retirer le panneau frontal (paragraphs 1.2.5). 

■ Desserrer la connexion enf ich6e vers la plat ine de base . 
1 Desserrer les 4 vi s [53 avec les manchons d' 6cartement . 

1.2.7 R6cepteur IR 



B Retirer le couvercle sup6r ieur (paragraphs 1.2.3). 
B Retirer la plaque f rontale (paragraphs 1.2.5). 

B Desserrer 3 vis C63 . 



1.2.8 Platine de base 



B Retirer le couvercle sup6r ieur (paragraphs 1.2.3). 

B Retirer la plaque frontale (paragraphs 1.2.5). 

B Desserrer la prise B77/B710 (2 vis avec 6crous). 

B Detacher la connexion ^ fiche vers I'affichage LC. 

B Retirer le r6cepteur IR (paragraphe 1.2.7). 

B Resserrer 5 vis C73. Pousser la platine de base de 3 cm 
environ vers la droite jusqu'^ ce que le cable de rac- 
cordement soit Iib6r6. Mettre la platine vert icalement 
et la retirer avec soin (c§ble). 



[73 [73 [73 




[ 53[53 [ 53[53 [ 63 [63 [63 



B Desserrer chaque fois 2 vi s [23. 








1.3 DESCRIPTION DU FONCTIONNENENT 



L'aLimentation (+5 V et GND) pour Le B203 • Timer 
Control Ler vient par Le cSble de raccordement de L'ap- 
parei L 1. 

Toute la commande est assur6e par un processeur C-MOS 
(IC9) en "expanded mult i chip mode" . 

Le programme de commande est dans une EPROM (IC13) de 16K 
X 8 bits de capacity. Les donn6es programm6es sont m6mo- 
r is6es dans une m^moire C-MOS RAM 2K x 8 bits (IC7) . 

Des batter ies-tampons alimentent I 'uni t6 d'horloge (IC15) 
et la RAM (donn^es de tempor isateur) en cas de panne du 
r6seau. Par une sortie sp6ciale du microprocesseur , les 
hui t signaux bidirectionnels passent vers les circuits de 
ligne (IC3, IC4). 

L'af f ichage LCD ^ logique int6gr6e de d6codage est com- 
mand6 directement par le bus d' adresses/de donn6es. 

Les instructions de commande pour la sortie parall^le de 
t6l6commande B77/B710 passent du bus interne par une 
m^moire interm^diaire (IC16) vers les optocoupleurs 



(DLQ1/DLQ2) pour la separation galvanique des potent i els. 
(Le magnetophone B77 a une logique de commande +24 V). 

II est possible de monter en paralieie sur I 'entree IR 
interne jusqu'e 3 recepteurs IR externes (B206 • Trans- 
ceiver) . L' entree A peut 6tre commutee par un cavalier JS1 
comme sortie pour un adaptateur d'emission IR . Toutes les 
donnees IR regues sont alors bouciees directement vers 
I'emetteur. 

Les signaux IR entrants sont regus par La diode photo IR 
(DP1 ) et traites par le recepteur IR (IC17). Le T imer 
(IC18) commande la LED rouge (DL1) dans la fenetre du re- 
cepteur pour la confirmation de reception des signaux IR. 
Par I' intermediaire de I' interface ser ielle e tampon RS 
232, i L est possible de communiquer directement avec le 
MPU par deux raccords separes. 

Un convert isseur de tension (IC12) alimente L ' interface 
avec les tensions +9 V et -5 V. 



REAL TIME 
CLOCK 
MODULE 





8 X DRIVER 
INTERFACE 



LEVEL 

INTERFACE 
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'1.4 REGLAGES SUR LE B203 



1.4.1 R emplacement des batteries 



1.4.4 Ajustage de L'horloge A quartz 



a Retirer le couvercLe (paragraphs 1.2.3). 
a Remplacer Les batteries. Retirer Les vieilLes batteries 
et Les remplacer par trois batteries neuves. 

Type: Alcali-mangan^se, grandeur: CEI LR6 (AM3) 1,5 V. 
Attention ^ la polarit6! 
a Remonter le couvercle. 

Indication: 

Les batteries ne sont pas chargees par I'appareil mais 
doivent §tre remplac6es une fois par an afin d’^viter les 
fuites et des dommages au B203 • Timer Controller. 

1.4.2 D^placement du cavalier JS1 



En d^pLaqant ce cavalier, le raccord A du B203 • Timer 
Controller est commute pour utilisation d'un B206 • Trans- . 
cei ver comme r6cepteur (Receiver) ou 6metteur (Trans- 
mitter) . 

■ Retirer le couvercle (paragraphs 1.2.3). 

■ D6placer le cavalier JS1 : 

Position R: R^cepteur (Receiver) , un B206 peut 6tre rac- 
cord6. 

Pos i t i on T : Emetteur (Transmitter) , un adaptateur 6met- 

teur IR peut etre raccord^. Tous les signaux IR regus 
sont r 66m is par I' adaptateur d' 6metteur . 

■ Remonter le couvercle. 




L' horloge 6 quartz interne ne doit 6tre r6gl6e que lors- 

que l'6cart est de plus de 10 secondes par mois 

■ Retirer le couvercle (paragraphs 1.2.3). 

■ Raccorder le compteur de fr6quence (plage 2 MHz) 6 la 
broche 21 du circuit IC15. 

■ R6gler le condensateur ajustable CIS au moyen d'un tour- 
nevis isol6 no. 1 de mani6re 6 avoir au point de mesure 
une fr6quence de 1.048576 MHz. 

■ Remonter le couvercle. 




1 .4.3 R6glage du contrasts de I'af f ichage LC 



Le contrasts optimal de I 'aff ichage du B203 • Timer Con- 
troller peut se r6gler pour un angle de lecture oblique de 
haut 6 oblique d'en bas. 

■ Ret irer le couvercle (paragraphe 1.2.3). 

■ R6gler le potent iom6tre R45 au moyen d'un tournevi s no. 
1 de maniere que I'af f ichage pr6sente le meilleur con- 
traste possible pour la direction pr6f6r6e de lecture. 
Angle pr6f 6rent iel : oblique, de haut 

■ Remonter le couvercle. 
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1.5 INTERFACE RS 232 



Toutes Les f onct ions internes ( f one t ion EASY et TIMER) 
ainsi que les appareils raccord^s peuvent 6tre commandos 
par L ' intermedia! re de L' interface serielLe RS 232 du B203 
• Timer Controller . 

L'etat de service du B203 ainsi que celui des appareils 
raccordes (dans la mesure ou ils sont prevus pour cela) 
peuvent etre demand^s par I' interm^diaire de I' interface. 

Materiel de I' interface 

■ Duplex integral , liaison e 3 f i Is (GND, Tx, Rx) . 

■ 1200 baud, un bit start , un bit stop, 8 bits de donnees, 
pas de par ite 

■ Software Handshaking (Xon, Xoff). 

Versions de loqiciel 

Ilya deux versions di sponibles de logiciel: 

■ B203-C (Consumer-Version) , contenant les modules pour 

B215, B226, B225 avec carte mi croprocesseur 1.769.327, 

B285 (B291 sans module RS 232). 

■ B203-IND (version industr iel le) , contenant les modules 
pour B215, A725, A725-2; PR99 MKII, B225 avec carte mic- 
roprocesseur 1.769.327 et B226. 

Les appareils de la version industrielle portent ^ I'ar- 
riere une Etiquette suppl6mentaire (IND). 

Pour I ' ident if icat ion ult6rieure de la version de logi- 
ciel, il faut couper et remettre sous tension le B203 
(couper les batteries, sortir et r6enficher le cAble du 
raccord 1). Pour la version industrielle (B203-IND) aucune 
6toile ne cLignote ^ I'affichage (TIMER OFF). 

1.5.1 Dialogue entre le B203 et un ordinateur personnel 



Afin d'obtenir une communication aussi rapide que pos- 
sible, les instructions et messages en retour sont aussi 
courts que possible et se font sous forme ASCII-Str ing. 

La longueur d'un String et sa subdivision depend des appa- 
reils et de I ' ident i f icateur d'appareil, mais est au maxi- 
mum de 79 caract^res. Un String se termine toujours par 
<CR> Carriage Return (ASCII 13). 

On utilise le jeu de caract^res alphanum6r ique (chiffres 
de 0 ^ 9 et lettres de A ^ Z). Pour 6viter les confusions 
avec 0 et 1 , les signes 0, I, I sont 6vit6s autant que 
possible. Les signes sp^ciaux permis ne sont que I'espace 
et le signe moins (-) afin d'6viter une erreur d'interpr^- 
t at ion (S % $ : ; . . ) . 

Le B203 reconnait comme equivalentes les majuscules et 
minuscules. II n'6met lui-m^me que des majuscules. 

Sur ordre de I'ordinateur personnel, l'6tat d'un appareil 
est communique sous forme de String. Le format de retour 
est alphanumer ique. 



1.5.2 Format des instructions 



Le Str ing d' instruct ion commence toujours par le num6ro 
de raccordement (0. . .9) sui vi du train d' instructions. 1 1 
se termine tou jours par <CR> Carriage Return (ASCII 13) . 
Carr iage Return n' est plus ment ionn6 dans le texte c i- 
dessous mais fait partie de chaque String d' instruction et 
est design^ dans les exemples par le signe "<" . 

A. Num6ro de canal (ler segment de String) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k 

0 B203 interne 

1 Raccord 1 (SERIAL LINK) 

2 Raccord 2 (SERIAL LINK) 

i Raccord i (SERIAL LINK) 

9 T6l6commande parall6le 

■ Le num6ro de raccordement "0" d6signe une instruction 
g6n6rale pour le B203. Cette adresse donne par example 
acc6s ^ I'uti I i sat ion et au message en retour des fonc- 
tions TIMER et EASY. 

■ Les num6ros de raccordements ”1 ” . . . "8" adressent le jeu 
d' instruct ions pour I 'appareil raccord^ ^ I ' endroi t cor- 
respondant . 

■ Le num6ro de raccordement ”9” correspond ^ la prise 9 
poles de la t6l6commande parall6le pour B710 ou B77. II 
est adressable aussi bien avec les instructions sp6cifi- 
ques pour ces appareils que comme signal unique (6+1 
bit) ou comme octet (6+1 bit). Des extensions des fonc- 
tions auxiliaires sont done programmables ^ volont6 (par 
ex. pour commuter des groupes de haut-par leurs, 
l'6clairage, ou la commande des diaposit ives, etc.). 

■ Afin d'utiliser le jeu d' i nstruct ions correct et sp6ci- 
fique de I'appareil, I'uti lisateur ou le programme doit 
toujours appeler d'abord I' identif icateur d'appareil. 

Les instructions qui ne font pas partie du tableau de 
I'appareil sont reconnues comme fausses par le B203. 

Au moment d' appeler I ' ident i f icateur d'appareil, le B203 
r6pond par un message en retour qui ne se compose que du 
num^ro de raccordement et de I' identif icateur d' apparei I 
( ident i f icateur d'appareil: voir sous "format pour mes- 

sages en retour" ) . 

■ Une entree non valable est quittanc6e par le B203 par le 
signe ASCII 007 (BEL). 
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1.5.3 Format des messages en retour 



A La demande de L ' ordinateur , Le B203 6met L'6tat d'un 
appareiL en retour sous forme de String. Au d6but du 
String, on a Le num6ro de raccordement , suivi de L'identi- 
f icateur d'appareiL et des messages d'6tats. Le String se 
termine par <CR LF> (Carriage Return, Line Feed). 

L'ordre d' enregistrement des messages d'6tats depend de 
L' ident if icateur d'appareiL et est done sp6cifique. 

A. Num6ro de canaL (1er segment de String) 
*★*★*★★***★★**★★*★ 

0 B203 interne 

1 Raccord 1 (SERIAL LINK) 

2 Raccord 2 (SERIAL LINK) 

i Raccord I (SERIAL LINK) 

9 T6L6commande paraLL^Le 



B. Ident i f icateur d'apparei L (2e et 3e segments de String) 
*■★*■*★*★*★****★★★*★★•*■***★*★*★ 

00 Pas d' ident i f icateur de L ' apparei L (apparei L sans mes- 
sage en retour) 

01 PR99 MKII 

02 A725 (LogicieL: 1.025.621.23) 

03 B285 

04 B215 

05 B225-2 (avec carte mi croprocesseur 1 .769.327.00) 

06 B226 

07 A725-2 (LogicieL: 1.025.621.24) 

08 B291 

50 B203-C (par ex . Edition 5.0) 

51 B203-IND (par ex. Edition 5.1) 

l>8 B2(l)3-C (max . Edition 9.8) 

99 B203-IND (max . Edition 9.9) 



■ La num6rotat ion se fait pour Les versions C et IND tou- 
jours par pas de deux. 

ExempLe: ReLease B203-C ... 50 ... 56 ... 98 

ReLease B203-IND ... 51 ... 57 ... 99 

■ L' identif icateur d'appareiL est un nombre d6cimaL ^ deux 
chi ff res qui se trouve tou jours imm6diatement apr^s Le 
num6ro de raccordement. IL est attribu6 dans L'ordre 
pour cheque d6veLoppement ou modification comme conver- 
sion des indications dans La ROM de L' appareiL. 

■ Si L' appareiL raccord^ n'a pas d' identif icateur , iL 
s'agit d'un appareiL sans message en retour (par ex. 
B225). Pour L ' opt imi sat ion de temps, ce raccord n'est 
pLus surveiLL6 ensuite par Le B203. 

Indication: 

■ Avec L' Emission en retour du num6ro d' Edition, iL est 
6gaLement possibLe de d^finir une structure 6ventueLLe- 
ment modifi6e du String en retour. 



1.5.4 Prises de raccordement 

Le raccordement entre L ' interface s6r ieLLe du B203 
Timer ControLLer et un ordinateur domest ique ou personneL 
avec une interface s6r ieL Le RS 232 se fait au moyen d' un 
cAbLe A trois f i Ls ( Longueur max . 3 metres). 



B203 

RS232 

DIN 5 p6Les 


Ordinateur personneL 
RS 232 

Type D 25 p6Les 


2 GND 

3 OUT (Tx) ! 

4 IN (Rx) 


7 GND 
3 IN (Rx) 
2 OUT (Tx) 
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LISTE DES INSTRUCTIONS B203 



1.6.1 Instructions sp6ciales ( introduction directe) 



RESET, initialise le processeur du B203 ^ nou- 
veau. Apr^s le temps de d6marrage d'au moins 
20 secondes, les identi f icateurs d'appareils 
doivent 6tre redemand6s. 

Demande d' 6tat au B203. 

R6cepteur infrarouge enclench6. 

R6cepteur infrarouge d6cleneh6. 

Instruction directe au format SERIAL LINK, 
avec : 

a = raccord ”1" ... "8" 

hhhh = instruction HEX ^ 4 chiffres (0...F). 
Toutes les instructions 6num6r6es au "proto- 
cole SERIAL LINK" des diff^rents appareils 
peuvent 6tre transmises de cette maniere. 



Programmat ion de l'6v6nement : 



Jeu d' instructions du B203-C 


(EVENT 


01 . 


. . 05): 


B203-IND 


(EVENT 


01 . 


. . 05): 



X 

RO 

R1 

Bahhhh 



1.6.2 Instructions mode SELECT 



Subdivision: 

a langage de dialogue du B203 
b fonction EASY 
c fonction TIMER 



Format de String: 

OEaabcccccc(c)deef f f fgggggghhhhhh< 
Subdivision: 

a num6ro de l'6v6nement 
b type de date 

c date 

d source de signal 
e complement e la source de signal 
f selection de sortie 
g heure start 
h heure stop 

■ a Numero de la commutation: 

01 EVENT 01 

is evInt 05 

■ b Type de date: 

U Hebdomadaire e certains jours 

D Unique e une date donnee 





d conditions d' enc lenchement 


■ c Date: 














1000000 


dimanche 


(si 


"b" 


= W) 


■ a 


Lanaue: 


0100000 


lundi 


(si 


”b" 


= W) 


0 


anglais 


0010000 


mardi 


(si 


"b” 


= W) 


1 


allemand 


0001000 


mercredi 


(si 


”b” 


= W) 


2 


f ran(jais 


0000100 


jeudi 


(si 


"b” 


= W) 






0000010 


vendredi 


(si 


"b" 


= W) 


1 b 


Fonction EASY: 


0000001 


samedi 


(si 


"b" 


= W) 


0 


EASY REMOTE 




On peut ^galement 


indiquer plusieurs ou tous 


1 


EASY REMOTE & LOCAL 




les jours. 








2 


EASY OFF 














ddmmyy 


Date: jour 


(dd) 


, 


mois (mm), ann6e (yy), (si 



c Fonction TIMER: 

0 TIMER ON 

1 TIMER OFF 

d Conditions d' enc lenchement : 

0 HAUT-PARLEUR A 

1 HAUT-PARLEUR B 

2 HAUT-PARLEURS A+B 

3 dernier groupe de haut-par leurs active 

4 HAUT-PARLEURS OeCLENCH^S 



1.6.3 Instructions mode TIME 



Dddmmyy 



Reglage de I ' hor loge e I ' heure (hh) , la minute 
(mm) et la seconde (ss) . Apres I' instruction 
"T" i I f aut introduire les si x chiffres . 
Reglage du TIMER au jour (dd) , au mois (mm) et 
e I'annee (yy ) . Apres I ' i nstruct ion "D" , les 
six chi f f res doivent etre introdui ts . 



1.6.4 Instructions mode EVENT 



"b” = D). 

■ d Source de signal: 

0 Receiver (mode Tuner) 

1 CD-Player 

2 Tape 1 

3 Tape 2 

4 Phono 

■ e Complement e la source de signal: 

00. . . 29 pour selection de stat ion (00 = ENTER) 

00. . .99 pour select i on de piste CD (00 = PLAY/NEXT) 

00 introduction pour toutes les autres sources 

■ f selection de sortie: 

1000 Tape 1 

0100 Tape 2 

0010 Haut-parleur A 

0001 Haut-parleur B 

Toutes les sorties peuvent etre mi ses . 

1 q Heure start: 

hhmmss Heure start (mode 24 heures) en heures (hh), 
minutes (mm) et secondes (ss) . 



Appel de la commutation (pour contrdle) . 
aa = EVENT 01 ... 45 pour B203-IND 

= EVENT 01 ... 05 pour B203-C 

Ef f acement de commutation, 
aa = EVENT 01 . . . 45 pour B203-IND 

= EVENT 01 ... 05 pour B203-C 



h Heure stop: 

hhmmss Heure stop (mode 24 heures) en heures (hh) , 
minutes (mm) et secondes (ss). 
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Jeu d' instructions du B203-IND (EVENT 06 ... 45): 
G6n6raLit6s 

La principaLe difference du format d' introduct ion des 
ev6nements 06 . . . 45 par rapport aux evenements 01 ... 05 

reside dans Le fait qu'iL n'est pas introduit d'heure 
stop. 

Chaque evenement peut etre termine ou stoppe par le 
suivant. Deux modes differents d' introduct ion permettent 
une programmat ion plus polyvalente avec des Strings plus 
courts. 

1 . Format IR 

OEaabcccccc(c)Ideeeefgggghhhhh< 

Subdivision: 

a numero de I 'evenement 
b type de date 
c date 

I identification pour format IR 
d numero de raccordement pour 1re instruction 
e Ire instruction IR 

f numero de raccordement pour 2e instruction 
g 2e instruction IR 
h heure start 

a a Numero de I ' evenement : 



2. Format pour instructions directes 

it*'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kie'k*'k'k'k'k'k'k'kic'k'k'ki('k'k 

Format de String: 

OEaabcccccc(c)Ddef f f f f fSgggggg< 

Subdivision: 

a numero de 1' evenement 
b type de date 
c date 

D identification de I' instruct ion directe 
d numero de raccordement 
e lettre d' instruct ion 

f parametre compiementaire (s'il est spec i fie 
aux tableaux ci-dessous des appareils) 

S identification finale de I ' instruct ion di- 
recte 

g heure start 

g a Numero de I 'evenement: 

06 EVENT 06 

I 5 EvLt 45 

g b Type de date: 

W Hebdomadaire e certains jours 

D Unique e une date donnee 



06 EVENT 06 






g c Date: 














1000000 


dimanche 


(si "b" = W) 


45 EVENT 45 






0100000 


lundi 


(si "b" = W) 










0010000 


mardi 


(si "b" = W) 


g b Type de 


date: 






0001000 


mercredi 


(si "b" = W) 


y Hebdomadaire 


^ certains 


jours 


0000100 


jeudi 


(si "b" = y) 


D Unique ^ une 


date donnee 




0000010 


vendredi 


(si "b" = W) 


g c Date : 








0000001 


samedi 


(si "b" = W) 


1000000 


dimanche 


(si "b" 


= W) 




On peut 6galement indiquer plusieurs ou tous 


0100000 


lundi 


(si "b" 


= W) 




les jours. 




0010000 


mardi 


(si "b" 


= W) 








0001000 


mercredi 


(si "b" 


= W) 


ddmmyy 


Date: Jour 


(dd) , mo is (mm) , ann6e (yy) , (si 


0000100 


jeudi 


(si "b" 


= W) 




"b" = D). 





0000010 

0000001 



vendredi 

samedi 



(si ”b” 



0000001 samedi (si ”b" = W) 

On peut egalement indiquer plusieurs ou tous 
les jours. 

ddmmyy Date: Jour (dd), mo is (mm), annee (yy) (si "b" 
= D). 

I Identification pour format IR: 

I Le B203 reconnai t ainsi que I ' instruction suivante 
est transmise au format IR. 

d Numero de racccordement pour Ire instruction: 

1 Appareil au raccordement 1 



g D Identification de I ' instruction directe: 

D Le B203 reconnai t ainsi qu'il s'agit d'une in- 
struction directe. 

g d Numero de raccordement: 

1 Appareil au raccordement 1 



8 Appareil au raccordement 8 

g e Ire instruction IR: 

eeee Introduction HEX e quatre chiffres. Toutes les in- 
structions IR enumerees au "protocole SERIAL LINK" 
peuvent etre uti Usees (par ex . 0E37 = PLAY/NEXT) . 

g, f Numero de raccordement pour 2e instruction: 

1 Apparei I au raccordement 1 



8 Apparei I au raccordement 8 

q 2e instruction IR: 

gggg Introduction HEX e quatre chiffres . Toutes les in- 
structions IR enumerees au "protocole SERIAL LINK" 
peuvent etre uti I i sees (par ex . 0E37 = PLAY/NEXT) . 
Si la seconde instruction IR n'est pas uti Usee, la 
premiere doit etre repetee. 

h Heure start : 

hhmmss Heure start (mode 24 heures) en heures (hh) , 
minutes (mm) et secondes (ss) . 



» Appareil au raccordement 8 

9 Apparei I au raccordement de teiecommande paralieie 

e Lettre d' instruct ion: 

e Lettre d' instruct ion (par ex. "P" pour PLAY). 

Les instructions valables pour les differents appa- 
reils peuvent etre emprunt6es aux tableaux suivants 
d' instructions . 

f Parametres compiementaire: 
ffffff 

Pour certaines instructions, il est indique dans 
les tableaux d' instruct ions des parametres compie- 
mentaires comme les adresses de Locator. Ces para- 
metres cont iennent jusqu'e si x chiffres 0 ... 9. 
S'il n'y a pas de parametres compiementaires au 
tableau, il n'y a pas d' introduct ion. 

S Identification finale de I' instruction directe: 

S L' instruction doit toujours se terminer par cette 
identification. 

Example: 

. . .ccD4A1542Sgg. . . 

(Le raccord 4 met LOG 1 e 15:42, pour B215) 
a Heure start: 

hhmmss Heure start (mode 24 heures) en heures (hh) , 
minutes (mm) et secondes (ss) . 
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1 .6.5 Instructions mode TEST 



V01 

1 


Test 


de 


EVENT 


01 

1 


VOS 


Test 


de 


EVENT 


is 



Pour version B203-IND uniquement : 
vis Test de EVENT Is 

1 . 6.6 Messages en retour du B203 



Format de String: 

OSOaaaaaabbbbbbcdef g< 

Subdivision: 
a date 
b heure 

c langage de dialogue du B203 
d -fonction EASY 
e fonction TIMER 
f condition d' enclenchement 
g r6cepteur IR 

■ a Date: 

ddmmyy Date en jours (dd), mois (mm) et ann6es (yy). 

■ b Heure: 

hhmmss Heure en heures (hh), minutes (mm) et secondes 
(ss). 

■ c Langaoe de dialogue du B203: 

0 anglais 

1 allemand 

2 fran(;ais 

■ d Fonction EASY: 

0 EASY REMOTE 

1 EASY REMOTE & LOCAL 

2 EASY OFF 

■ e Fonction TIMER: 

0 TIMER enclench6 

1 TIMER d6clench6 

1 f Condition d'enclenchement : 

0 haut-par leur A 

1 haut-par leur B 

2 haut-par leur s A & B 

3 dernier groupe de haut-par leur s activ6 

4 haut-par leurs d6clench6s 

■ q R6cepteur IR: 

0 r6cepteur IR enclench6 

1 r6cepteur IR d6clench6 
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1.7 TABLEAUX D' INSTRUCTIONS 
1.7.1 Tableau d' instructions B215 

Instructions pour REVOX B215 • CASSETTE TAPE DECK Messages d'6tats B215 



0 standby 

S stop (et enclenchement) 

P Play (et enclenchement) 

F avance rapide » (et enclenchement) 

B retour « (et enclenchement) 

R Play enregistrement (et enclenchement) 

V pause d' enregistrement (seulement ^ partir de 

stop) 

W pause (seulement d partir d'enregistrement) 

Q enregistrement du compteur en LOC 1 

K enregistrement du compteur en LOC 2 

L LOOP (LOC 1 <==> LOC 2) 

M Set Cue Marker (seulement pour test) 

N Search Cue Marker (seulement pour test) 

H posi t ionnement de bande d l'6tat du compteur 

contenu en LOC 1 

Z posi t ionnement de bande ^ I ' 6tat du compteur 

contenu en LOC 2 

Gmmss Posit ionnement de bande d mm: ss (minutes : 

secondes) et memorisation en LOC 1 
Ammss Memorisation en LOC 1 de I ' heure mm: ss (mi- 
nutes : secondes) 

X demande d'etat de I ' apparei I 

S'il n'est pas indique de parametres pour les instruc- 
t ions G et A, I ' heure prise est 00:00. 

Les instructions Cue Marker ne sont appelables que par 
I ' interface ser ielLe. 

A I' instruction "SET Cue Marker" CM] , le generateur in- 
terne de tonalite enregistre une breve marque 400 Hz sur 
la bande. 

L' instruction "Search Cue Marker" CN3 fait chercher la 
marque en mode Play par I ' apparei L durant 10 secondes en- 
viron. La bande doit done etre posi t ionnee grossierement 
avant La marque en question. 



Format de String: 

ABBCDEFFFF< 

A. Numero de canal (1er element de String) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kirie'k'k'k 

0 B203 interne 

1 raccord 1 (SERIAL LINK) 

2 raccord 2 (SERIAL LINK) 

i raccord I (SERIAL LINK) 

9 teiecommande paralieie 

B. Identi f icateur d' apparei I (2e et 3e segments de String) 

'k'kif'kir'k'k'k'k'kif'k'k'k'k'tdtit'k'k'k'k'k'k'kit'k'k 

04 B215 

C . Fonct ions de mouvement (4e segment de String) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k* 

0 Standby 

1 stop 

2 Play 

3 avance rapide 

4 rebob inage 

5 Play enregistrement 

7 stop (seulement apres enclenchement) 

9 6tat inconnu 

D . Fonct ions suppL^mentai res (5e 6l6ment de String) 
★★***★**★***★★*★*★*★*★**★*'★* 

0 pas de fonct ions suppL6mentaires 

1 recherche de locateur 

2 LOOP 

3 pause 

4 pas de cassette en place 

5 d6but de bande 

6 fin de bande 

E. Etat Cue (6e segment de String) 

★★*★*****★★ 

0 pas d'6tat Cue 

1 Cue Marker est enregistr6 

2 Cue Marker o.k. (fin d' enregistrement ) 

3 enregi strement de Cue Marker impossible 

4 recherche de Cue Marker 

5 Cue Marker trouv6 

6 Cue Marker pas trouv6 

F. Compteur de bande (7e ^ lOe segments de String) 

Minutes (mm) : secondes (ss) 



mmss 
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1 .7.2 Tableau d' instructions B226 

Le REVOX B225 • Compact Disc Player avec carte micropro- 
cesseur 1 .769.327.00 (identif icateur d' apparei I 05) cor- 
respond, par le jeu d' instructions et le message en retour 
d'etat, au REVOX B226 • Compact Disc Player ( identif ica- 
teur d' apparei I 06) . 

Instructions pour REVOX B226 • COMPACT DISC PLAYER 
************************************************** 

0 Standby 

S stop (et enclenchement ) 

P Play/Next (et enclenchement) 

J Index Scan 

W pause 

D commutation d'af f ichage sur Disc-T ime 

T commutation d'affichage sur Track-Time 

U autostop enclench6 

V autostop d6clench6 

E Load (entrer ou sort ir le t iroir ) 

H Locate 

M pause sans extinction 

Gmmss Posit ionnement du laser au Disc-T ime minutes 

(mm) : secondes (ss). Suivant l'6tat pr6c6dent 
de I 'apparei I, la reproduction est poursuivie 
ou commut6e sur pause. 

Cnn Posit ionnement du laser sur index (nn). Sui- 

vant l'6tat pr6c6dent de I ' apparei L, la repro- 
duction est poursuivie ou commut6e sur pause. 
Ynn Reproduction du disque ^ partir de la piste 

(nn) 

Znn Posit ionnement du laser ^ la piste (nn) ou sur 

pause 

X demande d'6tat de I 'apparei I . 



Messages d'6tats B226 

'k'k'k'k'k'kit'k'k'kir'k'k'kicie'k'k'kicie 

Format de String: 

ABBCDDEEFFFFGGGG< 

A. Nlim6ro de canal (1er 6l6ment de String) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k 

0 B203 interne 

1 raccord 1 (SERIAL LINK) 

2 raccord 2 (SERIAL LINK) 

I raccord I (SERIAL LINK) 

9 t6l6commande parall^le 

B. Identi f icateur d' apparei I (2e et 3e segments de String) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'ki('ki(*'k*'k*'k*'k'k'k'ki('k'kie 

05 B225-2 (avec carte microprocesseur 1 .769.327.00) 

06 B226 

C. Etat d' apparei I (4e segment de String) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kit'k'k'k'k'k* 

0 Standby 

1 stop 

2 Play 

3 Play et autostop 

4 Play et Loop 

5 Play, autostop et Loop 

6 pause 

7 pause et Loop 

9 pause sans extinction 

D. Num6ro de piste (5e et 6e segments de String) 

if'kic'kiriif'k'k'k'k'k'k'k'k'kiic'k'k 

nn num6ro de la piste actuelle (decimal) 

E. Num^ro d' index (7e et 8e segments de String) 
***************** 

nn num6ro de I ' index actuel (decimal) 

F . Temps 6coul§ (9e d 12e segments de String) 

mmss Suivant le choix du mode d'af f ichage, le temps est 
indiqu6 depuis le d6but du disque ou de la piste 
(minutes = mm, secondes = ss) . 

G. Temps restant (13e et 16e segments de String) 
***************** 

mmss Suivant le choix du mode d'af f ichage, le temps est 

indiqu6 jusqu' ^ la fin du disque ou de la piste 

(minutes = mm, secondes = ss) . 
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1 .7.3 Tableau d' instructions B285 



Instructions pour REVOX B285 ■ RECEIVER 

if'kicit'kit'k'k'k'k'kif'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kit'k'k'kit'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k 

0 Standby 

A Tape 1 (et encLenchement ) 

B Tape 2 (et encLenchement) 

C disque (et encLenchement) 

D phono (et encLenchement) 

G commutation de La f one t ion monitor Tape 1 

H commutation de La fonction monitor Tape 2 

1 Enter/Tuner = derni^re station s6Lectionn6e 
(et encLenchement) 

N Scan next (commutation d La station sui vante) 

E01 Tuner station 1 

E^9 Tuner station ^9 

LO haut-par Leurs d6cLench6s 

L1 haut-par Leur A 

L2 haut-par Leur B 

L3 haut-par Leurs A & B 

VOO volume 0 dB (max.) 

vis volume -is dB (min. ) 

V99 volume off = Mut i ng 

X demande d'etat d'apparei L 



Messages d'^tats B285 
★**★*★****★*★****★*★* 

Format de String 

ABBCDEE< (source de signal: PHONO, TAPE 1/2, DISC. AUX) 
ABBCDEEFFGGGGHHHHH< (source de signal: TUNER) 

A. Num^ro de canal (1er segment de String) 

it'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kic'k'k 

0 B203 interne 

1 raccord 1 (SERIAL LINK) 

B raccord 2 (SERIAL LINK) 



raccord 8 (SERIAL LINK) 
t6L6commande paraLL^Le 



B. Identif icateur d'apparei L (2e et 3e segments de String) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k 

03 B285 



C . Source de signal (4e segment de String) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k 

0 Standby 

1 Tape 1 

2 Tape 2 

3 Disc 

4 Phono 

5 Tuner FM 

6 Tuner AM 

7 moni tor Tape 1 

8 monitor Tape 2 

9 6tat inconnu 



D. Haut-par Leurs (5e segment de String) 

•k'k'k'k'k'k'kit'k'k'k'k'k'k'k'k 

0 haut-par Leurs d6cLench6s 

1 haut-par Leur A 

2 haut-par Leur B 

3 haut-par Leurs A & B 

E . Volume (6e et 7e segments de String) 



volume 0 dB (max.) 



98 volume -98 dB (min.) 

99 volume off = Muting 



■ Lorsque Le Tuner n'est pas active comme source de 
signal, Le String s'arr^te ici! 

F. Tuner station (8e et 9e segments de String) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k-k'kie'k** 



Station 1 
station 2i 



G. Identification de station (10e ^ 13e segments de 

**★*•*★**★★*★★★*★**★******★***** String) 

tttt abr^viation alphanum^r ique de La station (quatre 

caract^res, espaces permis). 

H. Frequence (14 ^ 18e segments de String) 

if'k'k'ic'k'k'k'k'k'k'k'k 

nnnn frequence de reception, cinq chi ff res y compr is Les 
z6ros au d^but. 
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1 .7.4 Tableau d' instructions A725 



Instructions pour STUDER A725 • COMPACT DISC PLAY 

********i*f**************************Vir********i*fi*fi*f*i»f 

0 standby 

S stop (et encLenchement) 

P Play/Next (et encLenchement) 

J Index Scan 

W pause 

D af f ichage commute sur Disc-Time 

T aff ichage commute sur Track-Time 

U autostop encLench6 

V autostop d6cLench6 

E Load (entrer ou sortir Le tiroir) 

H Locate 

M pause sans coupure 

Gmmss Posit ionnement du laser ^ Disc-Time minutes 

(mm) ; secondes (ss). Suivant I'etat d'appa- 
reil pr6c6dent, la reproduction est poursuivie 
ou commut6e sur pause. 

Cnn Posit ionnement du laser ^ Index (nn). Suivant 

I'^tat pr6c6dent de I'appareil, la reproduc- 

tion est poursuivie ou mise sur pause. 

Ynn Reproduction du disque ^ partir de la piste 

(nn). 

Znn Posit ionnement du laser d la piste (nn) et 

commutation sur pause. 

X demande d'6tat d'appareil 

N demande de num6ro de catalogue 

Certains fabricants de CD inscrivent le num6ro du CD 
(num^ro de catalogue) ^galement ^ la tables des mati^res 
du CD. Dans ce cas, ce num6ro peut 6tre demand^ au moyen 
de I ' instruct ion CN]. S'il n'y a pas de num6ro de cata- 
logue, il n'est donn6 que des z6ros. 



Messages d'6tats A725 
********★★**★★**★★★★* 

Format de String 
ABBCDDEEFFFFGGGG< 

A. Num^ro de canal (1er segment de String) 

'k'k'k'k'k'kit'kit'kitieit'k'k'kie'k 

0 B203 interne 

1 raccord 1 (SERIAL LINK) 

2 raccord 2 (SERIAL LINK) 



8 raccord S (SERIAL LINK) 

9 t6l6commande parall6le 

B. Ident i f icateur d' apparei I (2e et 3 segments de String) 

02 A725 (logiciel: 1.025.621.23) 

07 A725-2 (logiciel: 1.025.621.24) 

C. Etat d'appareil (4e segment de String) 



A725: 

Play 

Faderstart 

pause 

Play + Loop 
autostop 



A725-2: 

Standby 

stop 

Play 

Play + autostop 
Play + Loop 

Play + autostop + Loop 
pause 

pause + Loop 
pause sans coupure 



D. Num6ro de piste (5e et 6e segments de String) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kit'k 

nn num6ro de la piste actuelle (decimal) 

E. Num6ro d' index (7e et 8e segments de String) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k* 

nn num6ro de I' index actuel (decimal) 

F. Temps 6coul6 (9e ^ 12e segments de String) 

'k'k'k'k'k^'k'k'k'k'k'k'k'k'k 

mmss Suivant le choix du mode d' aff ichage, il est in- 

diqu6 le temps 6coul6 depuis le d6but du disque ou 
de la piste (minutes = mm, secondes = ss). 

G. Temps restant (13 d 16e segments de String) 

'k'k'k'k^'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k 

mmss Suivant le choi x du mode d' aff ichage, le temps 

restant est indiqu6 jusqu'^ la fin du disque ou de 

la piste (minutes = mm, secondes = ss) . 

String s6par6 pour num6ro de catalogue 

'k'kit'k'k'kif'if'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'te'k'ii'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k 



Format de String 
ANnnnnnnnnnnnnn000< 



Num6ro de canal (ler segment de String) 






B203 interne 

raccord 1 (SERIAL LINK) 

raccord 2 (SERIAL LINK) 



8 raccord 8 (SERIAL LINK) 

9 t6l6commande parall6le 



N. Identification (2e segment de String) 



'k'k'k'kit'k'ft'k'k'k'if'k'k'k'k'k'k 



identification pour num6ro de catalogue 



n. Num6ro de catalogue (3e d 18e segments de String) 



'k'k'kirit'k'k'k'k'k'k'kit'k'k'k'kit'k'k'k'k 



nn. . .nOOO num6ro de catalogue, les trois derniers chi f- 
f res sont tou jours des z6ros. 
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1.7.5 Tableau d' instructions PR99 MKII 



Instructions pour REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER 
******★**★★*****★**★****★★★**************★★:*/*★**★ 



Messages d'6tats PR99 MKII 
*★******★***★**★*★*★*★*★★* 



stop 

stop 

Play 

avance rapide » 
retour « 

Play enregistrement 
enclenchement pause 
d^clenchement pause 
mise ^ z6ro du compteur 

enregistrement de I'^tat de compteur en A-LOC 
REPEAT, z6ro <==> A-LOC 
affichage de A-LOC (sur PR99) 
positionnement de La bande ^ l'6tat de comp- 
teur z6ro 

positionnement de La bande ^ l'6tat de comp- 
teur dans A-LOC 

Enregi strement du temps hh : mm: ss (heures 
minutes : secondes) dans A-LOC . 

Positionnement de la bande ^ l'6tat du comp- 
teur hh :mm: ss (heures : minutes : secondes) et 
memorisation en A-LOC . 
demande d'etat d' apparei L 



S' i L n'est pas donne de parametres pour Les instructions A 
et G, Le temps repr i s est 00:00:00. 



Ahhmmss 



Ghhmmss 



Format de String: 

ABBCDEFFFFFFGGGGGG< 

A. Numero de canal (ler segment de String) 
****★*★★★★*♦*****'*/ 

0 B203 interne 

1 raccord 1 (SERIAL LINK) 

2 raccord 2 (SERIAL LINK) 

i raccord I (SERIAL LINK) 

9 teiecommande paralieie 

B. I dent i f icateur d' apparei L (2e et 3e segments de String) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k 

01 PR99 MKII 

C . Fonct ions de mouvement (4e segments de String) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kidrk'kidf'k'ic 

1 Stop 

2 Play 

3 avance rapide 

4 rebob inage 

5 Play d'enregistrement 

9 etat inconnu 

D. Fonct ions suppiementai res (5e segment de Str ing) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'kie'k'k'k'kit'k'k'k'k'k'k'k'k'k 

0 pas de fonct ion suppiementai re 

1 positionnement e zero 

2 positionnement e A-LOC 

3 Repeat 

4 pause 

5 pas de bande 

6 service e corbei lie (Tape dump) 

E . Vitesse de cabestan (6e segment de String) 

0 cabestan arrete 

2 2,38 cm/s 

3 4,76 cm/s 

4 9,5 cm/s 

5 19 cm/s 

6 38 cm/s 

F . Compteur de bande (7e e 12e segments de String) 

'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'k'ii'k'ir'k'k'k'k'k'k 

hhmmss heures (hh) : minutes (mm) : secondes (ss) 

G. Adresse LOC (13e ^ 18e segments de String) 

'k'k'k'k'kif'k'k'k'k'kif'k'k 

hhmmss heures (hh) : minutes (mm) : secondes (ss) 



Remarque: 

Par suite d'un d6faut de logiciel, la premiere adresse 
avec valeur negative est m6moris6e avec une valeur posi- 
tive. Les adresses suivantes sont enregistr^es correcte- 
ment . 
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1 .7.6 Tableau d' instructions Parallel Port 
Instructions pour REVOX B77 / B710 • TAPE RECORDER 

'k'k'ki(i('kic't(ic'ki<if'k'k'kic'k'k'kir'k'ki<*'kit'kitir'k'k'k'k'k'k'kie'k'k'k'k'k'k'k'k'k*'k'*ei( 

Broche 



5 stop 6 

P Play 7 

F Fast Forward 1 

6 Rewind 9 

R Rec-Play 5 

U Pause 2 



Les instructions ci-dessus acivent sous forme d' impulsions 
(env. 200 ms) sur les broches indiqu6es. 

Commande stat ique du Parallel Port 

Les Stages d'attaque de I' interface parall^le peuvent 
6galement §tre mis statiquement dans un 6tat ^ des fins de 
commande . 



Format de String: 
AQaaaaaaa 




A. Num6ro de canal (1er segment de String) 

'k'k'k'kic'k'k'kiridt'k'k'k^'kif'k 

0 B203 interne 

1 raccord 1 (SERIAL LINK) 

2 raccord 2 (SERIAL LINK) 



8 raccord 8 (SERIAL LINK) 

9 t§l6commande parall^le 



Q. Identif icateur stat ique (2e d 9e segments de String) 

'k'k'kit'k'k'k'k'k'k'kick'k'k'k'ifif'k'kit'k'k'k'k'k 

Q Activation du Parallel Port 

a =0 — > le raccord en question est reli6 au raccord 

indiqu6 au tableau. 

= 1 — > le raccord en question est ^ haute impe- 
dance . 
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2. TELECOMMANDES A INFRAROUGES B201 , B201CD, B205 



2.1 GENERALITESj 



Les t^L^commandes k infrarouges B201 , B201CD et B205 
permettent de commander tous Les apparei Ls REVOX avec r6- 
cepteur IR. En pressant sur une touche de la t6l6commande, 
on obtient le m#me ef fet qu'en pressant la touche corres- 
pondent e sur I 'apparei I lui-m^me; exception; la commande 
du tourne-disque CD ou d'un second magnetophone. 

Le clavier des teiecommandes IR est partag6 en trois sec- 
teurs; 



2.1.2 Commande pour apparei Is i r6cepteur IR externe B202 



Pour les apparei Is de series ant6r ieures, i I est 
partiellement possible d' incorporer le r6cepteur IR 
(B710MKII) ou de raccorder le r6cepteur externe B202 k la 
prise de t6l6commande (B710MKI & NKII, B791 , B795, B77, 

A700 CB202 avec f iche spec i a lei et, par un adaptateur, 

ega lament A77) . Les apparei Is B710 MKI et B795 peuvent - 
etre equipes ulter ieurement d'un raccord RC. 

Les f one t ions des touches sur la teiecommande sont ident i- 
ques k cel les de L' apparei I . 



secteur super i eur = elements de commande pour f one t ions 
d'amplif icateur 

secteur moyen = elements de commande pour fonctions de 
tuner, tourne-disque CD et tourne-disque 

secteur infer i eur = elements de commande pour magneto- 
phones k cassettes et k bobines. La touche * sert k com- 
mander un second magnetophone k bande ou le tourne-disque 
CD. La touche ■ du B205 sert k commander les fonctions 
spec 1 ales du B203. La touche POWER OFF coupe tous les ap- 
parei Is commandes k L' except ion des apparei Is k recepteur 
IR externe. 



Attention 

Les apparei Is commandes par le recepteur externe B202 
do i vent etre enclenches et declenches sur I 'apparei I lui- 
meme. 

La commutation directe avant/apres bande (fonction MONI- 
TOR) n'est possible que sur le B710MKII (commutateur MONI- 
TOR sur SOURCE) et sur le B215. Pour les autres apparei Is 
k bande, cela peut evidemment se faire aussi par selection 
d' entree sur L'ampli f icateur . 

2.1 .3 Synoptique d'uti lisat ion des teiecommandes IR 



2.1.1 Commande pour appareils k recepteur IR incorpore 



Tous les appareils de la serie B200 peuvent etre com- 
mandes au moyen des teiecommandes IR. 

Le magnetophone k cassettes B710MKII peut 6tre equipe 
ulter ieurement . 

Les touches de la teiecommande port ant les memes designa- 
tions que cel les de I 'apparei I dedenchent la meme fonc- 
tion. 

Quelques touches des teiecommandes IR peuvent servir k 
plusieurs appareils: Un second magnetophone k bande et le 
tourne-disque CD se commandent au moyen de la touche *. La 
touche * doit etre enfoncee pendant qu'on act ionne une 
autre touche de fonction. La fonction PLAY/NEXT (sur 
B201CD et B205) est cependant reservee au tourne-disque CD 



B201 


B201CD 


B205 


A 77 $ (31210) 


A 77 $ (31210) 


A 77 $ (31210) 


A700 £ 


A700 £ 


A700 £ 


B 77 # 


B 77 # 


B 77 # 


B215 


B215 


B215 


B251 


B225 ♦ 


B225 * 


B261 


B226 ★ 


B226 ♦ 


B291 


B251 


B285 


B710 MKII IR 


B261 


B286 


B710 MKII # 


B291 


B291 


B710 MKI a 


B710 MKII IR 


B710 MKII IR 


B791/B795 IR # 


B710 MKII # 


B710 MKII # 




B719 MKI a 


B710 MKI a 




B791/B795 IR # 


B791/B795 IR # 



Fig. 2.1 



et reagit done di rectement (meme sans la touche *.). 



it 

# 

a 

$ 

£ 



seulement comme apparei I avec adresse 2 
seulement avec B202 

seulement avec B202 et interface RC 1.710.441.00 
seulement avec B202 et adaptateur no. 31210 
seulement avec B202 modi f i6 (voir page 3/2) 
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2.2 DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT B210, B201CD. B205 



Les 6metteurs IR d main donnent , Lorsqu'on act ionne une 
touche de la matrice de clavier, une instruction cod6e en 
impulsions qui est transmise au r6cepteur de I'appareil ^ 
commander sous forme de lumi^re infrarouge. 

Daips IC1, I'activation d'une touche de commande g^n^re le 
code. Une source de courant (Q1, Q2) commande un groupe de 
trois LED IR d'6mission. 



2.2.1 Synoptique des diff^rentes f one t ions pour le m6me 
code IR 



Code IR 


B201 


Touche sur; 
B201CD 


B205 


Remarques: 


dC 


"10" 


"10/0" 


"0" 


toujours inter- 
pr6t6 comme "0” 
pour B225/B285 


eF 


< 


— 


— 




eG 


> 


— > 


> 


toujours inter- 
pr6t6 comme 
INDEX SCAN pour 
B226/A725 


eH 


+10/0N 


+10/0N 


ENTER 


avec touche 
STOP 


gB 


TUNER 


TUNER 


“ 




gD 


AUX 


AUX 


— 




gG 


REC OUT 
= MON 


REC OUT 
= MON 


— 


B285: TAPE- 
MON 1 


gH 




PLAY/NEXT 


PLAY/NEXT 


B201 : Fonction 
PLAY/NEXT = 
touche * et — > 
^ presser en 
mSme temps. 


hD 


. ! 


— 


SPEAKERS A 


Pour B286: 
Output A 


hG 


— 


— 


SPEAKERS B 


Output B 


Adresse 

sp^ciale 






touche 1 


Deuxi^me occu- 
pation des tou- 
ches pour pro- 
grammation B203 



Fig. 2. 2 




Fig. 2. 3 




S1TP©[1[^ R^i/bX 



REVOX IR REMOTE CONTROL SYSTEMS 



F2/3 



2.2.2 Tableau de tous les codes IR 



Data bits 




D = Comands onLy without *-key 
* = CoiBBiands only with *-key 

X = Coanands not accessible via hand-held IR-Transmitters 

Access to hD, hG only via B205 

AMPLIFIER TUNER RECEIVER CD-PLAYER CASS.REC. 

Matrix B 251 B 261 B 285/286 B225. B226 B 215 



TAPE RECORDER 
PR 99 Mk2 



TURNTABLE 
B791/795. B291 



mill 00 




aA 


POWER OFF 


POWER OFF 


D 


POWER OFF 




POWER OFF 


POWER OFF 


STOP 


STOP, POWER OFF 


011111 01 




aB 














PAUSE+REC 


PAUSE-^REC 




101111 02 




aC 














PLAY +REC 


PLAY+REC 




001111 03 




aD 














STOP 


STOP 




110111 04 




aE 














REW « 


REW « 




010111 05 




aF 














FORW » 


FORW » 




100111 06 




aG 














MONITOR 


MONITOR 




000111 07 


X 


aH 














LOC-1 


Z-LOC 




111011 08 


X 


bA 














LOC-2 


A-LOC 




011011 09 




bB 














PAUSE 


PAUSE 




101011 OA 




bC 














PLAY 


PLAY 




001011 OB 




bD 














LOOP 


REPEAT 




110011 OC 


X 


bE 
















PAUSE ON 




010011 OD 


X 


bF 
















PAUSE OFF 




100011 OE 




bG 










« 


< REW 






D < 


01KJ011 OF 




bH 










* 


> FORW 






D > 


111101 10 




cA 










* 


PAUSE 






D LOW/LIFT 


011101 11 




CB 




0 1 


D 


1 


★ 


1 








101101 12 




cC 




D 2 


0 


2 


♦ 


2 








001101 13 




CD 




D 3 


D 


3 


* 


3 








110101 14 




cE 




0 4 


D 


4 


* 


4 








010101 15 




cF 




D 5 


D 


5 


* 


5 








100101 16 




cG 




D 6 


D 


6 


* 


6 








000101 17 




cH 




D 7 


D 


7 




7 








111001 18 




dA 




D 8 


D 


8 


* 


8 








011001 19 




dB 




D 9 


0 


9 


* 


9 








101001 1A 




dC 




0 10 


0 


0 


♦ 


0 








(K)1001 IB 


X 


dD 




0 11 






* 


PREEMPH.ON 








110001 1C 


X 


dE 




D 12 






* 


PREEMPH.OFF 








010001 ID 


X 


dF 




0 13 






•k 


LOCAL TIME 








100(K)1 IE 


X 


dG 




D 14 






k 


TOTAL TIME 








000001 IF 


X 


dH 




0 15 






it 


PAUSE ON 








111110 20 


X 


eA 




0 16 






Hr 


LOCATE 








011110 21 


X 


eB 




D 17 






Hr 


LOAD 








101110 22 


X 


eC 




0 18 






* 


AUTOSTP ON 








001110 23 


X 


eD 




0 19 






* 


AUTOST. OFF 








110110 24 


X 


eE 




0 20 






* 


PAUSE W/0 M 








010110 25 




eF 




0 SCAN LAST 
















100110 26 




eG 




D SCAN NEXT 


0 


SCAN NEXT 


* 


PLAY NEXT 






















B226 IND. SCAN 








000110 27 




eH 




0 +10/0N 


0 


ENTER 


* 


STOP 








111010 28 




fA 


VOLUME ++ 






TAPE MON 2 












011010 29 




fB 


VOLUME — 






LOUDNESS 












101010 2A 




fC 


TAPE 2 






TAPE 2 












001010 2B 




fD 


DISC 






DISC 












110010 2C 




fE 


BALANCE L 






BALANCE L 












010010 2D 




fF 


BALANCE R 






BALANCE R 












100010 2E 




fG 


VOLUME * 






VOLUME + 












000010 2F 




fH 


VOLUME - 






VOLUME - 












111100 30 




gA 


TAPE 1 






TAPE 1 












011100 31 




gB 


TUNER 


















101100 32 




gC 


PHONO 






PHONO 












001100 33 




go 


AUX 


















110100 34 




gE 


-20dB 






-20dB 












010100 35 




gF 


TONE 






TONE 












100100 36 




gG 


REC=M0N 




D 


TAPE MON 1 












000100 37 




gH 












PLAY/NEXT 








111000 38 




hA 




















011000 39 


X 


hB 




HIGH BLEND 




HIGH BLEND 












101000 3A 


X 


hC 




MUTING 




MUTING 












001000 3B 




hD 




REC CAL Key 


D 


SPEAKERS A 












110000 3C 


X 


hE 




STORE Key 




STORE 












010000 3D 


X 


hF 




MONO Key 




MONO 












100000 3E 




hG 




ST ONLY Key 


D 


SPEAKERS B 












000000 3F 


X 


hH 




ANTENNA 




TEST MODE 













2.2.3 Formation du code IR 



Diagramme du train d' impulsions 



IR 




_ 150ps _ 


300ps ^ 










► 




^15ps 










" 0 " 




M ^ If 




























t 



Fig. 2.4 



Code IR: 



Le code s6riel se compose de 4 "bits d' adresse" et de 6 
"bits de donn6es". A cela s'ajoutent encore une impulsion 
start et une impulsion stop ainsi qu'une impulsion de pre- 
paration. 

Comme example, le "mot" 1000110010 (balance L) 

450ps 150ps 450ps 





1 0 0 0 
Adresse 


1 10 0 10 

Oonnees 




L Impulsion start 


Impulsion stop J 



L Impulsion de preparation 



Fig. 2. 5 
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3. RECEPTEUR IR B202 

Le r6cepteur de t6L6commande IR B202 per met de commander Attention: 
les apparei Ls REVOX sui vants au moyen des t6L6commandes IR Pour Les versions ant6r i eures du B202, i L y a A la place 
B201 , B201CD et B205: de la fiche de codage B un fil libre avec cosse B. La 

REVOX B710 Magnetophone e cassettes languette C correspondante se trouve sur la platine et est 

REVOX B77 Magnetophone REVOX B77 accessible par I'ouverture du couvercle. 

REVOX B791/B795 Tourne-di sque tangential (avec raccord On a pour ces versions: 

RC 1.179.183.00) 

REVOX A77 avec adaptateur IR (voir 3.2.1) Fiche B sur F ^ fiche B non enfichee 

REVOX A700 avec modification du connecteur (voir Fiche B sur G - fiche B enfichee 

3.2.2). 

Etant donne que le B202 permet de commander independamment 
La face infer ieure du recepteur comporte un couvercle e deux magnetophones (magnetophones e cassettes) , i I faut 

glissiere sous lequel les f iches de codage A et B sont determiner une adresse sur le recepteur (il faut un B202 

accessibles. par apparei 1): 

Sui vant I 'apparei I ou I ' adresse, il faut les deplacer: 

Adresse appareil 1 fiche A sur D 
B710MKI et II fiche B sur F Adresse appareil 2 fiche A sur E 

B77 fiche B sur F 

B791/B795 fiche B sur G 




Fig. 3.1 



* Pour I 'apparei I e cassettes B710MKII, un recepteur IR 
interne est disponible comme jeu de montage, no. comm. 
77666. 

(Pour I'ut i Lisation avec I'emetteur IR B201 , voir instruc- 
tions separees) . 

3.1 RACCORDEMENT DU RECEPTEUR IR B202 

Le recepteur de teiecommande IR se raccorde e la prise 
sui vante, I 'apparei I etant hors tension: 

B77 Prise TAPE DRIVE e I'arriere de I 'apparei I 

B710 MKI+II Prise TAPE DRIVE e I'arriere de I 'apparei I 
B791/B795 Prise e 9 pdles du jeu de montage de connec- 
teur RC 1.179.183-00 

Prise TAPE DRIVE e I'arriere de I 'apparei I 
Prise TAPE DRIVE par I ' intermediaire de 
I ' adaptateur IR 



A77 

A700 






3.2 OPTIOI^S du B202 



3.2.1 Ricepteur IR A77 (B202) 

Le magnetophone REVOX A77 peut 6gaLement 6tre t6L6com- 
mande par L' intermediaire du r6cepteur IR B202. Pour 
L' adaptation du B202 au magnetophone A77, U est employe 
un adaptateur special (31210). Celui-ci s' insere simple- 
ment entre le magnetophone A77 et le recepteur IR B202. 

3.2.2 Recepteur IR A700 (B202) 

Le magnetophone A700 peut egalement etre teiecommande 
avec le recepteur IR B202. 

II suffit pour cela de remplacer la fiche de la teiecom- 
mande IR B202 par une fiche 20 p6les correspondante. Oes 
B202 de je modifies ne sont pas disponibles d'usine. 

Pour le premier equipement , les composants suivants sont 
necessaires: 

1 fiche de teiecommande vide 54.02.0170 

2 plaque ttes de fixation 54.02.0173 

2 vis e tete cyl. H2,5 x 6 21.01.0279 

2 vis e tete cyl. N2,5 x14 21.01.0283 

2 ecrous hexagonaux M2, 5 22.01 .8025 

2 demi-bol tiers de connecteur 1 .012.002-02 

1 manchon de protection 1.012. 002-03 
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3.2.3 Instructions de montage pour connecteur RC 

B791/B795 



Liste de pieces: 



■ Faisceau de cdbLes pour connecteur RC 1.179.183.00 

■ 2 vis ^ t6te cyLindrique M3 x 10, 21 .26.0356 

■ 2 rondel Les de s0ret6 M3, 24.16.1 030 

■ 2 6crous M3 x 0,8, 22.01. 8030 

Montage: 



■ Retirer Le couvercle et souLever le plateau. 

■ Sort ir le dispositi f centreur . 

■ Desserrer les trois vis de sQret6 6ventuellement serr6es 
pour le transport jusqu'^ ce qu'on puisse les d6placer 
librement vert icalement . 

■ Ret i rer la clavette d'arbre et les cabochons des vis de 
s0ret6. 

■ Soulever le chassis de 5 ^ 10 cm ^ gauche et sortir le 
connecteur du bras ainsi que la connex ion du cSble 
moteur vers les platines de commande. 

■ Soulever le chassis. 




■ Monter la prise DIN 9 pdles (faisceau de cables 
1 .179.183.00) dans I'ouverture du fond du bol tier (der- 
r i6re d droite) en faisant attention au sens de montage. 

■ La plus grande des deux platines (1 .179.183.12) du 

faisceau de cables doit 6tre embroch6e dans le raccord 
CIS 20 p6les de I 'ARM ELECTRONIC PCB 1.179.190/250 
(voir fig. 3.3 et 3.4, pos . A) . La f iche qui se trouvai t 
pr6c6demment en cet endroi t doit §tre enf ich6e dans la 
prise de la plat ine 1.179.183.12. 

Remarque 

Sur les anciens modules, le fil gr is est soud6 sur 

I 'alimentation +5V (conducteur large) sur I' ARM ELECTRONIC 

PCB 1.179.250/190 (voir fig. 3.4). 

■ La plus petite plat ine S 6 p5les (1 .179.183.21 ) du 

faisceau de cAbles est enf ich6e dans la prise CIS d 5 
pdles (pos. B sur I 'ARM ELECTRONIC PCB) de manidre que 
I ' une des broches de raccordement reste libre entre la 
prise CIS et le condensateur (voir fig. 3.5) . 

La f iche qui se trouvai t pr6c6demment en cet endroi t est 
enf ich6e dans la prise de la plus pet i(te platine 
1.179.183.21 (attention au codage, un raccord de la 
prise doit rester libre). 

■ On peut alors remonter le tourne-disque. 
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3.2.4 Instructions de montage REMOTE CONTROL INTERFACE 
B710 MKI 



1 Retirer le couvercLe. Aprds avoir desserr6 Les deux vis 
d I'arri^re, on peut retirer Le couvercLe vers L'ar- 
r i6re. 

a Sur La pLatine AUDIO LOGIC CONTROL 1.710.475, souder La 
r6gLette mALe tripoLaire (fig. 3.6). 

m Retirer La broche de progr animation de J8 (sur MICRO- 
PROCESSOR CONTROL 1.710.465). 

a Monter La prise DIN 10 p6Les dans L'ouverture pr6vue 
TAPE DRIVE. 




F i g . 3 . 6 



a Enf icher La pLatine REMOTE CONTROL INTERFACE dans La 
r6gLette J8 (1.710.465), (fig. 3.7). 
a Introduire Le cAbLe orange Le Long du faisceau de cAbLes 
jusqu'A La pLatine AUDIO LOGIC CONTROL 1 .710.475 et 
L'enf icher dans La nouveLLe rAgLette (fig. 3.7). 
a L'extrAmitA Libre du cAbLe noir est A souder dans La 
fiche POWER-ON B780, broche 1 (avec Le fiL gris qui s'y 
trouve dAjA). 
a Remonter Le couvercLe. 
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4. IR-Transceiver B206 



4.1 GENERALITES 



Comme La Lumiire visible, Les rayons infrarouges ne se 
propagent qu'en L i gne droite. C'est pour quo i La t6L6com- 
mande IR ne permet de commander que LA ou iL y a vue 
directe. L' IR-Transceiver REVOX B206 (Transceiver est un 
mot cr66 A partir de Transmitter = Ametter et Receiver = 
rAcepteur ) est La "raLLonge" de La tALAcommande IR. IL 
fait part ie d'un systAme universal de tALAcommande con- 
venant aussi bien aux conditions dAfavorabLes d'espace 
qu'A La commande depuis d'autres Locaux . 

Le systAme se compose de ce qui suit : 

1 TALAcommande IR REVOX B201 , REVOX B201CD ou REVOX B205 

■ IR Transceiver REVOX B206 

■ Adaptateur d' Amission IR pour raccordement au B206 

■ Adaptateur rAseau pour L 'alimentation du B206; 6V • (9V 
pour Les apparei Ls plus rAcents) ±5% tension continue, 
min. 50 mA, poLaritA quelconque (disponibLe dans Le com- 
merce) . 

On peut ainsi tALAcommander tous Les apparei Ls REVOX tALA- 
commandabLes par infrarouges (voir 2.1.3 ou mode d'empLoi 
de La tALAcommande). 



4.1.1 Mise en service 



Utilisation comme station-reLais: 

1. Monter L'adaptateur IR au moyen du support joint en un 
endroit donnant une vue directe vers Les apparei Ls 
tALAcommandAs. Poser un cAbLe vers Le B206 dans La 
saLLe annexe. (La Longueur max. entre Le B206 et 
L'adaptateur IR est de 5 m; capacitA de cAbLe max. 
90 pF/m) . 

2. Programmer Le B206 pour L'uti Lisation comme IR Trans- 
ceiver: Mettre Le cavalier en position "T" sous Le 

couvercLe du fond du boitier. 

3. ReLier La fiche A 6 pbLes de L'adaptateur IR A La 
prise correspondante du B206. Raccorder La fiche de 
L ' adaptateur rAseau au B206. 

4. Ce n' est que maintenant que L ' adaptateur peut Atre 
reliA au rAseau. 

Utilisation comme rAcepteur IR ALoignA; 

Le B206 peut AgaLement Atre reliA directement A un ou 
pLusieurs apparei Ls REVOX de L' installation. Dans ce cas, 
iL n'y a pas be so in de L ' adaptateur IR . Dans ce mode 
d' utilisation, L ' al imentat ion du B206 peut se faire depuis 
L ' un des apparei Ls REVOX avec raccord SERIAL LINK (B215, 
B225, B226, B285/286). 

1 . Poser un cAbLe de microphone symAtr ique et blindA 

entre Le B206 et L' installation. Longueur max . 40 m; 

capac i tA max . du cAbLe 90 pF/m. 

2. CAbLer une fiche DIN pour Le B206 Transceiver et La 
prise SERIAL LINK seLon fig. 4.1 . 

3. Programmer Le B206 pour L'uti Lisation comme rAcepteur 

IR: Mettre Le cavalier en position "R" sous Le cou- 

vercLe du fond du boitier. 

4. Connecter et mettre L' installation sous tension. 




Fig. 4.1 



Remarque: 

Comme indiquA sur La fig. 4.1 , iL est possible de mettre 
en paraLLALe pLusieurs B206 • Transceivers ainsi que 
pLusieurs apparei Ls REVOX avec pr i ses SERIAL LINK . 
L' installation doit Atre faite avec un soin extrAme et Les 
cAbLes de connexion do i vent Atre fabr iquAs par un spAciaL- 
iste. 

IL est possible d'aLimenter 5 B206 • Transceiver au 
max imum depuis un apparei L de L' installation. Pour ceLa, 
iL f aut ret irer Les rAsistances R16 dans Les Transceivers 
2 A 5. 

Attention: 

Les raccords d' al imentat ion des pr i ses SERIAL LINK 
(broche 4 +5V et broche 1 OV) ne do i vent pas Atre mis en 
paraLLALe. 






REVOX IR REMOTE CONTROL SYSTEMS 



F4/2 



lT(y[E)[l[^ R^OX 



4.1 .2 Uti Lisation 




.2 



DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT 



La t6L6commande indirecte d'un appareiL REVOX depuis une 
pi6ce annexe (par L' interm6diaire du Transceiver B206) ne 
di f f 6re aucunement de La t6L6commande directe; Les touches 
portant les m6mes designations sur La teL6commande que sur 
L ' apparei L decLenchent Les mfemes fonct ions . 

Lofsque L' IR~Transceiver B206 regoit une instruction, une 
Lampe s'aLLume bri^vement derri^re La fenStre. 

La consommat ion du B206 est si faibLe que L'adaptateur 
r6seau peut rester raccorde en permanence au r^seau. 

4.1.3 Examples d'uti Lisation du B206 



comme Transceiver : 




IR 

»»> 



B 206 ^- 
( ext .Power ! ) 





B202, 


B203, 


B251, 


B252 


IR 


B261, 


B215, 


B225, 


B226 


»»> 


B285, 


B286, 


B291 






B710MKII-IR 







comme Receiver : 




L' IR-Transceiver B206 comprend deux parties; une partie 
reception (entree du signal IR, sortie au choix s i gna L 
eiectrique ou signal IR avec adaptateur IR) et adaptateur 
d’emission IR. 



4.2.1 Partie reception-emission: 

Le signal d' entree (de La teiecommande de systeme REVOX) 
est regu par La diode photo-eiectr ique DP1 . IC1 ampLifie 
Le signal regu. La sort ie commande Les transistors Q5, Q6 
et Q7. Avec Le cavalier JSP1 , on peut seiectionner Le mode 
de fonct ionnement du B206. 

JSP1 en position "T": 

Le B206 fonct ionne comme Transceiver , raccord 3 de La 
prise e 6 p6Les relie au coLLecteur de Q7. On peut rac- 
corder ici des LED d'emission IR. 

JSP1 en position ”R”: 

Le B206 fonct ionne comme r6cepteur, raccord 3 de La prise 
S 6 p6Les reli6 au coLLecteur de Q5; Le signal de sortie 
peut s'uti Liser directement pour d'autres applications. 

D^s qu'un signal est present d La sortie de ICI , IC2, qui 
alLume La Lampe de si gna Li sat ion DL5 pendant 0,5 s envi- 
ron, est command^. 

La tension d' alimentation passe so it du raccord 4 de La 
prise ^ 6 p6Les vers La partie reception, so it par Le 
redresseur en pont D6...D9 du raccord ^ 2 p6Les pour ali- 
mentation externe. C'est pour quo i il n'y a pas besoin de 
faire attention ^ La polarity de La tension d'alimentation 
en raccordant un adaptateur r^seau externe . La diode Z D3 
protege Le circuit de La surtension. 



* Sur tous Les apparei Is ^ SERIAL LINK, Le r6cepteur IR 

interne peut Stre mis hors service. (Dans La fiche, 

relier La broche 4 ^ La broche 5 ainsi que La broche 1 ^ 

La broche 2. Attention avec Les apparei Ls en paraLL^Le: 

voir fig. 4.1). 



4.2.2 Adaptateur d' Emission IR 

L'adaptateur d'emission cont ient deux LED IR en s6r ie. 
L' anode des diodes est relive au raccord 5 (+5 V) et La 
cathode au raccord 3 (coLLecteur de Q7 de La prise du B206 
• Transceiver). 
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5. OCCUPATION DES BROCHES / INSTRUCTIONS OE MONTAGE 5.2 CABLAGES SERIAL REMOTE 



5.1 OCCUPATION OES BROCHES 



5.1.1 AppareUs REVOX; B215, B225, B226, B285, B286. B291 




Broche 1 : GND 

Broche 2: GND (fLottant) 

Broche 3: Serial Input 

Broche 4: +5V (flottant) 
Broche 5: +5V 150 mA max 
Broche 6: non raccord^e 
(pour B291 : Fader-start) 



5.1.2 Hagn6tophone PR99 MKII: 




Si pour une raison quelconque Le B203 doit 6tre aliment^ 
depuis un PR99MKII (c^ble fixe au B203), il faut absoLu- 
ment proc6d6er aux modiciations suivantes: 

Sur La prise FADER START: 

1) Supprimer L ' al imentat ion 24 V de la broche 5 et 
appliquer +5V. 

Par ex.: Sur broche 1 fiche J3 sur LOCATOR MPU PCB 

1.177.755. 

2) La broche 1 doit $tre relive ^ la broche 6. 



Avec ces modifications pour I ' ut i I i sat ion sur B203, un 
FADER START n'est plus n^cessai rement possible sur la m$me 
prise. 




Fig. 5. 2 



Le montage doit 6tre ex6cut6 exc lusi vement par des 
ateliers de service REVOX. 



5.2.1 REVOX B251 



Pour cet 6quipement, I'ensemble 1 .726.891 est indispen- 
sable. 




Fig. 5. 3 



1) Ret irer la broche de codage de la fiche J sur I'ampli- 
ficateur IR PCB 1.726.891. 

2) Introduire Les broches de la fiche CIS dans Le boitier 
existant ^ J1 . 

3) Monter la d i ode IR CQY89A-2 & une resistance 1 kohm 
sur I ' ampl i f i cateur IR PCB 1 .726.891 . 

4) Poser le cable, le fixer et souder a J2 sur Output PCB 
1 .725.840/841 /842 comme indiqu6. 

*) ATTENTION: La connexion entre IC1 , broche 2 et J2, 

broche 3 doit etre coup6e! 
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5.2.3 REVOX B710 MKII-IR 



Le montage doit $tre effectu6 excLusi vement par un Le montage doit 6tre effectu6 exc Lusi vement par un 
atelier de service REVOX. atelier de service REVOX. 

Pour cet 6quipement, I'ensemble 1.726.891 est indispen- 
sable. 




Fig. 5.4 



1^05 ^ lO\ 

\p^ 20/ 
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' * ^ h* 

■ ®- R 3 -® 

®- R 4 -® '■ 

»- R 5 -® 

®- R 6 -® 

®- | R B I -® raa ' 



" ° itTT 

iM® 



* T^ 0- 



1 ) Retirer la broche de codage de la fiche J1 sur 1) Monter la prise h 6 p6les ^ la place de la prise ^ 10 

I'amplif icateur IR PCB 1 .726.891 . p6les ^ I'arr i6re de I ' apparei I . Poser et fixer le 

2) Introduire les broches de la fiche CIS dans le boitier c^ble. 

existent ^ J1 . 2) Souder la resistance de 1 kohm sur la broche 3 et y 

3) Monter la diode IR CQY89A-2 et une resistance de 1 souder ef^uite le cSble blinde (blindage sur broche 

kohm sur I'amplif icateur IR PCB 1 .726.891 . 2) . 

4) Poser le cAble, le f i xer et monter la prise e I'ar- 3) Monter la LED d'emission IR CQY89A-2 pres du recepteur 



riere dans I 'ouverture libre. 



IR DPI et raccorder suivant le dessin. 
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5.3 INSTRUCTIONS DE HONTAGE 



5.3.1 REVOX 8710 MKII IR Receiver PCB 



Le montage doit 6tre ef fectu6 excLusivement par un 
atelier de servi ce REVOX . 




Fig. 5.6 
Liste de pieces: 



Pos. 1 4x vis ^ t^te cylindrique (a six pans creux 
M3 X 6 

Pos . 2 2x entretoi ses M3 x 19 
Pos. 3 1x platine IR Receiver 
Pos. 4 lx -faisceau de cables IR 
Pos. 5 2x ligatures de cables 

Out i llage: 



Les outils suivants sont necessaires: 
1 tournevis cruci forme no . 2 
1 cl6 pour vis ^ six pans creux 3 mm 

Attention : 



L'appareil et la platine de r^cepteur IR contiennent des 
composants sensibles aux charges ^lectrostat iques . Le mon- 
tage ne doit $tre effectu6 qu'^ des postes de travail 
prot6g6s en consequence. 

Preparation: 



Ret i rer la fiche du reseau de I ' apparei I . En desserrant 
les deux vis e I'arriere, ret i rer le couverc le super ieur 
en arr i ere . Poser I ' apparei I sur la paroi laterale droite. 
Pour demonter le couverc le i nf er i eur , ret i rer d' abord la 
reglette avant puis desserrer Les quatre vis sur la face 
arr i ere (au milieu). 

Montage des entretoi ses : 



Avec la cie pour vis e six pans creux, introduire deux 
vis e tete cylindrique Cl 3 depuis le dessous de I ' appa- 
rei I , entre la traverse mediane et le Mi c/-Phones Amp I i - 
fier Print 1 .710.351 , dans les deux trous du Peak Meter 
Electronic Print 1 .710.361 CA3 . Depuis le haut de I ' appa- 
rei I , visser et serrer ^ fond les deux entretoi ses C23. 



21.53.0354 

1.010.034.27 

1.710.365 

1 .710.366 
35.03.0109 




Fig. 5.7 



Montage du faisceau de cables : 



Sur le Mi croprocessor Control Print 1 .710.465 ret i rer 
Les f iches ^ 13 et 20 p6les du faisceau de cables des 
r6glettes CIS CB3 et CC] . Enf icher la platine du faisceau 
de cables ^ monter 1 .710.366 [43 dans Les r6glettes CIS 
CB3 et CC3 . Les f iches d 13 et 20 p6les qui viennent 
d'etre retirees doi vent 6tre enf i ch6es dans La reglette 
CIS de la platine. 

Monter le faisceau de cables le long de la traverse m6- 
diane et faire passer la fiche 14 pCles par I'ouverture de 
la traverse vers le Peak Meter E lectroni c Pr int 1 .710.361 
CA3. Enf icher le cAble C4a3 (alimentation, blanc) sur la 
f i che CD3 du Microprocessor Control Print . Enf icher le 
cAble C4b3 (fonction monitor, orange) sur la fiche CE3 de 
I ' Interconnect ion Print 1.710.471. Fixer le faisceau de 
cAbles le long de la traverse mediane sur le faisceau 
existant avec les Ligatures C53. 




Fig. 5.8 



Montage de La platine de r6cepteur IR: 



Introdui re soi gneusement la plat i ne de r6cepteur IR C33 
en avant depui s le haut dans L ' ouverture du Peak Meter 
Display 1 .710.356 CF3 , placer sur les deux entretoises C23 
et serrer avec les vis S t^te cylindrique Cl 3 six pans 
creux) . La t6le de blindage ne doi t pas toucher le c6t6 
des soudures du Peak Meter Di splay . 




Fig. 5. 9 

Introduire la fiche du f ai sceau de cables dans la reglette 
CIS de la platine de r6cepteur IR. Fixer le couvercle 
inf6r ieur , la reglette et le couvercle sup6r ieur . 
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Emetteur de t6L6commande ei main 



Au moyen des t6L6commandes B201 , B201CD et B205, toutes 
Les fonct ions de defilement de La bande et La fonct ion de 
monitor du magnetophone A cassettes peuvent etre com- 
mandees sans f i L . En act ionnant L'une des touches PAUSE , 
«, », PLAY ou STOP, L'apparei L est mis sous tension et 
iL execute La fonction correspondante. La position de 
L ' interrupteur POWER sur L'appareiL meme peut etre ON ou 
STANDBY. La fonction d' enregi strement est activee en pres- 
sant simuLtanement Les touches REC et PAUSE ou REC et 
PLAY. Pour La teiecommande de La fonction de monitor (com- 
mutation SOURCE/TAPE), Le commutateur monitor de L'appa- 
reiL doit etre sur SOURCE . La touche POWER OFF coupe tous 
Les appareiLs commandes par La teiecommande. Avec La 
touche *, une teiecommande permet de commander independam- 
ment deux magnetophones . Pour ceLa, La fonction * doit 
etre adressee sur un apparei L . 

Adressage de La fonct ion * 



Couper Le pont de f i L C JS3 sur La pLatine de recepteur 
IR de L'un des magnetophones, oesormais, toutes Les in- 
structions ne seront executees par cet apparei L que si 
L’on presse d' abord La touche * et qu'on La maint ient en 
act ionnant La touche de commande correspondante. 



5.3.2 REVOX B251, B252 Tape Remote PCB 



Uti Lisation: 



En montant Le Tape Remote PCB 1 .725.780 dans L'ampLifi- 
cateur B251/B252, on peut commander un magnetophone e 
bobines B77 ou un magnetophone e cassettes B710 MKI par 
L' intermediaire du recepteur IR du B251/B252. 



Liste 


de pi Aces: 






lx 


Print TAPE REMOTE PCB 


1 


.725.780 


lx 


cAbLe 9 pdLes 


1 


.023.702.00 


lx 


faisceau de cAbLes TAPE REMOTE 1 


.725.940.00 


2x 


brides de fixation de 


cAbLes 


35.03.0121 


2x 


vis M3 X 0,8 




21.26.0355 


2x 


Acrous M3 x 0,8 




22.01 .8030 


2x 


supports de pLatine 




35.03.0130 


Attention: 






Le 


print TAPE REMOTE PCB 


1.725.780 contient 


des compo- 


sants 


sensibLes aux charges ALectrostat iques (" 


ESE"). Lors 



du montage, iL faut imperat i vement observer Les mesures 
correspondantes . 

Montage: 



■ Retirer Le couvercLe superieur de L'ampLif icateur (des- 
serrer deux vis). 

■ E jecter Le couverc Le factice (arriere de L ' apparei L/pan- 
neau de connexions, TAPE TRANSPORT B77/B710) et monter e 
cet endroit (A) La prise DIN 10 pdLes du faisceau de 
cAbLes TAPE REMOTE. 




Fig. 5. 10 



a Enf icher Les deux supports de pLatine dans Les pet its 
trous A L' arriere de L'appareiL (D) et presser fortement 
dessus La pLatine (faisceau de cAbLes vers La plaque 
frontaLe) (attention: ESE). 

a Le petit faisceau de cAbLes est enfichA dans La prise 
CIS (E). 

a Fixer Les deux brides de cAbLes en pos i t i on (B) et (C) 
(detacher La feuilLe de La partie coLLante et presser 
fortement contre La t6Le. 

a Le grand faisceau de cAbLes (voir fig. 5.15) est tirA 
dans La bride et enf ichA A La prise (F) du TAPE REMOTE 
PCB. 

a Remonter Le couvercLe supAr ieur . 

1 Enf icher Le cAbLe 1 .023.701 .00 dans La prise TAPE REMOTE 
B77/B710 de L ' ampL i f i cateur et dans La prise TAPE DRIVE 
du magnAtophone. 

Indications: 



Le magnAtophone A bande ou A cassettes peut dAsormais 
Atre tALAcommandA par L ’ intermAdiaire de L'ampLif icateur 
B251/B252. 

L'apparei L ne peut Atre mis sous tension et hors tension 
au moyen de La tALAcommande IR, ceLa n'est possible 
qu' avec L ' interrupteur rAseau de L ' apparei L . Pour de plus 
ampLes indications sur La commande, voir Le mode d' empLoi 
(chapitre 2.1 .2) . 
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6. SCHEMATA DIAGRAMS SCHEMAS 



Inhalt Contents 


Sommaire 




Page 


B203 TIMER CONTROLLER 


1.720.310.20 




6/3 


DISPLAY UNIT 


1.720.330.00 




6/3 


B201, B201CD IR-TRANSMITTER 


1.128.073/074. 


.00 


6/7 


B205 IR-TRANSMITTER 


1.128.079.00 




6/9 


B202 IR-RECEIVER PCB 


1.128.076.00 




6/11 




1.128.076.81 




6/13 


B206 IR-TRANSCEIVER 


1.720.611.00 




6/15 




1.720.612.00 




6/17 




1.720.612.81 




6/17 


B261 IR-AMPLIFIER PCB 


1.726.891.00 




6/19 


B251 TAPE REMOTE PCB 


1.725.780.00 




6/21 


B251 OUTPUT PCB 


1 .725.840.00 




6/23 




1.725.841.00 




6/23 




1.725.842.00/ 


.81 


6/25 


B710 IR-RECEIVER PCB 


1.710.365.00 




6/27 


B710 RC-CONNECTOR PCB 


1.710.441.00 




6/29 




1.710.442.00 




6/29 


B791/B795 RC-CONNECTOR 


1.179.183.00 




6/31 


SOFTWARE PROTOCOL OF THE REVOX 


SERIAL LINK 




6/33 




Behandlung von MOS-Bautei ten 



MOS-Bausteine sind besonders empf ind- 

lich auf elektrostat i sche Ladungen. 

FoLgendes ist daher zu beachten: 

■ ELektrostatisch empfindliche Bautei- 
Le warden in Schutzverpackungen ge- 
lagert und transport iert . Auf der 
Packung wird obiges Et ikett ange- 
bracht. 

■ Jeder Kontakt der ELementanschlusse 
mit elektrostat isch auf ladbaren 
Mater 1 alien ist unbedingt zu ver- 
meiden. 

■ Anschlusse dur f en nur beruhrt warden 
wenn das Handgelenk geerdet ist. 

■ Als Arbei tsunter lage ist eine geer- 
dete, leitende Matte zu verwenden. 

■ Printkarten nicht unter Spannung he- 
rausziehen Oder einstecken. 



Manipulation des composantes MOS 



Les composantes MOS sont extr^mement 

sensibles ^ I'^lectricite statique. 

Veuillez done suivre les conseils: 

■ Les composants MOS sont stock^s et 
transport's dans des emballages pro- 
tecteurs avec le symbole susmention- 
n6. 

1 Evitez tout contact entre les bro- 
ches des cicuits et mat^riau suscep- 
tible de porter une charge 6lectro- 
stat ique. 

■ Ne touchez pas les broches des circ- 
uits si votre poignet n'est pas re- 
li^ ^ la terra par un braclet con- 
ducteur . 

■ Ut i lisez un tapis conducteur reli6 ^ 
la terra quand vous travai Ilez avec 
des composants sensibles. 

■ Ne jamais enf icher ou ret irer des 
circuits imprimis si I ' apparei I est 
sous tension. 



Handling MOS components 



MOS components are extremely sensitive 
to static charges . Please observe the- 
refore the following regulations: 

1 Components sensitive to static char- 
ges are stored and shipped in pro- 
tective packagings. On the package 
you find the above-ment i oned symbol . 

■ Avoid any contact of connector pins 
with foam packages and -foi I made of 
simi lar chargeable package material . 

■ Don't touch the connector pins, when 
your wrist is not grounded with a 
conducting wristlet . 

■ Use a grounded conducting mat when 
working with sensitive components. 

■ Never plug or unplug PCBs containing 
sensi t i ve components when the set is 
swi tched on . 
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ABBREVIATIONS 



COMPONENTS 


L 


coil, inductance 






LC 


LC Display 


B 


bulb 


LS 


loudspeaker 


BA 


battery, accumulator 


M 


motor 


BR 


optocoupler B->LDR 


ME 


meter 


C 


capac i tor 


MIC 


microphone 


D 


diode, DIAC 


MP 


mechanical part 


DL 


LED light-emit .diode 


P 


plug (male) 


DLQ 


optocoupler LED->QP 


PU 


pick up 


DLR 


optocoupler LED->DLR 


Q 


transistor 


DLZ 


LED array ,7s .display 


QP 


phototransistor 


DP 


photodiode 


QPZ 


phototransistor array 


DZ 


recti f ier 


R 


resistor 


E 


electroni c part 


RP 


light depend, resist . 


EF 


headphones 


RT 


temp, sensit. resist. 


F 


fuse 


RZ 


resistor array 


FL 


f i Iter 


S 


switch 


H 


head (sound-/erase-) 


T 


transformator 


HC 


hybr id circuit 


TL 


delay line 


HE 


hall element 


TP 


test point 


IC 


integrated circuit 


U 


wire, stranded wire 


J 


jack (female) 


X 


socket, holder 


JS 


jumper 


XB 


lamp socket 


K 


relay, contactor 


XF 


fuse holder 


L 


coil, inductance 


XIC 


IC socket 


LC 


LC Di splay 


Y 


quartz, piezoelement 


LS 


loudspeaker 


Z 


network , array 


SPECIFICATIONS OF ELEMENTS 


MP 


Metal paper 






PCF 


Carbonf i Im 


CC 


Carbonf i Im 


Petp 


Polyester 


Cer 


Cerami c 


Pme 


Metallised Polyester 


Cerm 


Cermet 


PP 


Polypropy len 


El 


Electrolytic 


Si 


S i 1 i z i urn 


Mf 


Metalf i Im 


Tr i 


Trimmer 


MANUFACTURER OF COMPONENTS 


Ra 


Raytheon 






RCA 


Radio Corporation 


ADI 


Analog Devices Inc . 


— 


RIVA 


AMP 


Ampex 


SDS 




Com 


Componex 


Sie 


Siemens 


Dam 


Dam Electronic 


SIG 


Signet ics 


Del 


Delevan 


— 


Stetner 


Ex 


Exar 


— 


Stocko 


GI 


General Instrument 


St 


Studer 


Ha 


Harr i s 


Sx 


Si 1 i coni x 


Hi 


Hirschmann 


Ti 


Texas Instruments 


ITT 


Intermetal , Valvo 


TDK 


TDK 


Mot 


Motorola 


— 


Toko 


NEC 


Nippon Electr . Corp. 


To 


Toshiba 


NS 


Nat . Semi conductors 


Vi 


Videlec 


Ph 


Ph i 1 ips 







POWERS OF TEN 



Milli- 


Mikro- 


Nano- 


Pico- 


Femto- 


Tera- 


Giga- 


Mega- 


Kilo- 


m 


p 


n 


p 


i 


T 


G 


M 


K 


10"2 


10”6 


10 


10"'’ 2 


10-15 


1012 


10^ 


10<5 


105 



CODE LETTERS AND COLORS 



RESISTORS 



s SERIES E6/E12/E24 



COLOR DIG X ± TC 



gold 


_ 


0,01 


5% 


- 


si Iver 


- 


0,1 


10% 


- 


black 


0 


1 




- 


brown 


1 


10 


1% 


100*10"6/K 


red 


2 


100 


2% 


50*10"6/K # 


orange 


3 


Ik 


- 


15*10“<^/K 


yellow 


4 


10k 


- 


25*10-<5/K 


green 


5 


100k 


0,5% 


- 


blue 


6 


IM 


0,25% 


- 


violet 


7 


10M 


0,1% 


- 


grey 


8 


- 


- 1 


- 


white 


9 


— 


— 


— 



im 



Digit 

Multiplier 
- Tolerance 



B SERIE E48 

Digit 

I— Multiplier 
rTolerance 

1 2 3 X ± TC 



Timnn 



# ei ther no mark for TC, or red. Temp.-coef f icient — ' 
1 black ring only: 0 Q (= bridge) 



CAPACITORS 



The tolerance category is some- 
times specified by a letter af- 
ter the rated capacitance. 



D = 0,5% 

F = 1% 

G = 2% 



J = 5% 
K = 10% 
M = 20% 



MOLDED RF COILS 



A wide silve! — colored r ing and 4 thin, di f f erent ly colored 
r i ngs ident i f y molded RF coils. The wide si Iver r ing 
indicates the start of the count i ng direction. The second, 
third, and fourth ring indicate the inductance in micro 
Henry (pH) , where two of the three rings represent the 
numeric value, the third one either a multiplier or the 
dec imal poi nt . In the latter case it has a golden color . 
The fifth ring identifies the tolerance in percent (±) . 



COLOR DIG X ± 



black 


0 


1 


_ 


brown 


1 


10 


1% 


red 


2 


100 


2% 


orange 


3 


1q5 


- 


yellow 


4 


10^ 


- 


green 


5 


1q5 


0.5% 


blue 


6 


10^ 


- 


violet 


7 


iq2 


- 


grey 


8 


1q8 


- 


whi te 


9 


1q9 


- 


gold 




- 


5% 


si Iver 


- 


- 


10% 


any 




- 


20% 



Examples: 

2.7pH/20% 



I ITT 



si Iver 



red 



gold* 
violet 



820pH/5% I 

si Iver 

grey 

red 

* Dec imal point brown** 

** Multiplier gold 



NOTE: 



Some of the order numbers contai ned in the following lists 
are used for product ion purposes only . The reference 
numbers may deviate for service purposes. 

Electrical components such as resi stors , capacitors, tran- 
sistors, IC's etc . having no special uni t-spec i f ic number 
and not being identified respectively should be purchased 
locally. 
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B203 TIMER CONTROLLER 1.720.310.20 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 





(03) BA....1 09.01.0276 

(03) BA. ...2 39.01.0276 

(03) BA.. ..3 89.01.0276 

C 1 S9.22.8109 

C 2 59.06.0104 

C.....3 59.25.3471 

C.....4 59.22.5220 

C 5 59.22.5220 

C 6 59.06.0104 

C 7 59.22.5220 

C.....8 59.22.5220 

C 9 59.22.6100 

C....10 59.22.6100 

C....11 59.22.6100 

C....12 59.34.2220 

C....13 59.34.2220 

C....14 59.06.0472 

C....15 59.34.2390 

C....17 59.34.4221 

C....18 59.18.0105 

C....19 59.34.2390 

C....21 59.22.3470 

C....22 59.06.0104 

C....23 59.32.2122 

C....24 59.22.5220 

C....25 59.06.0103 

C....26 59.06.0103 

C....27 59.22.6100 

C....2S 59.32.2122 

C....29 59.22.bl00 



50.04.0122 

50.99.0176 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 



Alkaline* AA-Size lEC LR 6 
Alkaline* AA-Size lEC LR 6 
Alkaline* AA-Size lEC LR 6 



! Capacitor 2... 10 pF 



CONTROLLER BOARD B203-C 



1.720.310.20 PAGE 1 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 

50.04.0125 



50.17.1000 

50.17.1011 

50.17.1541 

50.17.1540 

50.17.1138 

50.11.0122 

50.14.0107 
50.17.1138 

50.16.0119 
50.07.0015 

50.09.0107 
50.11.0131 
50.14.0125 

50.17.1573 

50.16.0120 

50.17.1574 

50.11.0121 
50.05.0158 



Quad Nand-Cate 
Triple And-Gace 
octal 3-State Line Receiver 
Octal 3-State Line Driver 
1-of-tf Decoder 

Reset Generator T1 

2K«8 C-NOS RAN Hi 

l-of-8 Decoder 

Microcomputer C-NOS 1.5 NHz Hi 

Triple 2-Ch. C-NOS Suitcrt 
Dual Op. Amp. Ra 

Voltage Converter Is 

16KPB EPROH B 203-C L.720.315.2' 
Octal Transp. Latch 
Real Time Clock C-HOS Hi 

Octal 0-type FF 

IR-Receiwer IT 



CONTROLLER BOARD B203-C 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



© ^ 



© 



54.20.2001 

54.20.2001 

54.20.2001 

54.20.2001 

54.20.2001 

54.20.2001 

54.20.2001 

54.20.2001 

54.20.2003 

54.01.0243 



1.166.090.09 

1.769.330.01 
1.721.220.04 

35.03.0109 

31.01.0102 

L.720.310.01 

1.720.300.09 

1.720.300.10 

1 . 101 . 001.20 

43.01.0108 

1.720.315.01 

50.03.0351 

50.03.0351 

50.03.0351 

50.03.0351 

50.03.0351 



0 1 N-C onnec tor 
OIN-Connector 
01 N-C onnec tor 
OIN-Connector 
OlN-Connector 
OIN-Connector 
OIN-Connector 
DIN-Connector 
DIN-C onnec tor 
CIS Socket-Strip 



CONTROLLER PCB 
OIN-Plug 
not used 
Connector 
not used 
Push-button Cap 
IR-Diode Socket 
Shielding Cap 
T ie-Mrap 
Plastic Grommet 
Label -1.720.310.20" 
Label "JUNPER" 

Label -BATTERT POLARITY' 
Label - -20 - 
Label " ESE - 



S T U 0 e R (04) 86/12/02 LU 



CONTROLLER BOARD B203-C 






s.s.fr in. lO 
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★ IC...13 16Kx8 EPROM B203 CONSUMER ORDER No.: 1.720.315.20 

IC...13 16Kx8 EPROM B203 INDUSTRIE ORDER No.: 1.720.316.20 
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B201 IR-TRANSMITTER 1.128.073.00 
B201CD IR-TRANSMITTER 1.128.074.00 




MtbR SeiBCT 
Tor TAPE2, i>ISC 




b 



^ • 
Ki c\ 

$ 

(§ O 

I >■ 



o 



© 



CJ 

0? 
ao Cv 



^ % 

^44 * 






b 



ss 



b 



o 

CM 



rK 

<::> 

or) 

rK 

<M 

> 



CM 



O 

C\ 



W 

V) 

$ 

% 

u 

\J 

Ui 

-Vi 

ki 

I 



M 



3 

1 = 
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B201 IR-TRANSMITTER 1.128.073.00 




B201CD IR-TRANSMITTER 1 .128.074.00 




rh r 


h| 

.Z 


rh 

0L3 





1 . 128 . 072-^1 



1.128.071-12 




I |\i jlSMSti 

grp B p fisips>* 

« IS 



-# •- 



/m Jt JL m. 

(m m @ © 

rC i^ I 




{£)- CDsr-rxoj^rj' 

A g raciiJTS 




INO. P05.no. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 

C I 59.25.3<f7l A70 uF lO^. 16V El 

C 2 59.3^.2101 100 pF 2»» Cer 

0 1 50.09.0125 1N9998 

0 2 50.09.0125 1N9998 

3 50.09.0122 1N9001 

OL....I 50.09.2137 CQV 89A-2 

OL....2 50.09.2137 COY 89A-2 

0L....3 50.09.2137 COY 89A-2 

1C....1 50.11.0113 SAA 1250 

1 50.03.0523 2TX 651 NPN. lc= 2A 

0 2 50.03.0936 BC 237 NPN 

3 50.03.0522 BS 250 MOS FET -ESE- 

R I 57.11.9109 1 Oh« 5X» 0.25Mt CF 

R.....2 57.11.9109 1 Qha 5tf 0.25M* CF 

R 3 57.11.9152 1.5 kOh* 5%. 0.25N. CF 

R 9 57.11.9101 100 Ohm 5Xt 0.25M. CF 

R 5 57.11.9680 68 Oh» 5Xt 0.25W. CF 

6 57.11.3303 30 kOhn It. 0.25W* CF 

R 7 57.11.9333 33 kOhii 5t. 0.25W. CF 

R.....8 57.11.9109 100 kOhM 5%. 0.25W. CF 

MP....1 1.128.071.12 IR KEYBOARD PCB 



CF=Carbon Film. El =E1ectro1 ytic. Cer=Cerai 
manufacturer: Ph=Philips* Fe=Ferranti. 



INO. POS.NO. PART NO. 

C 1 59.25.3971 

C 2 59.39.2101 

D I 50.09.0125 

0.....2 50.09.0125 

0 3 50.09.0122 

0L....1 50.09.2137 

0L....2 50.09.2137 

DL....3 50.09.2137 

1C....1 50.11.0113 

NP....1 1.128.072.12 

MP....2 1.128.071.12 

HP. ...3 1.128.072.01 

HP.. ..9 1.128.072.01 

HP.. ..5 89.01.0259 

(Oil HP. ...6 1.128.079.01 

Q.....1 50.03.0523 

Q. ....2 50.03.0936 

Q 3 50.03.0522 

R 1 57.11.9109 

R 2 57.11.9109 

R 3 57.11.9152 

R. ....9 57.11.9101 

R 5 57.11.9680 

R 6 57.11.3303 

R 7 57.11.9333 

R 57.11.9109 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



INO. 



POS.NO. 



PART NO. 



VALUE 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



1N9998 

1N999S 

1N9001 

COY 89A-2 
COY 89A>2 
COY 89A-2 



ZTX 651 
BC 237 

BS 250 

1 Ohai 
1 Ohn 
1.5 kOh« 
100 Ohn 
68 Ohm 
30 kOhn 
33 kOhm 
100 kOhm 



any 

any 

any 



(01) 8.11.85 Number Label added 

CF=Carbon Film* El ^Electrol ytic* CersCeramic* 

manufacturer: Ph=Philips» Fe=Ferranti* FC=Fairchild 



IR-LEO 

IR-LEO 

IR-LEO 



IR ELECTRONICS PCB 
IR KEYBOARD PCB 
Flat Cable Strip 
Flat Cable Strip 
Battery Connector 
Number Label 

NPN* Ic= 2A 
NPN 

p-channel enh. type MOSFET 

5t* 0.25M* MF 
5t* 0.25M* MF 
5t. 0.25W* MF 
5t* 0.25H* MF 
5t. 0.25M* MF 
It* 0.25 m* MF 
5t* 0.25 m* MF 
5t* 0.25M, MF 



□RIG 89/01/23 

S T U 0 E R (00) 89/01/23 LU 



IR-ELECTRONICS "ESE" 



1.128.073.00 PAGE 1 



S T U 0 E R (01) 85/11/08 LU IR-ELECTRONICS "ESE" 



1.128.079.00 



ORIG 85/08/21 (01) 85/11/08 

S T U 0 E R 101) 85/11/08 LU 



IR-ELECTRONICS "ESE" 



1.128.079.00 




REVOX IR REMOTE CONTROL SYSTEMS 



B205 IR-TRANSMITTER 1.128.079.00 



/AyO(/r: 




n i“ 
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\ A 



\MONtTOR 



» « STOP 

SELECT ^ £V£A/T 1 EXfT 



PC/ONO 



BAL-R BAL-L 0/SC TAPE 2 



PL//Y I PPUSE 
\7ESr A T/HE 
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PPOS s 
___±^ JBSZSO 

^TVl 



EA yocT : -r.-yEa. oP2 - yz 
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DL'f 

OLl 

OEZ 

y 

ZTX 6S1 



2x -fP 
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B205 IR-TRANSMITTER 1.128.079.00 


' ' 





[ ’ 1 

DL1 




" ! ' 

DL2 




0L3 














rrr 








L , 












I NO. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


hanuf. 




C... 




59.25.3A71 


970 uF 


-20t« 16V El 






C... 




S9. 39. 2101 


100 pF 


2t. 25V Cer 






0... 




50.09.012S 


1N9998 




any 




0... 




50.09.0125 


1N9998 




any 




0... 




50.09.0122 


1N9001 




any 


(01) 


D... 




50.09.0125 


1N9998 




any 




OL.. 


..1 


50.09.2137 


CQV 89A-2 


IR-LED 


Ph 




OL.. 


..2 


50.09.2137 


COY 89A-2 


IR-LEO 


Ph 




DL.. 


..3 


50.09.2137 


COY 89A-2 


IR-LED 


Ph 




1C.. 


..1 


50.11.0113 


SAA 1250 




ITT 


(01) 


IC.. 


..2 


50.07.0019 


90019BCP 


HC 19589BCP 


FC* Mot 


(00) 


HP.. 


..1 1 


.128.072.11 




IR ELECTRONICS PCB 




(01) 


HP.. 


..1 1 


.128.072.12 




IR ELECTRONICS PCB 




(00) 


HP.. 


..2 1 


.128.079.11 




IR KEYBOARD PCB 




(01) 


HP.. 


..2 1 


.128.079.12 




IR KEYBOARD PCB 






HP.. 


..3 1 


.128.072.01 




Flat Cable Strip 






HP.. 


..9 1 


.128.072.01 




Flat Cable Strip 






HP.. 


..S 


89.01.0259 




Battery Connector 




(01) 


HP.. 


..6 1 


.369.111.09 




Stranded Wire, wht 






0... 




50.03.0523 


2TX 651 


NPN« Ic= 2A 


Fe 




0... 




50.03.0936 


BC 237 


NPN 






Q... 




50.03.0522 


BS 250 


p-channel enh. type HOSFET 






R... 




57.11.9109 


1 Ohm 


5Z« 0.25Ht MF 






R... 


..2 


57.11.9109 


1 Ohm 


5Xf 0.25W* HF 






R... 




57.11.9152 


1.5 kOhm 


5Xt 0.25W. HF 






R... 




57.11.9101 


100 Ohm 


5X, 0.25Ht HF 






R... 




57.11.9680 


68 Ohm 


5Xt 0.25Mt HF 






R... 




57.11.3303 


30 kOhm 


IX. 0.25H. HF 






R... 




57.11.9333 


33 kOhm 


5Xt 0.25W* MF 






R... 




57.11.9109 


100 kOhm 


5X. 0.25M, MF 




(01) 


R... 




57.11.9109 


100 kOhm 


5X« 0.25W. HF 




S T U 


0 E R 


(01) 


89/09/12 LU 


IR-ELECTRONICS "ESE" 1.128.079, 


.00 PAGE 1 


INO. 


POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


(01) 


12.09. 


8<f Supplementary components and 


updating before production 




CF=Carbon F 


i1m» El 


=£lectrol ytict 


Cer=Cerami 


1C, 





ORIG 84/0^/23 (01) 8'f/09/l2 

S T U D E R (01) 8V09/12 LU 



IR-ELECTRONICS "ESE" 



1.128.079.00 



for transmission, dupticating or reprint reserved 
. uus droits, distribution, cession et reproduction rOservds 
Riproduzione 6 rimessa a terzi vietata 




Werkstoff 



Norm-Nr.; 



DIN‘Bez.: 

Abmessung: 

ZugehOrige Unterlagen: 

Ersatz fur: 

5T1JDER I 

"TmcT" I Keyboard B208 

00 






















KEYBOARD 



B208 



,A 1.720.012.00 (1) 



Page: 1 of 1 



Idx. Pos. Part No. Qty. TypeA/al. Description Idx. Pos. Part No. Qty. TypeAfai. Description 



0 


C 1 


59.22.4221 1 pee 


220u 


EL 16V 20% RM5 


0 


C2 


59.22.4221 1 pee 


220u 


EL 16V 20% RM5 


0 


C3 


59.34.2101 1 pee 


loop 


CER 63V, 5%, N150 


0 


D 1 


50.04.0125 1 pee 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D2 


50.04.0125 1 pee 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


D3 


50.04.0122 1 pee 


1N4001 


1A, DO 41 


0 


D4 


50.04.0125 1 pee 


1N4448 


75V, 150mA, 4ns, DO-35 


0 


DL1 


50.04.2137 1 pee 


TSIP5201 


DL TSIP 5201 IR 


0 


DL2 


50.04.2137 1 pee 


TSIP5201 


DL TSIP 5201 IR 


0 


DL3 


50.04.2137 1 pee 


TSIP5201 


DL TSIP 5201 IR 


0 


DL4 


50.04.2121 1 pee 


TLUR 2401 


DL TLUR 2401 RT MATT 


0 


DV1 


50.04.1107 1 pee 


3V3 


Zener, 5%, 0.5W, DO-35 


0 


IC1 


50.11.0113 1 pee 




1C SAA1250 A 


0 


1C 2 


50.07.0014 1 pee 


40106 


Hex Inverting Sehmitt trigger 


0 


MP1 


1.720.012.11 1 pee 




KEYBOARD PCB B 208 


0 


MP2 


89.01.0259 1 pee 




Ansehlusskabel, rt/sw 


0 


MP3 


54.03.0201 2pes 


1P 


Rast-L5tkontakt d 1 .3 


0 


MP4 


43.01.0108 1 pee 


Label 


ESE-Warnsehild 


1 


MP5 


1.720.012.02 1 pee 




NR.-ETIKETTE 5*20 


0 


Q1 


50.03.0523 1 pee 


ZTX651 


NPN, 2.0A 


0 


Q2 


50.03.0352 1 pee 


ZTX751S 


ZTX 751 S 


0 


Q3 


50.03.0340 1 pee 


BC337-25 


NPN, 800mA 


0 


Q4 


50.03.0522 1 pee 


BS250 


P-VMOS-FET 45V, 0.5A 


0 


R2 


57.11.4109 1 pee 


1R0 


MF, 2%, 0207 


0 


R3 


57.11.4102 1 pee 


IkO 


MF, 2%, 0207 


0 


R4 


57.11.4221 1 pee 


220R 


MF, 2%, 0207 


0 


R5 


57.11.4680 1 pee 


68R 


MF, 2%, 0207 


0 


R6 


57.11.3303 1 pee 


30k 


MF, 1%, 0207 


0 


R7 


57.11.4333 1 pee 


33k 


MF, 2%, 0207 


0 


R8 


57.11.4104 1 pee 


100k 


MF, 2%, 0207 


0 


R9 


57.11.4104 1 pee 


100k 


MF, 2%, 0207 


0 


RIO 


57.11.3131 1 pee 


130R 


MF, 1%,0207 


0 


R11 


57.11.4271 1 pee 


270R 


MF, 2%, 0207 


0 


R12 


57.11.4271 1 pee 


270R 


MF, 2%, 0207 


0 


SI 


1.720.012.01 1 pee 




MICROSWITCH 1*U 


0 


S2 


1.720.012.01 1 pee 




MICROSWITCH 1*U 



End of List 

Comments: 

(00) 04.03.87 EG 

(01) 06.07.87 MP5 added; 



Date printed: 19.02.2007 
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B202 IR-RECEIVER PCB 1.128.076.00 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



(01) 19. OS. 83 Improveient of Reset Cir< 

(02) 20.06.83 POS.LST. Correction 

(03) 13.09.83 Reset Correction 

(OA) 21.09.83 Correction for Torn Tabl« 



Cer=Ceramic. E l=EI ec trol y ti c. Pe=Pol yester » 
MANUFACTURER: AMP=AMP Inc.» Hot=Motor o1 at Ms=MonsantOt 
Sie=Sie»enst St=Studert 




ORIG 83/0S/27 (01) 83/05/19 (02) 83/06/20 (03) 83/09/13 (09) 83/09/21 



(09) 83/09/21 RU 




VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



, 1128.077-00 



21.26.0353 1.128.076-11 



50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0995 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0351 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0390 

50.03.0351 

57.11.9101 

57.11.9103 

57.11.9222 

57.11.9151 
57.11,9333 

57.11.9152 
57.11.9222 
57.11.9222 
57.11.9105 



S T U 0 E R (09) 63/09/21 ' 






s, M 1 — 







LJ 


Y1 





5tf 0.25Ut MF 
5Xt 0.25Wt MF 
5X, 0.25N. HF 
5Xt 0.25Wt MF 
5Xt 0.25Mt MF 
5Xt 0.25wt MF 
5Xt 0.25Mt MF 
5«t 0.25rit MF 
5Xf 0.25M, MF 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



\ 1.128. 076-01 \l.710.095-00 



57.11.9222 

57.11.9223 
57.11.9103 
57.99.0195 
57.11.9223 
57.11.9333 
57.11.9222 
>7.11.9223 

57.11.9222 

57.11.9223 
57.11.9103 

57.11.9222 

57.11.9223 
57.11.9971 
57.11.9103 
57.11.9222 
57.11.9222 
57.11.9102 
57.11.9222 

57.11.9222 

57.11.9223 
57.11.9222 

57.11.9222 

57.11.9223 
>7.11.9223 
57.13.9331 
57.11.9223 



5Xt 0.25H, MF 
5X, 0.25N, MF 
5t, 0.2Sa, MF 
lOT.t 2.00Mt 
5Xt 0.25Mt MF 
5%t 0.25M, mf 
5X, 0.25W. MF 
5Xt 0.25Mt MF 
5X, 0.25 m, MF 
5Xt 0.25M, MF 
5X, 0.25M, MF 
5X, 0.25W, MF 
5X, 0.25M, mf 
5X, 0.25M, «F 
5Xt 0.25M, MF 
5X, 0.25W. MF 
5*, 0.25W, MF 
5t, 0.25M, MF 
5Xt 0.25H, MF 
5X, 0.2SM, IMF 
5Xt 0.25W, MF 
5X, 0.25M, MF 
5X, 0.25 m, MF 
5t, 0.25M, MF 
5X, 0.25W, MF 
lOX, 0.50W, 

5X, 0.25M, MF 

X-tal , Freq.=9.933MI 



S T U 0 



(09) 83/09/21 RW 



IR-INTERFACE PCB 



1.128.076.00 PAGE 
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REVOX IR REMOTE CONTROL SYSTEMS 



B202 IR-RECEIVER PCB 1^128.076.81 
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B202 IR-RECEIVER PCB 1.128.076.81 




INO. POS.no. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



HANUF. 



iNO. POS.NO. PART NO. 



C 1 S9. 32. 1122 

C.....2 59.22.5220 

C.....3 59.22.6100 

C 4 59.06.0103 

C 6 59.22.5220 

C 7 59.34.2270 

C.....3 59.34.2270 

C 9 59.22.6100 

C....10 59.99.0205 

C....11 59.22.5470 



1.2 nF 
22 uF 
10 uF 
10 nF 
22 uF 
2 7 pF 
27 pF 
10 uF 
68 nF 
47 uF 



-20%, 25V, Cer 

10%, 25V, El 

-20%, 25V, El 

-10%, 25V, Pe 

10%, 25V, El 

10%, 25V, Cer 

10%, 25V, Cer 

-20%, 25V, El 

10%, 25V, Cer 

10%, 25V, El 



C. ....1 50.04.1108 

0.....2 50.04.0125 

0 3 50.04.0125 

D 4 50.04.0125 

0.....5 50.04.0125 

0 6 50.04.1504 

0 7 50.04.0125 

0 8 50.04.0125 

0.....9 50.04.0125 

D. ...10 50.04.1112 

0....11 50.04.0125 

D....12 50.04.0125 



20 5V6 
IN4448 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
ZD 5V6 
1N4448 
1N4448 
1N4448 
2D 5V1 
1N4448 
1N4448 



5%, 0.4W, 2 



5%, 1.3U, 2 

5%, 0.4t4, 2 



any 

any 

any 



0L....I 50.04.2119 MV57124 LEO 



Ms, 



89.01,0554 



OP.. ..I 50.04.2136 BPH 50 

IC....1 50.11.0121 TBA 2800 

IC....2 1.725.730.01 MAB 8410 



Micro-Processor 



JS....1 54.01.0021 

JS....2 54.01.0021 



Jumper, 

Jumper, 



HP....1 1.128.076.12 
MP....2 1.128.077.00 
MP....3 35.03.0109 



IR-INTERFACE PCB 
Cable-List 
Cable ties 



ITT (01) Positionlist correction 

St, 

MF=Meta1 Film, 

Cer=Ceramic, t 1 =E 1 ec tr ol y t i Ci 

MANUFACTURER: AMP=AMP Inc, * 
St, Sie=Siemens, St 

St, 

ORIG 83/12/21 (01) 84/02/01 



S T U 0 E R (01) 84/02/07 RW IR-INTERFACE PCB 



1.128.076.81 PAGE 



S T U 0 E R (01) 84/02/07 F 



INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



MP....4 21.26.0355 
HP. ...5 22.01.8030 
MP....6 24.16.1030 
MP....7 1.128.076.01 
MP....8 21.26.0354 
MP....9 21.26.0354 
HP... 10 1.128.076.04 



Screw M3x8 
Nut M3 
Lock-Washer 
Heatsink 
Screw M3x6 
Screw M3x6 
Number-Label 



St, 

St, 




50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0495 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0351 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0340 

50.03.0351 

50.03.0340 



BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
80 135-16 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 327-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 337-25 
BC 327-25 
BC 337-25 



NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPM 

NPN 

NPN 

NPN 

PNP 

NPN 



Hot 

Mot 

Mot 

Mot 

Mot 

Mot 

Mot 

Sie 

Mot 

Mot 

Mot 



Mot 



Mot 

Mot 

Mot 

Mot 

Mot 



Mot 

Mot 

Mot 

Mot 

Mot 



R 1 57.11.4101 

R 2 57.11.4103 

R 3 57.11.4222 



100 Ohm 5%, 0.25H, >«F 

10 kOhm 5%, 0.25w, MF 

2.2 kOhm 5%, 0.25W, ME 



S T U 0 E R (01) 84/02/07 RW 



IR-INTERFACE PCB 



1.128.076.81 PAGE 2 



INO. 



POS.NO. 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R.....4 
R.....5 
R .... .6 

R 7 

R ..... 3 

R 9 

R....I0 
R.... II 
R....12 
R....13 
R....14 
R....15 
R....I6 
R....I7 
R....18 
R....19 
R....20 
R....21 
R....22 

(00) R....23 

(01) R....23 
R....24 
R....25 
R....26 
R....27 
R....28 
R....29 
R....30 
R....31 
R....32 
R....33 
R .... 34 
R....35 
R....36 
R....37 
R....38 



57.11.4151 
57.11.4333 

57.11.4152 
57.11.4222 
57.11.4222 
57.11.4105 

57.11.4222 

57.11.4223 
57.11.4103 
57,99.0195 

57.11.4223 
57.11.4333 

57.11.4222 

57.11.4223 

57.11.4222 

57.11.4223 
57.11.4103 

57.11.4222 

57.11.4223 
57,11.4471 
57.11.4152 
57.11.4103 
57.11.4222 
57.11.4222 
57.11.4102 
57.11.4222 

57.11.4222 

57.11.4223 
57.11.4222 

57.11.4222 

57.11.4223 
57.11.4223 
57.13.4331 
57.11.4223 
57.11.4102 
57.11.4101 



150 Ohm 
33 kOhm 
1.5 kOhm 
2.2 kOhm 
2.2 kOhm 
I MOhm 
2.2 kOhm 
22 kOhm 
10 kOhm 
100 Ohm 
22 kOhm 
33 kOhm 
2.2 kOhm 
22 kOhm 
2.2 kOhm 
22 kOhm 
10 kOhm 
2.2 kOhm 
22 kOhm 
470 Ohm 
1.5 kOhm 
10 kOhm 
2.2 kOhm 
2.2 kOhm 
1 kOhm 
2.2 kOhm 
2.2 kOhm 
22 kOhm 
2.2 kOhm 
2.2 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 
330 Ohm 
22 kOhm 
1 kOhm 
100 Ohm 



5%, 0.25W, mf 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, mf 
10%, 2.00W, 

5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25H, MF 
5%, 0.25W, mf 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25W, MF 
10%, 0.50W, 

5%, 0.25H, MF 
5%, 0.25W, MF 
5%, 0.25H, MF 



S T U O E R 



(01) 84/02/07 RW 



IR-INTERFACE PCB 



'AGE 






B206 IR-TRANSCEIVER 1.720.611.00 









B206 IR TRANSCEIVER 1.720.612.00 




lAYOOT 4,'H0.6‘I'I~YZ 










R^OX 
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( 00 ) C 

(01) C I 

L 2 

C i 

C 4 

L S 

C b 

C 7 

(00) C 

(01) c a 

C 9 



59.32.1122 
59.32.2122 
59.06.0103 
59.22.6100 
59.22.5220 
59.22.6100 
59.06.0103 
59.25. 3<k71 
59.39.9221 
59.32.2122 
59.25.3101 



1.2 nF 
1.2 OF 
10 nF 
10 uF 
22 uF 
10 uF 
10 nF 
970 uF 
220 pF 
1.2 nF 
100 uF 



20X. 25Vt Cer 
20%« 25Vt Cer 
10%t 25V* PE 

-201* 25V. El 

10«* 25V* L-l 

-20t* 25V, El 

10%* 25V* PE 

-20«* 16V* El 

20X* 25V* Cer 

20X, 25V* Cer 

-2QXt 16V* El 



0 1 50.09.0125 

2 50.09.0125 

0 3 50.09.1509 

0 9 50.09.0125 

0 5 50.09.0125 

6 50.09.0122 

0 7 50.09.0122 

D a 50.09.0122 

0 9 50.09.0122 



1N9998 
1N9996 
2 5.6V 
1N9998 
1N9998 
1N9001 
1N900I 
1N9001 
1N9001 



0L....1 50.09.2137 COY 89A-2 
0L....2 50.09.2137 COY 89A-2 
0L....3 50.09.2137 COY 89A-2 
DL....9 50.09.2137 COY 89A-2 
0L....5 50.09.2119 MV 57129 

0P....1 50.09.2136 OPN 50 



IC....1 50.11.0121 T3A 2800 

IC....2 50.05.0158 NE 555 N 



J 1 59.29.0106 2-Pole 

2 1.720.611.01 6-Pole 



IR-LED 

IR-LEO 

IR-LED 

IR-LEO 

LEO 



socket for ext. supply 
DIN-socket spec, tooled 



JSJ. 



59.11.0128 2-Pole 



Bridging Jack 



any 

any 

any 



Ph* 

Ph, 

Ph* 

Ph* 

Ms* 



ITT 

Sig 



St 



JSP...1 59.11.0126 



MP....1 
MP....2 
(02) MP....3 

Q .....1 

Q 2 

0 3 



0 8 

Cl 6 

0 7 



1.720.611.12 

1.720.610.02 

1.720.612.01 

50.03.0523 

50.03.0523 

50.03.0351 

50.03.0936 

50.03.0351 

50.03*0390 

50.03.0523 



ZTX 651 S 
2TK 651 S 
BC 327 
8C 237 
BC 327 
BC 337 
ZTX 651 S 



Jumper Pin (3*) 

IR-Transceiver PCB 
Shielding foil 
Mod i f i kat i on-L abe I 



NPN 

NPN 

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

NPN 



R .....1 

R 2 

R 3 

R 9 

5 

R 6 

R 7 

R 8 

R 9 

R....10 
R .... 1 1 
R....12 
K....13 
R....19 
R....15 
R . . . e 1 6 
(02) R....17 

R....18 
K....19 
R....20 
R....21 
R....22 
(02) R....23 



57.11.9103 10 
57.11.9109 1 
57.11.9109 1 
57.11.9109 1 
57.11.9109 1 
57.11.9150 15 
57.11.9223 22 

57.11.9101 100 
57.11.9973 97 
57.11.9221 220 

57.11.9102 1 
57.11.9223 22 

57.11.9103 10 
57.11.9223 22 
57.11.9972 9.7 

57.11.9102 1 
57.11.9330 33 
57.11.9109 1 
57.11.9109 1 
57.11.9220 22 

57.11.9103 10 
57.11.9561 560 
57.11.9330 33 



kOhm 5X* 0.25W* MF 

Ohm 5«* 0.25 m* MF 

Ohm 5%* 0.25N, MF 

Ohm 5«* 0.25M* MF 

Ohm 5«* 0.25M* MF 

Ohm 5%* 0.25M* MF 

kOhm 5X* 0.25W* MF 

Ohm 5t* 0.25U* MF 

kOhm 51* 0.25N* MF 

Ohm 5X* 0.25 m* .MF 

kOhm 5X* 0.25 m* mf 

kOhm 5», 0.25 m, MF 

kOhm 5t* 0.25W* MF 

kOhm 5X* 0.25 m, MF 

kOhm 5X* 0.25M* MF 

kOhm 5X* 0.25U* MF 

Ohm 5X* 0.25U* MF 

Ohm 5X* 0.25H, MF 

Ohm 5X* 0.25M* MF 

Ohm 5X* 0.25M* MF 

kOhffl 5X* 0.25 m* MF 

Ohm 5X* 0.25 m* MF 

Ohm 5X* 0.25 m* MF 



St* 

St* 

St 



Fe* 

Fe* 

Mot 

Mot 

Mot 

Mot 



S T U O E R (02) 86/07/08 STU IR-TRANSCE IVER BOAHO 



1.720.612.00 PAGE 



S T U 0 E R (02) 86/07/08 STU IR-TRANSCEI VER BOARD 



1.720.612.00 PACE 2 



I NO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



(01) 05.03.85 Correction of capacitor types Cl* C8 before production. 

(02) 08.07.86 Improvement of IR-range 

MF=Hetal Film. 

Cer .Ceramic* El=Electrolytic. PE=Pol yester* 
manufacturer: Fe=Ferranti» Mot=Motorola* Ms=Monsanto* 

Ph.Philips* Sie.Siemens* St=Studer* 



ORIG 89/12/09 (01) 85/03/05 (02) 86/07/08 

S T U 0 E R (02) 86/07/08 STU IR-TRANSCE IVER BOARD 



1.720.612.00 PAGE 3 



B206 IR-TRANSCEIVER 1.720. 612^81 



1.720.612.01 




MP 1 




INO. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPEC1.= 1CAT10NS / EQUIVALENT 



MANUF. 



IND. 



POS.NO. 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



59.32.2122 

59.06.0103 

59.22.6100 

59.22.5220 

59.22.6100 

59.06.0103 

59.25.3102 

59.32.2122 

59.25.3971 

50.09.1108 

50.09.0125 

50.09.0125 

50.09.0122 

50.09.0122 

50.09.0122 

50.09.0122 

50.09.2119 



1.2 nF 
10 nF 
10 uF 
22 uF 
10 uF 
10 nF 
1000 uF 
1.2 nF 
970 uF 

Z 5.6V 
1N9998 
1N9998 
1N9001 
1N9001 
1N9001 
1N9001 



20X* 

lOX* 

-20X* 

lOX* 

-20X* 

lOX* 

-20X* 

20X, 

-20X* 

5X* 



25V* 

25V* 

25V* 

25V, 

25V* 

25V* 

16V* 

25V* 

16V* 



ITT 

Sig 



JSJ... I 
JSP...1 

MP....1 
HP. ...2 



59.11.0128 

59.11.0126 



Bridging Jack 
Jumper Pin (3x) 



S T U 0 E I 



(00) 86/25/05 STU IR-TRANSCEIVER BOARD 



1.720.612.81 PAGE 



U. 



50.03.0523 ZTX 651 S NPN 



Fe* 



R 1 57.11.9103 

R 2 57.11.9101 

R 3 57.11.9973 

R 9 57.11.9221 

R 5 57.11.9103 

R 6 57.11.9223 

R 7 57.11.9972 

R 8 57.11.9102 

R 9 57.11.9330 

R....10 57.11.9109 

R....11 57.11.9109 

R....12 57.11.9220 

R....13 57.11.9561 

R....19 57.11.9330 



10 kOhm 
100 Ohm 
97 kOhm 
220 Ohm 
10 kOhm 
22 kOhm 
9.7 kOhm 
1 kOhm 
33 Ohm 
1 Ohm 
1 Ohm 
22 Ohm 
560 Ohm 
33 Ohm 



5X* 0.25m* MF 
5X* 0.25M* MF 
5X* 0.25m* MF 
5X* 0.25M. MF 
5X, 0.25m* MF 
5X* 0.25H, MF 
5X. 0.25m, MF 
5X* 0.25m* MF 
5X* Q.25M, MF 
5X* 0.25M* MF 
5X* 0.25m, MF 
5X* 0.25M* MF 
5X* 0.25m* MF 
5X, 0.25W* ’*F 



MF^Metal Film* 

Cer=Ceramic* £l=E1ectroIytic* PE=Pol yester * 
manufacturer: Fe=Ferranti* Mot=Motorol a* Ms=Monsanto* 

St=Studer* 1 TT = Intermetal I * Sig=Signetics 

ORIG 86/25/05 

S T U D E R (00) 86/25/05 STU IR-TRANSCEIVER BOARD 1.720.612.81 PAGE 2 
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B261 IR““AMPLIFIER PCB 1,726.891.00 







iTOJlBElR] R^OX 



REVOX IR REMOTE CONTROL SYSTEMS 



sy 








ro ooA^r^Oi- 



STP©(1 [^ R^^AdX 
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B251 TAPE REMOTE PCB 1.725.780.00 




r 



T/APE HEMOr^ pca 
■1. ?-2r. 1-fO . 00 



1 ^' 




\ylZ. PZ ^ lAl^.PLlF't 

^iry]P[l[^ T/)PE fir ! 10TB CO^JTF.OL I \ -i . 7 z p . ? , 0 0 page 
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1 




iTOPIEI^ R^/bX 
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B251 OUTPUT PCB 1.725.841.00 



J3 






INO. 



P0S.N0> 



PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



PANUF. 



S5. 32. 3103 



10 nF -20*. 40V 



CER 



0 I 50.04.0125 1N4448 

0 2 50.04.0125 1N4448 



1C....1 50.99.0126 



4N26 Opto-Coupler 



(00) J 1 

(01) J 1 

J 2 

J 3 



54.01.0306 

54.01.0289 

54.20.2001 

53.05.0125 



8POL CIS-socRet-str ip 

aPOL CIS-socket-str ip 

6P0L Stereo Print 

8P0L Speakers Connector 



1 56.01.0120 

2 56.01.0120 



2“A 220V/4A 

2*A 220V/4A 




57. 11.4182 
57.11.4332 
57.11.4391 
57.11.4391 
57.11.4151 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4102 
57.11.4102 



1«8 kOhm 
3.3 kOhm 
390 Ohm 
390 Ohm 
1 50 Ohm 
10 kOhm 
10 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhm 



5X. 0.25M 
5%. 0.25M 
5%, 0.25W 
5%. 0.25M 
5«. 0.25ri 
5i, 0.25W 
5%. 0.25W 
5«. 0.25H 
5%. 0.25 m 



0 1 50.03.0436 

0 2 50.03.0436 



BC237B BC547B/BC550a 

DC2378 BC547B/BC550B 



any 

any 

MOT 



SIE.MOT 

SIE.MOT 



(01) 83.09.23 Change due to space limitations 
El=E)ectro>ytic. CER=Ceramic. PETP=Polyester» 
MANUFACTURER: TI=Texas Instruments. Hot=Motorola 



GRIG 83/04/21 (01) 83/09/23 

S T U 0 E R (01) 83/09/23 SC 



OUTPUT PCB 



725.841.00 




R^^/bX 
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R^^/bx 
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B251 OUTPUT PC8 1 .725.842.00/ .81 



INQ. 



P0S..'40. 



PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EOUIVALENT 



MANUF. 




SS. 32. 3103 



10 nF -20*. AOW 



50.04.0125 1N4448 

0 2 50.04.0125 1N4448 



IC. 



50.99.0124 



4N26 Opto-Coupler 



1 54.01.0289 

J 2 54.20.2001 

3 53.05.0125 



8POL ClS-socket-str ip 

6P0L Stereo Print 

6POL Speakers Connector 



1 56.04.0132 

2 56.04.0132 



49A 220V/5A 

4»A 220V/5A 




57. 11.4182 
57.11.4332 
57.11.4122 
57.11.4122 
57.11.4151 
57. 11.4103 
57.11.4103 
57.11.4102 
57.11.4102 



1*8 kOhm 
3*3 kOhm 
1.2 KOhm 
1.2 KOhm 
150 Ohm 
10 kOhm 
10 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhm 



5%* 0.25m 
5** 0.25W 
5** 0.25M 
5** 0.25m 
5k* 0.25W 
5k* 0.25M 
5k* 0.25M 
5k* 0.25M 
5k* 0.25M 



1 50.03.0436 

50.03.0436 



BC2373 BC547B/RC5503 

BC237B 3C547B/BC5508 



CER 

any 

any 

MOT 



Sie*M0T 

SIE*M0T 



C£R®Ceramic 

MANUFACTURER; MOTsMotorold* SIE=Siemens 



ORIG 84/03/27 

S T U 0 F R (00) 84/03/27 UL OUTPUT PCB 1.725.842.00 PAGE 1 



(NO. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / FOUIVALENT 



MAMUF. 



C.....1 55.32.3103 

2 59.22.6100 



10 nF -20k* 40V 

10 uF -20k* 35V 



1 50.04.0125 1N4448 

0.....2 50.04.0125 1N4448 



IC....1 50.99.0126 



4N26 Dpto-Coupler 



J.....1 54.01.0289 

2 54.20.2001 

3 53.05.0125 



8P0L CIS-socket-str ip 

6P0L Stereo Print 

8P0L Speakers Connector 



1 56.04.0132 

2 56.04.0132 



49A 220V/5A 

4«=A 220V/5A 



R 

R 

R 

R 

R 

R 

k 



57.11.4182 
57.11.4332 
57.11.4122 
57.11.4122 
57.11.4151 
57. 11.4103 
57.11.4103 
57.11.4102 
57. 11.4102 



1*8 kOhm 
3.3 kOhm 
1.2 KOhm 
1.2 KOhm 
1 50 Ohm 
10 kOhm 
10 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhm 



5k* 0.25 m 
5k* 0.25M 
5k* 0.25 m 
5k* 0.25 m 
5k* 0.25 m 
5k* 0.25W 
5k* 0.25 m 
5k* 0.25M 
5k* 0.25M 



I 50.03.0436 

Q.....2 50.03.0436 



BC2378 UC547B/BC550b 

BC237B BC5473/SC550B 



CER 

EL 

any 

MOT 



SIE.MOT 

SIE.MOT 



CER=Ceramic 

manufacturer: MOT =Motor ol a. SlE=Siemens 
ORIG 84/07/25 



S T U 0 E R 



(00) 84/07/25 UL 



OUTPUT PCS 



1.725. 842. 81 



PAGE I 






AbI>R£SS ' (jNb 









BTQJElllS^ R^OX 
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B710 IR-RECEIVER PCB 1.710.365.00 





(00) C 4 

(01) C 4 

C 5 

C 6 

C 7 

c a 

c 9 

C....10 

C....12 

(00) D 1 

( 01 ) 0 1 



59.41.5220 

59.45.2330 

59.45.2220 

59.41.8109 

59.22.6100 

59.44.3103 

59.41.8229 

59.06.0332 

59.44.4102 

59.44.3103 

59.41.5220 

59.41.5220 

59.44.3103 

50.04.0125 



22 uF 
33 pF 
22 pF 
1 uF 
10 uF 
0.01 uF 
2.2 uF 
3300 pF 
1 nF 
0.01 uF 
22 uF 
22 uF 
0.01 uF 



PETP 

C«r 

Cer 



-20«. 25V Cer 

del eted 

5«* 400eH« Sit 



0L.< 



.1 



50.04.2136 

1.725.730.01 

50.05.0158 

50.11.0111 

54.01.0219 

54.11.0126 

62.01.0115 

1.710.095.00 



NAB 8410 
NE 555 
TEA 1009 

15-Pole 

3-Pole 



IR-Photo Diode 

Single-Chip Microconputer 
Tiner 

IR-Prea«pl ifier 
CIS Socket-Strip 
Pin-strip 

Hide-Band Inductance 
Reset PCB 



Q 2 50.03.0436 BC 237 

0.....3 50.03.0436 BC 237 

Q 4 50.03.0436 BC 237 

5 50.03.0436 BC 237 

Q 6 50.03.0436 BC 237 



NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 



(00) R 1 

(01) R 1 

R.....2 

R 3 

4 

R.....5 

R 6 

R.....7 

R 8 

R.....9 
R....10 
R....11 
R....12 
R....13 
R....14 
R....15 
R....16 
R. ... 1 7 
R....18 
R. . . . 19 
R....20 
R. ... 2 1 
R....22 
R. . . .23 
R....24 
R.. ..25 



57.11.4222 

57.11.4103 

57.11.4222 

57.11.4222 

57.11.4222 

57.11.4222 

57.11.4222 

57.11.4222 

57.11.4222 

57.11.4222 

57.11.4102 
57.11.4153 
57.11.4222 

57.11.4103 
57.11.4105 
57.11.4103 
57.11.4222 
57. 11.4103 
57.11.4222 
57.11.4824 
57.11.4153 
57.11.4222 
57.11.4151 
57.11.4151 
57.11.4105 
57.11.4681 



2.2 kOhn 
10 kOhe 
2.2 kOha 
2.2 kOha 
2.2 kOha 
2.2 kOha 
2.2 kOha 
2.2 kOha 
2.2 kOha 
2.2 kOha 
1 kOha 
15 kOha 
2.2 kOha 
10 kOha 
1 NOha 
10 kOha 
2.2 kOha 
10 kOha 
2.2 kOha 
820 kOhm 
15 kOha 
2.2 kOha 
150 Oha 
150 Oha 
1 HOha 
680 Oha 



5t« 0.25Ht 
5tt 0.25Ht 
5t, 0.25H* 
5t. 0.25Ht 
5X« 0.25Ht 
5t« 0.25H. 
5t« 0.25H* 
5Xt 0.25H. 
5X« 0.25Ut 
5Xt 0.25Ht 
5X« 0.25Ht 
5X. 0.25Ht 
5X. 0.25Ht 
5X« 0.25W« 
5tt 0.25Ht 
5X. 0.25Ut 
5Xt 0.25Wt 
5k. 0.25W. 
5t. 0.25H. 
5k. 0.25H. 
5k. 0.25H. 
5k. 0.25H. 
5k. 0.25W. 
5k. 0.25H. 
5k. 0.25H. 
5k. 0.25H. 



CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 



Y 1 89.01.0554 4.4336 NH2 



0uar2 HC-18U 



Q. 



50.03.0436 BC 237 NPN 



S T U 0 E R 



(02) 83/10/24 LU 



IR RECEIVER 



1.710.365.00 PAGE 



S T U 0 E R (02) 83/10/24 LU IR RECEIVER 



1.710.365.00 PAGE 2 



I NO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 



(Oil 19.05.83 laproveaent of Reset Circuit 

(02) 24.10.83 Address selection by Juaper displaceaent 

EI=Electrolytic. Cer=Ceraaic* PETP*Polyester. 

Manufacturer: Gl-General Instruaents. ITTsInteraetall* 

Ns=Honsanto. Hot^Notorol a* Ph«Philips* St^Studer. 
Tl«Texas Instruaents. 



ORIG 82/12/09 (01) 83/05/19 (02) 83/10/24 

S T U 0 E R (02) 83/10/24 LU IR RECEIVER 



1.710.365.00 PAGE 3 







REVOX IR REMOTE CONTROL SYSTEMS 



B710 RC-CONNECTOR PCB 1.710.441.00 
B710 RC-CONNECTOR PCB 1.710.442.00 




TO POWER ON 
CONNECTOR/PIN1 



,TO AUDIO LOGIC CONTROL 
PCB 1.710.475.PT.12 (B710 MK I) 



TO INTERCONNECTION PCB 
1.71 0.471 -00/-81/472,P1 (B710 MK II) 



TO 

MICROPROCESSOR 
CONTROL PCB 
1.710.465 (J8) 



FEATURING: 

- STANDARD TAPE TRANSPORT + REPEAT FUNCTION 
-MONITORING (SOURCE / TAPE) 



REMOTE CONTROL INTERFACE INSTALLATION KIT TO B710 MKI 1.710.441-00 
REMOTE CONTROL INTERFACE/FACTORY MOUNTED IN B710 MKII 1.710.442-00 





ORIG 81/IO/2T 

S T U 0 E R (00) 81/10/27 RU 



RC INTERFACE KIT 



1.710.441.00 PAGE 



B710 RC-CONNECTOR PCB 1.710.442.00 




I NO. pos.no. part no. value 



J 1 S4.02.031S lO-PoIe 

HP....1 1.710.440.11 

HP.. ..2 1.710.440.93 

1 S4.0 1.0429 9-POLE 

Q I S0.03.0436 BC 237 

Q 2 SO.03.0436 BC 237 

0 3 SO.03.0436 BC 237 

0 4 SO.03.0436 BC 237 

Q S SO.03.0436 BC 237 

0.....6 50.03.0436 BC 237 

R I 57.11.4103 10 kOhn 

R 2 57.11.4103 10 kOha 

R 3 57.11.4682 6.8 kOhra 

R 4 57.11.4103 10 kOhra 

R 5 57.11.4682 6.8 kOha 

R.....6 57.11.4103 10 kOhn 

R 7 57.11.4682 6.8 kOhm 

R 8 57.11.4103 10 kOhai 

R 9 57.11.4682 6.8 kOhm 

R....10 57.11.4103 10 kOhm 

R....11 57.11.4682 6.8 kOhn 

R....12 57.11.4682 6.8 kOhoi 



SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 

OIN Socket 

RC INTERFACE PCB St 

CABLE HARNESS St 

PIN-STRIP amp 



NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

NPN 

5X« 0.25U* CF 
5Xt 0.2SW* CF 
5t* 0.25M* CF 
5Xt 0.25W« CF 
5Xt 0.25Ht CF 
5X. 0.25H. CF 
5X* 0.25H* CF 
5Xt 0.25Ht CF 
5X» 0.25H. CF 
5X. 0.25H. CF 
5Xi 0.25H. CF 
5X* 0.25W« CF 



CF=Carbon Fil» 

MANUFACTURER: St=STUDER» 

ORIG 82/01/06 

S T U 0 E R (00) 82/01/06 RH RC INTERFACE 1.710.442.00 PAGE 1 




J 




STy©m^ 
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SOFTWARE PROTOCOL OF TH REVOX SERIAL LINK 



Data code for SERIAL LINK response. 



Response codes, general semantics 



Reports from the REVOX units to the CCP are sent in an F- 
2F coding. Between transmissions, the transmitting Line is 
on a "0" level . Time spacing between two level changes 
gives one bit transmission, a time spac i ng of "t" meaning 
Bit 0, a time spacing of "2t" meaning Bit 1. 




/ tz / tz / te / tz / tz / te 
Bit 0 Bit 0 Bit 1 Bit 0 Bit 0 Bit 1 

900 MS <= tz <= 2000 MS 

te = 2* tz +/- 

Transmission is in blocks of 3 or 5 5-bit nibbles. Each 
block consists of a sync-nibble and 2 or 4 data-nibbles. 
Sync-nibble is 01010, data nibbles are from 0 to 14, with 
bits 1 and 2 inverted and bit 3 extended to bit 4. 



first length 
nibble: (2 or 4 

data 
nibbles) 

0 4 

1 4 

2 4 

3 4 

4 4 

5 4 

6 

7 2 

8 2 

9 2 

A 2 

B 2 

C 2 

D 2 

E 2 



semantics of following nibbles 



unit identifier 

status transmission (unit depend. ) 
receiver frequency and name 
undefined 

numer i c (channel, track etc . ) 
numer i c (volume, level etc . ) 
undefined 

statusi fast (unit depending) 

time counter sec units 

time counter sec tens 

time counter min units 

time counter min tens 

time counter hrs units 

time counter hrs tens, A = sign 

status 2 (unit depending) 



example: 

01010 11000 11101 00111 00010 
sync 2 7 0 8 

means transmission of data 2 7 D 8 



Conversion Table 



notes: 

■ Sec units etc . are transmitted as they are, from 0 . . 9 

■ If a change in a higher nibble of the counter is trans- 
mitted, it is assumed by context that lower nibbles have 
also changed, to zero if change is upwards, to their 
max. value if the change was downwards. Therefore trans- 
mission of lower nibbles can be omitted. 



data hex 


binary 


transmitted is 










0 


0000 


11010 




Device 


ident i f iers 




1 


0001 


11011 










2 


0010 


11000 










3 


0011 


11001 




(first 1 


nibble "0", 4 


nibbles) 


4 


0100 


11110 








■i- 


5 


0101 


11111 




0199 


PR99 Mk2 


Open-Reel Recorder 


6 


0110 


11100 




0125 


B225-2 


CD-Player B225 w. new software 


7 


0111 


11101 




0215 


B215 


Cassette Tape Deck 


8 


1000 


00010 




0225 


A725 


CD-PLayer (SW: 1 .025.621 .23) 


9 


1001 


00011 




0226 


B226 


CD-Player 


A 


1010 


00000 




0285 


B285 


Receiver / Precei ver 


B 


1011 


00001 




0291 


B291 


Turntable 


C 


1100 


00110 




0725 


A725-2 


CD-PLayer (SW: 1.025.621 .24) 


D 


1101 


00111 










E 


1110 


00100 










Conversi 


on from 


the restricted hex-nibble to 


the trans- 








mi tted 


5 bits is 


easily done in the processor 


by XORing 








the binary nibble 


with 1010 and extending bit 3 


to bit 4. 
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.TTPEEl^ R^OX 



Status response from B215 



Status response from B225-2 



identifier 
nibble 1 
0 



nibble 2 
2 



nibble 3 
1 



nibble 4 
5 



nibble : n1 n2 n3 n4 



a. identifier 



b. status 
nibble 1 
1 

OOObbbaa : 



c . status 

nibble 1 

7 



d. counter 

nibble 1 
8. .D 



nibble 2 
Oaau 



nibble 3 
Obbb 



standby 
no cassette 
stop 

undefined 
pause 
play 
forward 
rewind 
record 
undefined 
undefined 
undef ined 
tape end 
tape begin 
tape out 

in loop mode 
in locating mode 
undefined 



nibble 2 
abed 

cue record running 
cue search running 
cue done ok 
cue break 



nibble 2 

0. .9 



nibble 4 
Oedu 



b. actual track 



c. actual index 



d. time played 4 

e. time played 4 

d. remaining time 4 

e. remaining time 4 



(track-no. nn) 



(index-no. nn) 



(minutes mm) 



(seconds ss) 



(minutes mm) 



(seconds ss) 



note: 

times are track-time or disc-time, depending on display 
setting 



f. player-status 

1 xxxx yyyy zzzz 

0 none 1 

1 stop 1 

2 stoppping 1 

3 start 1 

4 lead-in 

5 fill TOC 

6 play 

7 scan 

8 pause 

9 skip 

A drawer running in 

B drawer running out 

C cue play 
D cue pause 
E power off 
F scan pause 

g. di sc-catalog-number 

2 digp a t 

digp: which pair of digits (0. .7) 
a , b : d i g i t s 



pause 

play + loop 
autostop 
f aderstart on 



Note: 

Catalog-number is considered to be a string of 16 bed di- 
gits, the last 3 always being 0, which leads to a 13 digit 
number 




Typing Ri^i/bx 
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Status response from B226 



Status response from B285 




u : undefined 
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Status response from B 291 



Status response from A725 



a. Status: 



a. identifier 













nibble : n1 


n2 


n3 


n4 






nibblel 


nibble2 


nibbles 


nibble4 






0 


2 


2 


5 






1 


Hex size 


Hex state 


afvh if=1 


b. 


actual 


track 














0 33 norm 


0 play 


a arm in 






4 


1 


n 


n 


(track-no 


>. nn) 




1 45 norm 


2 pause 


f fader off 




















2 33 spec 


3 stop/pause 


V var i on 


c . 


actual 


index 














3 45 spec 


6 returning 


h power on 






4 


2 


n 


n 


( index-no 


1 . nn) 






A autosearch 




























d. 


actual 


time : 


minutes 










b. Vari speed: 












4 


3 


m 


m 


(minutes 


mm) 










e. 


actual 


time : 


seconds 










nibblel 


nibble2 


nibbles 


nibble4 






4 


4 


s 


s 


(seconds 


ss) 










d. 


actual 


remaining time : 


; minutes 








5 


Hex sign 


Hi digit 


Lo digit 






4 


5 


m 


m 


(minutes 


mm) 




0 + 


0...9 


0. . .9 




















1 - 






e. 


actual 


remaining time : 


; seconds 




















4 


6 


s 


s 


(seconds 


ss) 


Status response 


from PR99 Mk2 






note: 















y : IbbO 
b1b0 



status with 

undef ined state 
stop 

fast forward 

rewind 

play 

record 

dump 

zero Locate 
address-Locate 
tape out 

set-mode 
normal mode 
speed 1 .19 cm/sec 
speed 2.38 cm/sec 

speed 76 cm/sec 

pause 

repeat 



times are track-times or disc-t imes, depending on dis- 
play setting. 

f . player-status 

1 XXX yyy zzz 

Izz pause 

ziz play + loop 

zzl autostop 

yyl f aderstart on 



g. di sk_catalog_number 

2 digp a b 

digp: which pair of digits (0. .7) 
a , b : digits 

Note: 

catalog_number is considered to be a string of 16 bed 
digits, the last 3 always being 0, which leads to a 13 
digit number. 



8x . . Dx 



counter hrs, mins, secs 
as in general specification. 
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Status response from A725-2 (softyare: 1 .025.621 .24) 



nibble : 


n1 


n2 


n3 


n4 






a. identifier 


0 


7 


2 


5 






b. actual track 


4 


1 


n 


n 


(track-no. nn) 


c. actual index 


4 


2 


n 


n 


(index-no. nn) 


d. time played 


4 


3 


m 


ffl 


(minutes 


mm) 


e. time played 


4 


4 


s 


s 


(seconds 


ss) 


d. remaining time 


4 


5 


m 


m 


(minutes 


mm) 


e. remaining time 


4 


6 


s 


s 


(seconds 


ss) 



note: 

times are track-time or disc-time, depending on display 
setting. 



f . 



player-status 
1 xxxx 



yyyy zzzz 

0 none 1 

1 stop 1 

2 stoppping 1 

3 start 1 

4 lead-in 

5 fill TOC 

6 play 

7 scan 

8 pause 

9 skip 

A drawer running in 
B drawer running out 
C cue play 
0 cue pause 
E power off 
F scan pause 



pause 

play + loop 
autostop 
faderstart on 



g. di sc-catalog-number 

2 digp a b 

digp: which pair of digits (0. .7) 
a,b: digits 

Note: 

catalog-number is considered to be a string of 16 bed 
digits, the last 3 always be i ng 0, which leads to a 13 
digit number . 





a¥(ypiiiM3 R^i/bx 



REVOX IR REMOTE CONTROL SYSTEMS 



7 / 1 * 



7. ERSATZTEILE SPARE PARTS PIECES RECHANGE 



Inhdlt 



Contents 



Somnaire 



Page 



7.1 



B203 TIMER CONTROLLER 



7.1 8203 TIMER CONTROLLER 



NOTES 



7/1 



No spare parts available for units 8201 , 8201 CO, 8202, 

8205 and 8206. 

A special 6-pole jack for 8206 • TRANSCEIVER is avai lable 
only: Order No. : 1 .720.611.01 



Some of the order numbers contained in the following lists 
are used for production purposes only. The reference 
numbers may deviate for service purposes. 

Electrical components such as resistors, capacitors, tran- 
sistors, IC's etc . having no special unit-specific number 
and not being identified respectively should be purchased 
locally. 



SPARE PARTS 



01 



06 



07 



QTY 



ORDER NUMBER 



31001 

31002 



1.720.300.06 

1.010.018.21 



31.02.0211 



1.720.300.04 

21.26.0353 

24.16.2030 

1.726.510.07 



1.720.300.05 



1.720.330.00 

21.01.0280 

1.010.097.27 



1.720.310.20 
21.26.0353 

1.010.018.21 

22.01.8030 



1.720.300.03 

1.010.026.21 



PART NAME 



SPECIFICATION 



Timer Controller industrial version 
Timer Controller consumer version 



Side cover 

Cross-recessed pan head screw 
black M3k10 



Foot 



Front panel 

Cross-recessed pan head screw 
Serrated lock washer 
Flat spring 



M3k5 



yindow 



Display unit 
Slotted cheese screw 
Spacer 



M2. 5x8 



Controller PCB 

Cross-recessed pan head screw M3x5 
Cross-recessed pan head screw 
black M3x10 

Nut 



Cover plate 

Cross-recessed pan head screw 
black 



M3x5 



1.720.307.00 Rack mounting bracket set "39 
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8203 TIMER CONTROLLER 



Technische Daten 



Steuerbare Gerate: 



Anschlusse 1 bis 8: 



AnschLusse 2 bis 8: 
(nur IND-Version) 

Anschluss B77/B710 



REVOX B215 
REVOX B225 
mi t 

REVOX B226 
REVOX B285 
REVOX B286 
REVOX B291 



• CASSETTE TAPE DECK 

• COMPACT DISC PLAYER 
MP-Karte 1.769.327-00 

• COMPACT DISC PLAYER 

• RECEIVER 

• TUNER PREAMPLIFIER 

• DIRECT DRIVE 
TURNTABLE 



REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER # 



REVOX B77 • TAPE RECORDER 

REVOX B710 • CASSETTE TAPE DECK • 
REVOX PR99 MKI/MKII • TAPE REC- 
ORDER 



Anschlusse B206-A/-B/-C 

REVOX B206 - TRANSCEIVER 
(Anschluss A: auch IR-Sende- 
Adapter) 



Anschluss RS 232 



^ Hinyeis: 



Stromversorgung: 



Schnittstelle fur einen Home- Oder 
Personal-Computer 

Die Tonbandmaschine REVOX PR99 MKI 
darf keinesf alls, die REVOX PR99 
MKII nur nach Modi fikat ion am 
Anschluss 1 des REVOX B203 - Timer 
Controller angeschlossen werden. 



von e i nem beliebigen Gerat der An- 
lage. +5 VDC, max. 150 mA. 



Bat ter i e-Puf f er ung : 



Anschlusse: 



IR-Empf indlichkeit : 



3 Batter ien: 1,5 V Alkali-Mangan 
Grosse: lEC LR6 (AM3) 



1 Parallel Remote-Anschluss 
(B77/B710) 

8 Ser ielle Link I/O-Anschlusse 
(Anschluss 1 fuhrt die Stromver- 
sorgung fur den B203). 

3 IR-Empf anger Anschlusse (B206) , 
e i ner als Sender schaltbar . 

1 RS 232 Schnittstelle (1200 
Baud) . 



bis 15 m, bei Sichtverbindung mit 
dem Handsender . 

Uber den B206 • Transceiver auch 
aus einem Nebenraum (max. 30 m 
Kabellange) . 



Lei stungsaufnahme : 


ca. 0.5 Watt 




Abmessungen: 


(BxHxT) 


450 X 39 X 332 mm 


Gewicht : 


3.5 kg 





ABMESSUNGEN (mm) 




461,2 




smoisui^ R^/bx 



REVOX IR REMOTE CONTROL SYSTEMS 



8/3 



8.1 B203 TIMER CONTROLLER 



Technical data 



Controllable devices: 
Terminals 1 to 8: 



REVOX B215 - 
REVOX B225 - 
with 

REVOX B226 ■ 
REVOX B285 ■ 
REVOX B286 - 
REVOX B291 



CASSETTE TAPE DECK 
COMPACT DISC PLAYER 
microprocessor board 
1.769.327-00 
COMPACT DISC PLAYER 
RECEIVER 

TUNER PREAMPLIFIER 
• DIRECT DRIVE TURN- 
TABLE 



Terminals 2 to 8: 
(IND version only) 

Terminal B77/B710 



REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER 



REVOX B77 • TAPE RECORDER 

REVOX B710 • CASSETTE TAPE DECK 
REVOX PR99 MKI/II • TAPE RECORDER 



Terminals B206-A/-B/-C REVOX B206 • TRANSCEIVER 

(Terminal A; also IR transmitter 
adapter) 



Terminal RS 232 
# Note: 



Interface 

computer 



for a home or personal 



The tape recorder REVOX PR99 MKI 
must never, and the REVOX PR99 
MKII only after modification, be 
connected to terminal 1 of the 
REVOX B203 • Timer Controller. 



Power supply: From any component of the system. 

+5 VDC, max. 150 mA. 



Battery buffering: 3 Batteries: 1.5V alkali-manganese 

Size: lEC LR6 (AM3) 



Terminals: 


1 Parallel remote terminals 

(B77(B710) 

8 Serial link I/O terminals (ter- 
minal 1 provides the power to the 
B203) . 

3 IR receiver terminals (B206) , 
one connectible as a transmitter . 

1 RS 232 interface (1200 baud) . 


IR sensitivity: 


Up to 15 m, with unobstructed line 
of sight to the hand-held trans- 
mitter . 

Via A B206 • Transceiver also from 
an ancillary room (max . 30 m cable 
length) 


Power consumption: 


Approximately 0.5 watt 


Dimensions: 


(WxHxD) 450 X 39 X 332 mm 


Weight: 


3.5 kg 



DIMENSIONS (mm) 





450 








1 — 
1 

• o 
1 

L_. 


II — ^ 1 




LJ ' 

461,2 
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8.1 B203 limn CONTROLLER 



Caract^ristiques techniques 



Apparei Is pouvant 6tre commandos: 



Raccords 1^8: 



REVOX B215 • 
REVOX B225 • 
avec 

REVOX B226 • 
REVOX B285 • 
REVOX B286 • 
REVOX B291 < 



CASSETTE TAPE DECK 
COMPACT DISC PLAYER 
carte microprocesseur 
1.769.327-00 
COMPACT DISC PLAYER 
RECEIVER 

TUNER PREAMPLIFIER 
DIRECT DRIVE TURN- 
TABLE 



Raccords 2^8: 



REVOX PR99 MKII • TAPE RECORDER # 



(version IND seutement) 



Raccord B77/B710 

Raccords B206-A/-B/-C 

Raccord RS 232 
^ Remarque: 



REVOX B77 - 
REVOX B710 » 
REVOX PR99 



TAPE RECORDER 
CASSETTE TAPE DECK 
MKI/MKII - TAPE RE- 
CORDER 



REVOX B206 • TRANSCEIVER 
(raccord A: adaptateur d' Emission 

IR 6galement) 

Interface pour ordinateur dome- 
stique ou personnel 

Le magnetophone REVOX PR99 MKI ne 
doit j ama i s etre branch^ au rac- 
cord 1 du REVOX B203 • Timer Con- 
troller, le REVOX PR99 MKII 
uniquement apr^s modification. 



Alimentation: depuis un apparei I quelconque de 

I' installation. 

+5 VDC , max . 150 mA. 



Batter i es- tampons : 3 batteries alcalines au manganese 

1,5 V Grandeur: CEI LR6 (AM3) 



Raccords: 


1 raccord paralieie teiecommande 
(B77/B710) 

8 raccords s6r iels Link I/O (rac- 
cord 1 pour ('alimentation du 
B203). 

3 raccords pour r6cepteurs IR 
(B206) , 1' un etant commutable 
comme 6metteur. 

1 interface RS 232 (1200 Baud). 


Sensibi lite IR: 


jusqu'e 15 m avec 6metteur e main, 
en vue directe. 




Egalement depuis une piece voisine 
par le B206 • Transceiver ( lon- 
gueur max. de cAble 30 m) . 


Consommation: 


env. 0,5 W 


Dimensions: 


(LxHxP) 450 X 39 X 332 mm 


Poids: 


3.5 kg 



DIMENSIONS (mm) 



450 



ca. 50 



332 




